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 油箱的底部必须被油覆盖。
如果油箱中看不到油，则不要运行设备。
 需要时重新加油（参见技术参数）。

 检查油位视窗上的高压泵油位。
如果油位降到低于玻璃油位视窗的中部，
则不要运行设备。
 需要时重新加油（参见技术参数）。

 首次使用前，剪下水泵上油箱盖的尖
头。

注意 “安全提示 ”一节！
 调试前阅读发动机制造商的操作说明书

并且尤其要注意安全提示。
 检查发动机的油位。

如果油位降到“ 最低油位”以下，则
不要使用设备。

 需要时重新加油。
 向燃料罐中加入无铅汽油。

不使用双冲程混合燃料。
允许使用 E10 燃油。

� 危险
火灾危险和爆炸危险！
– 从不要在封闭空间内、发动机运转时或

给热发动机加油。
– 加油时禁止吸烟。
– 不要在明火或火花附近加油。
– 不要洒出燃油 - 使用漏斗。
– 擦掉洒出的燃油。

– 加油后按规定封闭油罐和油箱。
 向燃料罐中加入无铅汽油。

不使用双冲程混合燃料。

接口数据参见技术参数。
 设备水管上的进水管（至少长 7.5m，最

小直径 3/4“）接上供水装置 （例如水
龙头）。

 打开进水阀。
提示： 进水软管不属供货范围。

� 危险
绝不要从饮用水容器中抽水。
绝不使用设备抽吸含溶剂的液体，例如油
漆稀释剂、汽油或油。溶剂喷雾高度易燃、
易爆且有毒。
 将带过滤器 （配件）的抽水软管（直

径至少为 3/4“）连接到水接头上。
 清洁剂计量阀调至 "0" 位置。
 运行前对设备进行通风。

 拧开喷嘴螺栓连接并取下喷嘴。
 根据发动机制造商的操作说明书启动发

动机。
 多次操作手持喷枪的控制杆。
 运行设备，直至喷管上没有水泡出现。
 关闭设备，拧下喷头。

� 危险
存在爆炸危险！
不得喷射可燃液体。
� 危险
受伤危险！在工作时，用两只手紧握手持
式喷枪和喷射管。
受伤危险！在运行期间，控制杆和保护杆
不可卡住。
受伤危险！若保护杆损坏，请向客户服务
处咨询。
高压水射流造成受伤危险。在设备上进行
所有工作之前，将手持式喷枪上的保险卡
扣向前推。
� 危险
– 设备会产生很高的噪声级。听力损害危

险。在使用设备作业时，务必佩戴适宜
的听力保护装置。

检查高压泵的油位

HD 7/15 G

HD 8/20 G

给油箱排气

发动机

加注燃油

自来水连接管

将水从水箱中抽出。

设备排气

操作说明
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– 不要将喷水喷向人、动物、设备本身或
电气零部件。

– 为避免操作人员被水喷溅到，须穿戴合
适的防护服。

– 经常注意所有连接软管是否拧牢固。

 打开手持式喷枪：压下安全掣子和扳
机。

 关闭手持式喷枪：松开安全掣子和扳
机。

 打开进水阀。
 当手持喷枪处于打开状态时，根据发动

机制造商的操作说明书起动发动机。
提示：
为简化起动过程，可拆除喷射管或喷嘴。
 让发动机暖机运转 1 分钟。
 解下手持式喷枪，为此将保险卡扣向后

推。
 打开手持式喷枪。

该设备中压力和水量是固定设置的，无法
更改。

 通过转动泵单元上的压力 / 用量调整装
置调整工作压力和输送量。

� 危险
更换喷嘴前应关断设备并操纵手持式喷枪，
直到设备无压力。
 将手持式喷枪固定，为此将保险卡扣向

前推。
 拧开喷嘴螺栓连接并取下喷嘴。
 放上新的喷嘴。
 拧上喷嘴螺栓连接并用手拧紧。

� 警告
不适宜的清洁剂会损伤设备和待清洗物件。 
只能使用 Kärcher 配给的洗涤剂。 注意和
洗涤剂一同放置的推荐剂量及提示。 节约
环保地使用洗涤剂。
注意关于洗涤剂的安全提示。

Kärcher 的洗涤剂保证无干扰地工作。请允
许我们给您建议，或者阅读我们的产品目
录或者洗涤剂信息页。
 调整清洁剂抽吸过滤器上的清洁剂计量

（+/-）。
 把洗涤剂抽吸软管挂到装有洗涤剂的容

器上。
 使用低压喷嘴更换高压喷嘴。

– 溶解污垢：
节省喷射洗涤剂并保持 1...5 分钟的时
间使其产生作用，但不要让其干掉。

– 去除污垢：
利用高压喷射方式刷洗被溶解的杂质。

 清洁剂计量阀调至 "0" 位置。
 在发动机运转和手持喷枪打开的情况下

至少用 1 分钟的时间将设备冲洗干净。

 松开水枪扳手。
提示：若放开手持喷枪的操纵杆，电机以
空载转数继续运转。
 如果较长时间中断 （好几分钟），则关

闭发动机。
 控制手持喷枪，直到没有压力。
 使用保险卡扣锁住手持式喷枪，防止意

外打开。

在使用含盐的水（海水）运行结束后，在
打开手持式喷枪的情况下使用管道水将设
备至少冲洗 2-3 分钟直至干净。
 关闭手持式喷枪。
 将发动机开关转到“0/OFF”。
 关闭燃油旋塞。
 关闭供水装置。
 控制手持喷枪，直到没有压力。
 使用保险卡扣锁住手持式喷枪，防止意

外打开。
 从设备上拧下进水软管。

打开 / 关闭手持式喷枪

启动设备

调整工作压力和输送量

HD 7/15 G

HD 8/20 G

更换喷嘴

使用洗涤剂的运行

推荐的洗涤方法：

使用洗涤剂运行后

中断运行

关闭高压清洗机
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� 小心
受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重
量。
 卷好高压软管并挂到软管存放架上。
 将喷管插入喷管存放架中。

把手持喷枪放回到固定架。
 推动设备推杆。
 用车辆进行运输时，根据各适用准则确

保设备不会滚动、滑动和倾翻。
 松开星形柄并向后转动推杆，以便减少

空间需求。

� 小心
受伤和损坏危险！ 存放时要注意设备的重量。
该设备只能存放在室内。

注意
损坏危险！设备中结冰的水可损坏设备零
部件。
在冬季最好将设备保存在一个供暖的房间内
在无供暖的房间内保存时注意下列说明：

 拧下进水软管和高压软管。
 让设备运行最长 1 分钟，直至泵和水管

排空。
 拧下水过滤器并排空。

提示： 注意防冻剂制造商的操作规范。
 通过泵抽常用的防冻剂到设备里。
由此亦达到一定的防腐蚀作用。

您可以和您的零售商签定安全检查或者维
修协议。请咨询我们。
提示： 下列维护保养计划表仅适用于高压
泵的维护保养作业。此外，须按照电机制
造商操作手册中的相关说明对电机执行维
护保养作业。
� 危险
因设备意外运行带来的受伤危险。
在设备上进行工作前，将发动机开关转到
“0/OFF”并拔下火花塞插头。
燃烧危险！不可触碰热烫的消音器、气缸
或冷却装置。

 检查高压管是否损伤 （爆裂危险）。 立
即更换受损高压软管。

 检查油位。
如油呈乳状时（油中有水），立即与客户
服务部门联系。

 清洁水过滤器。
 清洗洗涤剂抽吸软管上的过滤嘴。
 检查发动机和框架之间的固定元件是否

有裂纹，请客户服务部更换有裂纹的固
定元件。

 由售后服务人员进行设备维护。
 更换高压泵中的油。

 关闭供水装置。
 拧下锁紧螺母。
 向下拉动过滤器杯。
 清洁滤芯和滤杯。
 检查 O 型密封圈的位置是否正确。
 将滤芯插入滤杯。
 重新装上滤杯。
 拧上锁紧螺母并拧紧。

 准备好容量约为 1 升的集油器。
 拧出放油螺栓。
 将油放到接漏容器中。

 旋入放油螺栓。

缓慢注油，以便气泡逸出。
油类和加油量参见技术参数。

运输

 储存

防冻措施

将水放出

使用防冻剂彻底冲洗设备。

保养与维护

保养周期

每天保养

每周的

每月

500 工作小时后，至少每年一次

保养工作

清洁水过滤器

高压泵换油

对废油进行环保弃置处理或上交至授权收
集中心。

HD 7/15 G: HD 8/20 G:

 缓慢注入新油，
直至低于注油容
器的接管。

 注入新油，直至
达到玻璃油位视
窗的中部。
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� 危险
因设备意外运行带来的受伤危险。
在设备上进行工作前，将发动机开关转到
“0/OFF”并拔下火花塞插头。
燃烧危险！不可触碰热烫的消音器、气缸
或冷却装置。

注意发动机生产商操作说明书中的提示！

– 发动机运行转速过低
 检查发动机的运行转速（参见技术参

数）。
– 低压喷嘴已安装。
 安装高压喷嘴。
– 喷嘴堵塞 / 已洗净
 清洗 / 更换喷嘴。
– 水过滤器受到污染
 清洁水过滤器。
– 系统中存在空气
 设备放气（参看 “设备使用 ”）。
– 进水量太少
 检查进水量（参看技术参数）。
– 通向泵的进水管道不密封或者堵塞。
 检查整个到泵的进水管道。

– 泵不密封
提示： 允许 3 滴 / 分钟。
 更严重的不密封请找客服。

– 高压喷嘴已安装
 安装低压喷嘴。
– 带过滤器的清洁剂吸入软管不密封或堵

塞
 检查/清洗带过滤嘴的洗涤剂抽吸软管。
– 清洁剂吸入软管接头处的止回阀已粘合
 清洁 / 更换清洁剂吸入软管接头处的止

回阀。
– 清洁剂计量阀已关闭或不密封 / 堵塞
 检查 / 清洗带过滤器的洗涤剂剂量控制

阀。
如果故障无法排除，设备必须送到客服检
修。

我们的主管销售公司所发布的质量保证条
件每个国家均适用。在质量保证期内，您
的附件一旦发生意外故障，只要是材料或
制造缺陷，我们都将免费排除。如属质量
保证情况，请凭发票联系贵方经销商或就
近联系获得授权的客户服务点。

只使用原厂配件和备件，它们能保证设备
的安全和无故障运行。
有关配件和备件的信息请登录 
www.kaercher.com。

2.637-002.0
用于将高压软管固定到管架上的管软卷筒。

2.637-008.0
用于保护设备和吊车装载的管架扩展件。

故障排除

电机不运转

设备不产生压力

高压清洗机泄漏，从高压清洗机上滴
水。

不吸入洗涤剂

质量保证

附件和备件

配件

ABS 软管卷筒

ABS 窄笼架
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产品规格 /参数

HD 7/15 G HD 8/20 G
电机
型号 -- Honda

GX 160，单
缸，4 冲程

Honda
GX 270，单
缸，4 冲程

3600 1/ 分钟转速下的额定功率 kW (PS) 3,6/4,8 6,3/8,4
运行转速 1/min 3600 3550
燃料罐 l 3,1 5,3
燃料
* 设备适用于 E10 燃料

-- 汽油，无铅

防护等级 -- IPX5
满负荷下的燃油消耗 l/h 1,4 2,4
发动机油量 l 0,6 0,9
发动机油类 机油 15W40 订货号：6.288-050.0
水接头
进水温度 （最高） °C 60
流量 （最小） l/h (l/min) 750 (12,5) 1000 (16,7)
供水 （最大） MPa (bar) 1 (10)
进水软管长度 （最短） m 7,5
进水软管直径 （最小） 英寸 3/4
从开口容器的抽吸高度 m 1
泵
工作压力 MPa (bar) 15 (150) 2...20 

(20...200)
输送量 l/h (l/min) 624 (10,4) 160...750 

(2,7...12,5)
高压喷嘴大小 -- 038 041
低压喷嘴大小 -- 250 250
最大工作超压 （安全阀） MPa (bar) 21 (210) 27 (270)
温控阀开启温度 °C 80
油量 － 泵 l 0,3 0,35
油类 － 泵 机油 15W40 订货号：6.288-050.0
洗涤剂吸取 l/h (l/min) 0...45 (0...0,8)
手持喷枪的反冲力 （最大） N 30 41
尺寸和重量
长度 x宽度 x高度 mm 790 x 608 x 1104
典型运行重量 kg 39,5 54,7
该值遵照 EN 60335-2-79 规定
噪音辐射
声压等级 LpA dB(A) 90 91
不安全性 KpA dB(A) 3 3
声功率电平 LWA + 不安全性 KWA dB(A) 108 108
手臂振动值 m/s2 <2,5 <2,5
不确定度 K m/s2 0,6 0,7
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EN 60335-2-79 للمواصفة القيم المحتسبة طبقاً
انبعاث الضوضاء

LpAdB(A)9091مستوى ضغط الصوت 
KpAdB(A)33 الشك 

KWAdB(A)108108 + الشك LWAمستوى قدرة الصوت 
m/s2<2,5<2,5هتزازقيمة اهتزاز الذراع اليدوي القيمة الكلية للا

Km/s20,60,7الشك 

HD 7/15 GHD 8/20 G
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البيانات الفنية
HD 7/15 GHD 8/20 G

المحرك
Honda--الطراز

GX  أحادي 160
سطوانة، الا

شواطرباعي الأ

Honda
GX  أحادي 270

سطوانة، الا
شواطرباعي الأ

kW (PS)3,6/4,86,3/8,4 لفة/دقيقة3600سمية عند القدرة الا
min36003550/1عدد لفات التشغيل

l3,15,3خزان الوقود
الوقود

E10* مناسب للوقود 
 من الرصاصبنزين، خالٍ--

IPX5--نوع الحماية
l/h1,42,4ك الووقود عند الحمولة الكاملةاستهلا

l0,60,9كمية زيت المحرك
زيت المحرك نوع زيت المحرك

15W40
6288050رقم الطلب 

وصلة الماء
C60°قصى)درجة حرارة التدفق (الحد الأ

l/h (l/min)750 (12,5)1000 (16,7)دنى)كمية التدفق (الحد الأ
MPa (bar)1 (10)قصى)ضغط التدفق (الحد الأ

m7,5دنى)طول خرطوم السحب (الحد الأ
Zoll3/4دنى)قطر خرطوم السحب (الحد الأ
m1ارتفاع الشفط من وعاء مفتوح

المضخة
 MPa (bar)15 (150)2...20ضغط الشغل

(20...200)
 l/h (l/min)624 (10,4)160...750مدادحجم الإ

(2,7...12,5)
038041--حجم الفوهة، ضغط عالي

250250--حجم الفوهة، ضغط منخفض
MPa (bar)21 (210)27 (270)مان)قصى من ضغط التشغيل المفرط (صمام الأالحد الأ

C80°درجة حرارة فتحة الصمام الحراري
l0,30,35كمية الزيت - المضخة
زيت المحرك صنف الزيت - المضخة

15W40
6288050رقم الطلب 

l/h (l/min)0...45 (0...0,8)شفط مواد التنظيف
N3041قصى) قوة ارتداد مسدس الرش اليدوي (الحد الأ

وزانالمقاييس والأ
mm790 x 608 x 1104رتفاعالطول × العرض × الا

kg39,554,7وزن التشغيل النموذجي
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خطر�
صابة بسبب تشغيل الجهاز بغير قصد.خطر الإ

" قبل OFF/0يجب وضع مفتاح المحرك على الوضع "
القيام بأعمال على الجهاز وسحب قابس شمعة 

شعال.الا
دات الصوت  تلمس مخمّصابة باكتواءات! لاخطر الإ

سطوانة أو زعانف التبريد.الساخنة أو الأ

رشادات الواردة في دليل التشغيل يجب مراعاة الإ
الصادر عن الجهة الصانعة للمحرك.

عدد لفات المحرك منخفض للغاية–
 قم بمراجعة عدد لفات المحرك (انظر البيانات

الفنية).
فوهة الضغط المنخفض مركبة.–
.قم بتركيب فوهة الضغط العالي
المنفث مسدود أو متآكل–
.قم بتنظيف/استبدال المنفث
فلتر المياه متسخ–
.قم بتنظيف فلتر الماء
هواء في النظام–
 قم بتصريف الهواء من الجهاز (انظر "بدء

التشغيل").
كمية تدفق الماء قليلة للغاية–
.(انظر البيانات الفنية) افحص كمية تدفق الماء
مداد الموصلة بالمضخة بها تسريب أو ت الإوصلا–

مسدودة
ك التدفق الموصلة بالمضخة.افحص جميع أسلا

تسرب من المضخة–
 قطرات/دقيقة.3 يسمح بسقوط إرشاد:
ًقم بفحص الجهاز لدى إذا كان التسرب شديدا ،

ء.مركز خدمة العملا

منفث الضغط العالي مركب–
.قم بتركيب فوهة الضغط المنخفض
خرطوم شفط مادة التنظيف المزود بفلتر به –

تسريب أو مسدود
 قم بفحص/تنظيف خرطوم شفط مواد التنظيف

والفلتر الموجود به.
رجوعي الموجود بوصلة خرطوم الصمام اللا–

شفط مادة التنظيف ملتصق
رجوعي في قم بتنظيف/استبدال الصمام اللا

نهاية خرطوم شفط مواد التنظيف.
صمام معايرة مادة التنظيف مغلق أو به تسريب/–

مسدود
/افتح صمام جرعة مواد التنظيف أو قم بفحصه

تنظيفه.
ح الخلل، يجب فحص الجهاز لدى في حالة تعذر إصلا
ء.مركز خدمة العملا

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها 
شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى 

عطال التي قد تطرأ على ملحقاتك التكميلية ح الأإصلا
ل فترة الضمان طالما أن السبب في بدون مقابل خلا

عطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في هذه الأ
الصنع. في حالة الضمان، توجه من فضلك بإيصال 

الشراء إلى الموزع الذي تتعامل معه أو أقرب مركز 
ء معتمد.خدمة عملا

صلية اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأ
صلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز وقطع الغيار الأ

ت.لاختلا من الابشكل آمن وخالٍ
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع 

.www.kaercher.comالغيار عبر موقع الويب: 

2.637-002.0
بكرة الخرطوم لتثبيت خرطوم الضغط العالي على 

نبوب.إطار الأ

2.637-008.0
نبوب لحماية الجهاز وإجراء النقل تمديد إطار الأ

بالرافعة.

المساعدة عند حدوث أعطال

 يدورالمحرك لا

نشأ أي ضغط يُالجهاز لا

حدوث تسرب بالجهاز ونزول قطرات ماء من 
الجهاز بأسفل

 يتم شفط مواد التنظيفلا

الضمان

الملحقات وقطع الغيار

الملحقات

 لبكرة الخرطومABSنظام 

 ضيقةABSإطارات قفص نظام 
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تفاق مع وكيلك التجاري على إجراء فحص يمكنك الا
مة بشكل منتظم أو إبرام عقد صيانة. يرجى السلا

ء.الحصول على المشورة من مركز خدمة العملا
 في خطة الصيانة الواردة فيما يلي يقتصر إرشاد:

تسجيل أعمال الصيانة على مضخة الضغط العالي 
وة على ذلك يتعين تنفيذ أعمال الصيانة فحسب. علا

 للبيانات الواردة في دليل التشغيل بالمحرك وفقاً
الصادر عن الشركة المنتجة للمحرك.

خطر�
صابة بسبب تشغيل الجهاز بغير قصد.خطر الإ

" قبل OFF/0يجب وضع مفتاح المحرك على الوضع "
القيام بأعمال على الجهاز وسحب قابس شمعة 

شعال.الا
دات الصوت  تلمس مخمّصابة باكتواءات! لاخطر الإ

سطوانة أو زعانف التبريد.الساخنة أو الأ

 تأكد من عدم وجود تلفيات بخرطوم الضغط
نفجار). قم على الفور باستبدال العالي (خطر الا

خرطوم الضغط العالي التالف.

.قم بمراجعة مستوى الزيت
 (ماء في الزيت)، توجه على إذا كان الزيت حليبياً

ء.الفور إلى مركز خدمة العملا

.قم بتنظيف فلتر الماء
.قم بتنظيف فلتر خرطوم شفط مادة التنظيف
 التحقق من وجود شقوق في عناصر التثبيت بين

طار، ويجب استبدال عناصر التثبيت المحرك والإ
ء.المشقوقة عن طريق خدمة العملا

 يجب إجراء الصيانة للجهاز عن طريق خدمة
ء.العملا

.تغيير الزيت في مضخة الضغط العالي

.أغلق مدخل الماء
.قم بفك الصامولة الفوقية
.سحب وعاء الفلتر الى أسفل
.تنظيف خرطوشة الفلتر ووعاء الفلتر
 التأكد من الوضع الصحيح لحلقاتO.
.إدخال خرطوشة الفلتر ووعاء الفلتر
.قم بتركيب وعاء الفلتر مرة أخرى
.ربط الصامولة وشدها بشكل ثابت

 قم بإعداد خزان تجميع لحوالي لتر واحد من
الزيت.

.قم بفك مسمار تصريف الزيت
.قم بصرف الزيت الموجود في وعاء التجميع

.اربط مسمار تصريف الزيت

ملء الزيت ببطء حتى يمكن خروج فقاعات الهواء.
لمعرفة صنف الزيت وكمية الملء، انظر البيانات 

الفنية.

العناية والصيانة

مواعيد الصيانة

يومياً

أسبوعياً

شهرياً

قل ساعة تشغيل، كل سنة على الأ500بعد 

أعمال الصيانة

تنظيف فلتر الماء

تغيير زيت مضخة الضغط العالي

 تضر بالبيئة أو تخلص من الزيت المستهلك بصورة لا
قم بتسليمه إلى أحد مستودعات التجميع المعتمدة.

HD 7/15 G:HD 8/20 G:
 ملء الخزان بزيت

جديد ببطء حتى 
يصل إلى فوهة 

خزان الزيت.

 ملء الخزان بزيت
جديد حتى منتصف 

زجاج رؤية الزيت.
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تساخات:إذابة الا–
قم برش مادة التنظيف بصورة رشيدة واتركها 

حدث أثرها لمدة تتراوح من دقيقة تعمل وتُ
 تدعها تجف. دقائق، ولكن لا5واحدة إلى 

تساخات:إزالة الا–
وساخ المتفككة بشعاع الضغط غسل الأتُ

العالي.

 اضبط صمام معايرة مادة التنظيف على الدرجة
„0.“
 قل  دقيقة على الأ1شطف الجهاز بالماء النظيف

عندما يكون المحرك دائرا ويكون مسدس الرش 
اليدوي مفتوحا.

.قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي
ق ذراع مسدس الرش اليدوي يستمر عند إطلاإرشاد:

المحرك في الدوران بسرعة تباطؤ.
ًا أوقف المحرك مع فترات التوقف الطويلة نسبي

(عدة دقائق).
 اضغط على مسدس الرش اليدوي حتى يخلو

الجهاز من الضغط.
 قم بتأمين مسدس الرش اليدوي ضد الفتح غير

مان.المقصود بواسطة ممساك الأ

بعد التشغيل باستخدام الماء المحتوي على الملح 
 3 - 2 لمدة (ماء البحر) يجب شطف الجهاز جيداً

دقائق بينما مسدس الرش اليدي المزود بماء 
الصنبور مفتوح.

.غلق مسدس الرش اليدوي
" 0إدارة مفتاح المحرك على الوضع/OFF."
.أغلق محبس الوقود
.أغلق مدخل الماء
 اضغط على مسدس الرش اليدوي حتى يخلو

الجهاز من الضغط.
 قم بتأمين مسدس الرش اليدوي ضد الفتح غير

مان.المقصود بواسطة ممساك الأ
مداد بالماء من الجهاز.قم بفك خرطوم الإ

تنويه�
صابة، خطر التعرض للضرر! يرجى مراعاة خطر الإ

وزن الجهاز عند النقل.
 قم بلف خرطوم الضغط العالي وتعليقه على

حامل الخرطوم.
.إدخال أنبوب الشعاع في مكان حفظه

قم بتعليق مسدس الرش اليدوي على الحامل.
.استخدم السنادة الدافعة في تحريك الجهاز
 عند نقل الجهاز في سيارة يجب تأمين الجهاز

ا للوائح ب وفقًنقلاق أو الانزلاضد التحرك أو الا
السارية.

 لتوفير المساحة المطلوبة ينبغي فك المقبض
النجمي وتحريك السنادة الدفعية الى الخلف.

تنويه�
صابة، خطر التعرض للضرر! يرجى مراعاة خطر الإ

وزن الجهاز عند التخزين.
ماكن  يجوز تخزين هذا الجهاز سوى في الألا

المغلقة.

تنبيه
خطر حدوث أضرار! من الممكن أن يتسبب الماء 

ف بعض أجزاء الجهاز.المثلج بالجهاز في إتلا
فضل تخزين الجهاز أثناء فصل الشتاء في غرفة بها يُ

تدفئة
عند التخزين في غرف بدون تدفئة يجب مراعاة 

التعليمات التالية:

مداد بالماء وخرطوم قم بفك خرطوم الإ
الضغط العالي.

 اترك الجهاز يعمل لمدة دقيقة واحدة بحد
ت.أقصى إلى أن يتم تفريغ المضخة والوصلا

.فك فلتر الماء وتفريغه

ستعمال الصادرة عن  يجب مراعاة تعليمات الاإرشاد:
الجهة المنتجة لمادة الحماية من التجمد.

 قم بضخ إحدى مواد الحماية من التجمد
سواق داخل الجهاز.المتداولة في الأ

 إلى قدر من الحماية ل ذلك يتم الوصول أيضاًمن خلا
من التجمد.

طريقة التنظيف الموصى بها

بعد التشغيل باستخدام مادة التنظيف

إيقاف التشغيل

إيقاف الجهاز

النقل

التخزين

الحماية من التجمد

تصريف الماء

غسل الجهاز باستخدام مادة حماية من التجمد
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خطر�
نفجار!خطر الا

شتعال في عملية الرش. تستخدم سوائل قابلة للالا
خطر�

مساك صابة! احرص أثناء العمل على الإخطر الإ
بمسدس الرش اليدوي وأنبوب الشعاع بكلتا يديك.

 يسمح بأن يكون ذراع السحب صابة! لاخطر الإ
ا عند التشغيل.وذراع التأمين مثبتين تمامً

صابة! في حالة وجود عطل بذراع التأمين خطر الإ
ء.يجب الرجوع إلى خدمة العملا

صابة جراء تيار ماء الضغط العالي. قبل خطر الإ
إجراء أية أعمال على الجهاز قم بتحريك حزام 

التأمين الموجود على مسدس الرش اليدوي إلى 
مام.الأ
خطر�
الجهاز سيصدر ضوضاء عالية. خطر حدوث –

أضرار بحاسة السمع. يجب عند استخدام الجهاز 
ئم للسمع. ملاارتداء واقٍ

شخاص أو ا على الأ تقم بتوجيه تيار الماء أبدًلا–
الحيوانات أو الجهاز نفسه أو أي أجزاء كهربائية.

لحماية المستخدم من ماء الرش يجب ارتداء –
بس حماية مناسبة.ملا

احرص دائما على مراعاة الربط المحكم لجميع –
خراطيم التوصيل.

 فتح مسدس الرش اليدوي: قم بتشغيل ذراع
التأمين وذراع السحب.

 غلق مسدس الرش اليدوي: اترك ذراع التأمين
وذراع السحب.

.افتح مدخل الماء
 ابدأ تشغيل المحرك عندما يكون مسدس الرش

ا بما يتوافق مع تعليمات دليل اليدوي مفتوحً
تشغيل الجهة الصانعة للمحركات.

ملحوظة:
لتسهيل عملية بدء الدوران فإنه يمكن أن يتم إزالة 

نبوب الصلب أو الفوهة.الأ
 دقيقة لتسخينه.1تشغيل المحرك 
 افصل تأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك

حرك حزام التأمين إلى الوراء.
.افتح مسدس الرش اليدوي

تم في هذا الجهاز ضبط ضغط وكمية المياه بشكل 
 يمكن أن يتم تغييرهما.ثابت ولا

 يمكن ضبط ضغط التشغيل وكمية الدفق عن
طريق إدارة منظم الضغط/الكمية بوحدة 

المضخة.

خطر�
قبل تغيير المنفث قم بإيقاف الجهاز والضغط على 
مسدس الرش اليدوي إلى أن يتم تفريغ الجهاز من 

الضغط.
 قم بتأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك

مام.حرك حزام التأمين إلى الأ
.فك الفوهة ثم إزالتها
.تركيب الفوهة الجديدة
.تركيب الفوهة وشدها بإحكام

تحذير�
مواد الغسيل الغير مناسبة قد تضر بالجهاز والشيء 

 تستخدم أي مواد تنظيف سوى المراد تنظيفه. لا
لتزام صرح بها من شركة كيرشر . يجب الاالمُ

رشادات المرفقة بمواد بالجرعات الموصى بها والإ
التنظيف. من أجل الحفاظ على البيئة يجب أن يكون 

استخدام مواد التنظيف بحرص.
مة الخاصة بمواد لتزام بإرشادات السلايجب الا

التنظيف.
تضمن مواد التنظيف التي تنتجها شركة كيرشر تشغيل 
الجهاز دون أعطال. يمكنك الحصول على المشورة 

أو طلب الكتالوج المتوفر لدينا أو كتيب المعلومات 
الخاص بمواد التنظيف.

 ضبط جرعات مواد التنظيف بفلتر شفط مواد
التنظيف (+/-).

 قم بتعليق خرطوم شفط مواد التنظيف في
وعاء يحتوي على مادة تنظيف.

 استبدال فوهة الضغط العالي بفوهة الضغط
المنخفض.

ستخدامالا

فتح/غلق مسدس الرش اليدوي

تشغيل الجهاز

ضبط ضغط التشغيل ومعدل التدفق

HD 7/15 G

HD 8/20 G

تغيير المنفث

التشغيل باستخدام مواد التنظيف
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ول قطع طرف مقدمة ستعمال الأينبغي قبل الا
غطاء خزان الزيت على مضخة المياه.

مة.احرص على مراعاة فقرة;إرشادات السلا
 قبل التشغيل يجب قراءة دليل التشغيل الصادر

عن الجهة الصانعة للمحرك والحرص على 
مة على وجه الخصوص.مراعاة إرشادات السلا

.افحص مستوى زيت المحرك
 تقم بتشغيل الجهاز إذا انخفض مستوى الزيت لا

دنى .مة الحد الأأسفل علا
.قم بإعادة ملء الزيت عند اللزوم
من الرصاص. خزان الوقود ببنزين خالٍاملأ 

شواط. تستخدم الخلط الثنائي الألا
.E10سمح باستخدام الوقود يُ

خطر�
نفجار!خطر الحريق والا

عدم تزويد الجهاز بالوقود في غرف مغلقة أو –
عندما يكون المحرك دائرا أو ساخنا.

يحظر التدخين عند ملء الخزان.–
يجب عدم ملء الخزان بالقرب من أية مصادر –

شرارة أو لهب مكشوفة.
عدم سكب الوقود - يجب استخدام قمع.–
مسح الوقود المسكوب.–
يجب بعد ملء الوقود غلق الصفيحة والخزان –

بشكل سليم.
من الرصاص. خزان الوقود ببنزين خالٍاملأ 

شواط. تستخدم الخلط الثنائي الألا

لمعرفة قيم التوصيل، انظر البيانات الفنية.
دنى للطول يتم توصيل خرطوم السحب (الحد الأ

دنى للقطر ¾ بوصة) بكل من  متر والحد الأ7.5
وصلة الماء الخاصة بالجهاز ومدخل الماء (مثل 

صنبور الماء).
.افتح مدخل الماء

 تشتمل التجهيزات الموردة على خرطوم  لاملحوظة:
السحب.

خطر�
حوال بشفط الماء من خزان  تقم بأس حال من الألا

ماء الشرب.
 بشفط أية سوائل محتوية على مذيبات  تقم أبداًلا

مثل مخفف الدهان أو البنزين أو الزيت. يتسم رذاذ 
شتعال ومتفجر المذيبات بأنه ذو قابلية عالية للا

وسام.
دنى للقطر قم بتوصيل خرطوم الشفط (الحد الأ

¾ بوصة) المزود بفلتر (ملحق تكميلي) بوصلة 
الماء.

 اضبط صمام معايرة مادة التنظيف على الدرجة
„0.“
.قم بتفريغ الجهاز من الهواء قبل تشغيله

.فك الفوهة ثم إزالتها
ًلما ورد بدليل التشغيل قم بإدارة المحرك وفقا 

الصادر عن الجهة الصانعة للمحرك.
 الضغط على ذراع مسدس الرش اليدوي عدة

مرات.
ستمرار بتشغيل الجهاز حتى خروج الماء من الا

أنبوب الشعاع خاليا من الفقاعات الهوائية.
 أوقف تشغيل الجهاز وأعد ربط المنفث مرة

أخرى.

تفريغ الهواء من خزان الزيت

المحرك

التزويد بالوقود

وصلة الماء

شفط الماء من الخزان

تفريغ الجهاز من الهواء
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مان إلى حماية المستخدم وغير تهدف تجهيزات الأ
ستغناء عن وظائفها.مسموح بإيقاف تشغيلها أو الا

، ينفتح عندما يكون مسدس الرش اليدوي مغلقاً–
صمام الفائض وتقوم مضخة الضغط العالي 

بإرجاع الماء إلى جانب الشفط بالمضخة. ومن 
ل ذلك يتم منع تجاوز ضغط العمل المسموح خلا
به.

صمام الفائض مضبوط ومحكم الغلق من قبل –
 لدى مركز خدمة  يتم ضبطه إلاالمصنع. ولا

ء.العملا

قصى لضغط مان عند تجاوز الحد الأينفتح صمام الأ
التشغيل المسموح به (انظر البيانات الفنية)، فالماء 

سيتدفق الى الخارج.
مان مضبوط ومحكم الغلق من قبل صمام الأ

ء. لدى مركز خدمة العملا يتم ضبطه إلاالمصنع. ولا

يقوم الصمام الحراري بحماية المضخة ذات الضغط 
العالي من الوصول الى درجة سخونة غير مسموح 
بها في حالة التشغيل المستمر عندما يكون مسدس 

الضخ اليدوي مغلقا.
قصى لدرجة الحرارة المسموح بها عند تجاوز الحد الأ

 °م سينفتح الصمام الحراري ويدفع الماء 80حتى 
الساخن إلى الخارج.

خطر�
ت صابة! يجب أن يكون الجهاز والتوصيلاخطر الإ

ت في حالة سليمة. وخرطوم الضغط العالي والوصلا
 تستخدم إذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا

الجهاز.

ف، انظر الغلا3صورة 
.السنادة الدفعية باستخدام برغي التثبيت

ف، انظر الغلا4صورة 
.قم بسحب العجلة على المحور
 قم بسحب حلقة الضبط على المحور وثبت

المسمار.
 نيوتن متر.20إحكام عزم الدوران 

.كرر العملية على الجانب المقابل

 يقوم بربط المكونات من EASY!Lock نظام إرشاد:
ل اللولب السريع بلف واحدة فقط بشكل سريع خلا

وآمن.

.أدخل منفث الضغط العالي على أنبوب الرش
لقاء واربطها بقوة اليد ركب صامولة الإ

)EASY!Lock.(
 اربط أنبوب الرش بمسدس الرش اليدوي

).EASY!Lockواربطها بقوة اليد (
نبوب النفاث.أحكم ربط صامولة ربط الأ
 اربط خرطوم الضغط العالي مع مسدس الرش

اليدوي ووصلة الضغط العالي للجهاز واربطه 
).EASY!Lockبقوة اليد (

.يجب أن يكون قاع خزان الزيت مغطى بالزيت
عدم تشغيل الجهاز عند عدم رؤية الزيت في خزان 

الزيت.
 قم بإعادة ملء الزيت عند اللزوم (انظر البيانات

الفنية).

 قم بمراجعة مستوى الزيت بمضخة الضغط
ل زجاج رؤية الزيت.العالي من خلا

عدم تشغيل الجهاز إذا كان مستوى الزيت قد 
انخفض تحت منتصف زجاج رؤية الزيت.

 قم بإعادة ملء الزيت عند اللزوم (انظر البيانات
الفنية).

مانتجهيزات الأ

صمام الفائض

مانصمام الأ

الصمام الحراري

التشغيل

تركيب السنادة الدفعية

تتركيب العجلا

نبوب النفاث تركيب مسدس الرش اليدوي والأ
والمنفث

مراجعة مستوى الزيت بمضخة الضغط العالي

HD 7/15 G

HD 8/20 G

2.

1.
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جهاز التنظيف بالضغط العالي يستخدم لتنظيف: 
الماكينات والسيارات والمباني والعدد وواجهات 

المباني والشرفات ومعدات الحدائق وغيرها.
التنظيف باستخدام شعاع ضغط منخفض مع –

جهزة والسيارات مواد التنظيف (مثل تنظيف الأ
والمباني والعدد)،

التنظيف باستخدام شعاع ضغط عالي بدون –
مواد تنظيف (مثل تنظيف الواجهات والشرفات 

ومعدات الحدائق).
نصح للتخلص من القاذورات المستعصية يُ–

باستخدام مزيل القاذورات كملحق خاص.
خطر�

مة المعنية صابة! يلزم مراعاة تعليمات السلاخطر الإ
في حالة استخدام الجهاز في محطات التزود بالوقود 

أو في أماكن خطر أخرى.

متطلبات نوعية المياه:
تنبيه

.  تستخدم سوى مياه نقية كسوائل ذات ضغط عالٍلا
 مبكر أو ترسبات في تؤدي التلوثات إلى وجود تآكلٍ

الجهاز.
سمح بتجاوز  يُفي حالة استخدام المياه المستعملة، لا

الحدود التالية.

 احرص على مراعاة التعليمات المحلية المعنية
ع فيما يتعلق بجهاز التنظيف شرّالتي يحددها المُ

بأشعة المياه.
 احرص على مراعاة التعليمات المحلية المعنية

ع فيما يتعلق بالوقاية من شرّالتي يحددها المُ
الحوادث. يجب فحص جهاز التنظيف بأشعة 
.المياه بانتظام وتسجيل نتيجة الفحص كتابياً

يجوز إجراء أية تغييرات على الجهاز/الملحقات.لا 
خطر�
 تقم بتشغيل جهاز التنظيف بالضغط العالي إذا لا–

ا، بل توجه بالجهاز إلى كان ثمة وقود مسكوبً
موقع آخر وتجنب أي شرر.

تجنب تخزين الوقود أو سكبه أو استعماله –
فران بالقرب من لهب مكشوف أو أجهزة مثل الأ

يات أو سخانات المياه وما إلى ذلك من أو الغلا
جهزة التي قد ينتج عنها لهب أو شرر.الأ

ا عن شتعال بعيدًاحفظ المواد والعناصر سهلة الا–
قل). متر على الأ2مخمد الصوت (

تجنب إدارة المحرك بدون مخمد الصوت مع –
فحصه بشكل منتظم وتنظيفه واستبداله إذا لزم 

مر.الأ
راضي الوعرة تجنب تشغيل المحرك في الأ–

راضي العشبية دون أن دغال أو الأبالغابات أو الأ
تكون ماسورة العادم مزودة بكامح الشرر

ا - باستثناء عند إجراء تجنب ترك المحرك دائرً–
ا أو لم أعمال الضبط - إذا كان فلتر الهواء مخلوعً

يكن هناك غطاء على أنبوب السحب.
ت على النوابض أو تجنب إجراء أي تعديلا–

خرى التي يمكن جزاء الأمة أو الأالقضبان المنظِ
أن تسبب في زيادة عدد لفات المحرك.

دات  تلمس مخمّصابة باكتواءات! لاخطر الإ–
سطوانة أو زعانف التبريد.الصوت الساخنة أو الأ

جزاء ا من الأب يديك أو قدميك أبدً تقرّلا–
ارة.المتحركة أو الدوّ

 يسمح بتشغيل الجهاز في خطر التسمم! لا–
ماكن المغلقة.الأ

نها يمكن  تستخدم أنواع الوقود غير المناسبة، لألا–
أن تكون خطيرة.

ستخدام المطابق للتعليماتالا

احرص على عدم وصول مياه الصرف التي تحتوي 
على زيوت معدنية إلى التربة أو مصارف المياه أو 

المجاري. لذلك يرجى عدم غسل المحرك والهيكل 
 في أماكن مناسبة مزودة بفاصل زيت.السفلي إلا

9,5...6,5درجة الحموضة
قدرة توصيل قدرة التوصيل الكهربائية *

المياه النقية 
 ميكرو 1200+

سيمنس/ سم
mg/l 0,5 >المواد الصلبة المترسبة **
mg/l 50 >المواد الصلبة العالقة ***

mg/l 20 >الهيدروكربونات
mg/l 300 >كلوريد

mg/l 240 >كبريتات
mg/l 200 >كالسيوم

dH° 28 >دة الكليةدرجة الصلا
< 50 °TH

< 500 ppm
(mg CaCO3/l)

mg/l 0,5 >حديد
mg/l 0,05 >منغنيز
mg/l 2 >نحاس

mg/l 0,3 >الكلور النشط

 من الروائح الكريهةخالٍ
 ميكرو سيمنس/ سم2000قصى * إجمالي الحد الأ

 دقيقة30 لتر، وقت الترسيب 1** حجم العينة 
 توجد مواد كاشطة*** لا

مةإرشادات السلا

334 AR



2 – 

عنصر ربط الفوهة1
فوهة2
EASY!Lockأنبوب الرش 3
EASY!Forceمسدس الرش اليدوي 4
مانماسك الأ5
الزناد6
ذراع التأمين7
EASY!Lockخرطوم الضغط العالي 8
خزان الزيت9

مانومتر *10
محبس الوقود11
دارة اليدويةتجهيزة بدء الإ12
سدادة صرف زيت (المحرك)13
حامل الفوهة14

لحفظ الفوهة
فلتر الماء15
خرطوم شفط مواد التنظيف مع فلتر قابل 16

للتعديل (صمام الجرعة)
وصلة المياه17
برغي تصريف زيت مضخة18
EASY!Lockوصلة الضغط العالي 19
زجاج مقياس الزيت *20
منظم الضغط/الكمية *21
نبوب النفاثدرج تخزين الأ22
مضخة الضغط العالي23
عصا قياس الزيت (المحرك)24
المحرك25
مفتاح تشغيل المحرك26
خزان الوقود27
مقبض نجمي لوسيلة السنادة الدفعية28
حامل مسدس الرش اليدوي29
حامل الخرطوم30
سنادة دفعية31
Aصامولة توصيل
Bوعاء فلتر
C حلقةO
Dالوحدة الداخلية للفلتر

HD 7/15 G* ليس للنوع 

ستعمال الخاصة بعملية التنظيف ذات عناصر الا–
لون أصفر.

ستعمال الخاصة بالصيانة والخدمة عناصر الا–
ذات لون رمادي فاتح.

أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة 
في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو 

شخاص ئم. يجب عدم توجيه الشعاع على الأغير ملا
جهزة الكهربائية النشطة أو حتى أو الحيوانات أو الأ
على الجهاز نفسه.

حظر تشغيل الجهاز وفقا للقواعد السارية يُ
مطلقا بدون وجود فاصل النظام بشبكة 

مياه الشرب. يجب استخدام فاصل النظام 
 أو KARCHERئم الذي تنتجه شركة الملا
 ENستخدم فاصل نظام وفقا للمعيار  منه يُبدلا

. BA من الفئة 12729
بالنسبة للمياه التي تنساب عن طريق فاصل النظام، 

 يتم تصنيفها بأنها مياه صالحة للشرب.لا

جهزةالأ
HD 7/15 G: ف، انظر الغلا1صورة
HD 8/20 G: ف، انظر الغلا2صورة

التمييز اللوني

الرموز الواردة على الجهاز

صابة بحروق! احترس من خطؤ الإ
جزاء الساخنة.الأ

 تستنشق غازات خطر التسمم! لا
العادم.

البنزين هو مادة سريعة 
شتعال للغاية ومتفجرة.الا

إيقاف المحرك وتركه يبرد 
قبل تزويده بالوقود.

يحتوي عادم المحرك على 
أول أكسيد الكربون السام.
عدم تشغيل المحرك في 

مكان مغلق.
عدم فتح الغطاء عندما يكون 

.المحرك مشغلا
يحظر التدخين عند ملء 

الخزان.
عدم التزويد مباشرة من 
الوعاء، استخدام قمع أو 

حاوية مناسبة.
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صلي هذا يرجى قراءة دليل التشغيل الأ
قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل 

حتفاظ  لتعليمات هذا الدليل والامع الجهاز وفقاً
ي مستخدم حق أو لأبالدليل من أجل أي استخدام لا

حق.لا
ول مرة يجب قبل البدء في تشغيل الجهاز لأ–

!5.951949مة رقم قراءة إرشادات السلا
حظة تلفيات ناتجة عن النقل يتم في حالة ملا–

غ الوكيل التجاري على الفور.إبلا
ف تحقق من محتواه.عند فك الغلا–

لكترونية على جهزة الكهربائية والإ ما تشتمل الأغالباً
نسان والبيئة مكونات قد تشكل خطورة على صحة الإ

في حالة التعامل معها أو التخلص منها بصورة 
خاطئة. غير أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل 

 يجوز التخلص من الجهاز بشكل سليم. ولذلك لا
ت المنزلية.جهزة المميزة بهذا الرمز ضمن المهملاالأ

)REACHإرشادات حول المكونات (
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع 

نترنت: الإ
www.kaercher.com/REACH

خطر�
نتباه إلى المخاطر المباشرة وشيكة الحدوث التي الا

قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في 
الوفاة.

تحذير�
نتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى الا

إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.
تنويه�
نتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي الا

إلى إصابات بسيطة.
تنبيه

نتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي الا
إلى أضرار مادية.

فهرس المحتويات
AR1 . . . . . . . . . . . . .فهرس المحتويات

AR1 . . . . . . . . . . . . . . . . .حماية البيئة
AR1 . . . . . . . . . . . . . . .درجات الخطر

AR2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .جهزةالأ
AR2 . . . . . . .الرموز الواردة على الجهاز

AR3 . . . . .ستخدام المطابق للتعليماتالا
AR3 . . . . . . . . . . . . .مةإرشادات السلا

AR4. . . . . . . . . . . . . . .مانتجهيزات الأ
AR4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التشغيل

AR6. . . . . . . . . . . . . . . . . .ستخدامالا
AR7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .النقل

AR7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التخزين
AR8 . . . . . . . . . . . . . .العناية والصيانة

AR9. . . . . .المساعدة عند حدوث أعطال
AR9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الضمان

AR9. . . . . . . . . .الملحقات وقطع الغيار
AR10 . . . . . . . . . . . . . . . .البيانات الفنية

حماية البيئة
المواد المستخدمة في التغليف قابلة 

ستخدام. يرجى عدم إلقاء عادة الالإ
ف في القمامة المنزلية، بل قم الغلا

نتفاع به مرة أخرى.بإعادة تدويره والا
جهزة القديمة على مواد قيمة تحتوي الأ

ستخدام ينبغي عادة التدوير والاقابلة لإ
ستفادة منها.. غير مسموح بوصول الا

البطاريات والزيت وما شابه من المواد 
إلى البيئة. لذا يرجى التخلص من 

جهزة القديمة عن طريق أنظمة الأ
ئمة.تجميع ملا

يجب عدم السماح بوصول زيت المحرك وزيت 
التدفئة والديزل والبنزين إلى البيئة. يرجى حماية 

ئمة رضية والتخلص من الوقود القديم بصورة ملاالأ
من الناحية البيئية.

درجات الخطر
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