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NOTE
Brooms with harder or softer bristles are available. 
This procedure is applicable to all types of brooms.

1.	 Check the side broom distance from the ground, according 
to the following procedure:
•	 Drive the machine on a level ground.
•	 Keep the machine stationary, lower the side brooms 

and turn them on for a few seconds.
•	 Stop and lift the side brooms, then move the machine.
•	 Check that the side broom prints are as shown in the 

figure (A and B, Fig. 10).
If the print is not within specifications, adjust the side 
broom height according to the following procedure.

2.	 Engage the parking brake.
3.	 Turn the ignition key (61) to “0”.
4.	 Remove the right or left door (12 or 13) by turning the 

fasteners.
NOTE
The right door fasteners must be turned with a tool.

5.	 For the right side broom, operate on the idle gear by 
loosening the ring nut (C, Fig. 11) and by adjusting the 
adjuster (D) until the correct print (A, Fig. 10) is achieved. 
Then fasten the adjuster with the ring nut (C, Fig. 11).
For the left side broom, operate on the idle gear by 
loosening the ring nut (E) and by adjusting the adjuster (F) 
until the correct print (B, Fig. 10) is achieved. Then fasten 
the adjuster with the ring nut (E, Fig. 11).

6.	 Perform step 1 again to check the proper adjustment of the 
side broom height.

7.	 When the broom is too worn to be adjusted, replace it as 
shown in the next paragraph.

NOTE
If necessary, the side broom tilting can be adjusted 
too (see the procedure in the Service Manual).
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Figure 11

SIDE BROOM HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT



ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

26 SW4000, FLOORTEC R 870 - 1464809000 03/2013

WARNING!
It is advisable to wear protective gloves when 
replacing the side broom because there can be 
sharp debris between the bristles.

1.	 Drive the machine on a level ground and engage the 
parking brake.

2.	 Turn the ignition key (61) to “0”.
3.	 Lift the side broom with the lever (64).
4.	 Remove the pin clip (A, Fig. 12), then remove the pin.
5.	 Remove the broom (B) and recover the protection flange 

(C).
6.	 Install on the hub (D) the new side broom with the 

protection flange.
7.	 Insert the fastening pin and engage its safety clip.
8.	 Check and adjust the side broom height as shown in the 

previous paragraph.
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Figure 12

SIDE BROOM REPLACEMENT
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The dust filter must be regularly cleaned to maintain the 
efficiency of the vacuum system. Follow the recommended filter 
service intervals for the longest filter life.

WARNING!
–– Wear safety glasses when cleaning the filter.
–– Do not puncture the filter.
–– Clean the filter in a well-ventilated area.
–– Wear appropriate dust mask to avoid 

breathing in dust.

1.	 Drive the machine on a level ground, engage the parking 
brake and turn the ignition key (61) to “0”.

2.	 Open the battery compartment hood (18) with the handle 
(41) and fasten it with the support rod (52), then disconnect 
the battery connector (45).

3.	 Disconnect the vacuum system motor connector (53).
4.	 Release the fasteners (A, Fig. 13) and remove the vacuum 

system cover (B).
5.	 Unscrew the knobs (C, Fig. 14) and remove the filter 

shaker assembly (D).
6.	 Fasten the filter shaker assembly to the holder (E).
7.	 Lift the dust filter (F) and remove it from the machine.
8.	 Clean the filter using one of the methods below:

Method “A”
Collect dust from the filter. Gently tap the filter against a flat 
surface (with the dirty side down) to remove dust and dirt.

NOTE
Take care not to damage the metal lip which extends 
past the gasket.

Method “B”
Collect dust from the filter. Blow compressed air (maximum 
pressure 6 Bar) into the clean side of the filter (in the opposite 
direction of the airflow).

Method “C”
CAUTION!
For the paper filter (standard for FLOORTEC 
R 870): do not use water or detergents to clean it; 
the filter could be damaged.

Collect dust from the filter. Then soak the filter in warm water 
for 15 minutes, then rinse it under a gentle stream of water 
(maximum pressure 2.5 Bar). Let the filter dry completely before 
installing it back into the machine.
For a better cleaning, it is allowed to wash the filter with water 
and non-lathering detergents.
This provides better quality cleaning but reduces the life of the 
filter, which will have to be replaced more frequently. The use of 
inadequate detergents can damage the filter.
9.	 Install the filter in the reverse order of removal and note the 

following:
•	 Clean the filter housing.
•	 Install the filter with the strainer facing upwards (arrow 

(G. Fig. 14) upwards).
•	 If the filter gasket is damaged or missing, it must be 

replaced.
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Figure 13
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Figure 14

PANEL DUST FILTER CLEANING AND INTEGRITY CHECK

Revised 02/2017
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Preliminary Operations
1.	 Empty the hopper (as shown in Use chapter), because the 

weight of the waste inside the hopper can affect the skirt 
height check.

2.	 Drive the machine on a level ground that is suitable for 
checking the skirt height.

3.	 Turn the ignition key (61) to “0” and engage the parking 
brake.

Side Skirt Check
4.	 Remove the left and right doors (13 and 12) by turning the 

fasteners.
5.	 Check the side skirts (A, Fig. 15) for integrity.

Replace the skirts when they have cuts (C, Fig. 16) larger 
than 20 mm or cracks/tears (D) larger than 10 mm (for skirt 
replacement, refer to the Service Manual).

6.	 Check that the distance from the floor of the side skirts (A, 
Fig. 15) is within 0 - 3 mm (Fig. 17).
If necessary, loosen the knobs (B, Fig. 15) and adjust the 
skirt position. Then tighten the knobs (B).

Front and Rear Skirt Check
7.	 Remove the main broom as shown in the relevant 

paragraph.
8.	 Check the front skirt (E, Fig. 18) and rear skirts (F) and (G) 

for integrity.
Replace the skirts when they have cuts (C, Fig. 16) larger 
than 20 mm or cracks/tears (D) larger than 10 mm.

9.	 Check that the front (E, Fig. 18) and rear skirt (G) slightly 
rub ground without being detached from it (Fig. 19).

10.	 For the skirt replacement, see the Service Manual.

Reassembly
11.	 Assemble the components in the reverse order of 

disassembly.
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Figure 15
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Figure 17
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Figure 18
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Figure 19

SKIRT HEIGHT AND OPERATION CHECK
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NOTE
To prevent water from flowing out when cleaning the 
filter, turn on the dust guard system and empty the 
system tank (24).

1.	 Drive the machine on a level ground.
2.	 Turn the ignition key (61) to “0” and engage the parking 

brake.
3.	 From under the machine (A, Fig. 20), reach the water filter 

assembly (B) of the dust guard system.
4.	 Unscrew and remove the transparent cover (C) with the 

gasket (D), then remove the filter strainer (E).
5.	 Clean and install them on the holder (F).

NOTE
Install the gasket (D) and the filter strainer (E) in 
the housings of the cover and of the filter assembly 
holder.
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Figure 20

HOPPER HYDRAULIC LIFTING SYSTEM OIL LEVEL CHECK

DUSTGUARD™ SYSTEM WATER FILTER CLEANING (OPTIONAL)

WARNING!
Procedure to be performed with the hopper (11) 
fully retracted.

1.	 Turn the ignition key (61) to “0” and engage the parking 
brake.

2.	 Open the battery compartment hood (18) with the handle 
(41) and fasten it with the support rod (52).

3.	 Check that the oil level in the tank (51) is between the 
minimum (MIN) and maximum (MAX) marks shown in 
figure 21.

4.	 If necessary, add oil through the plug (A, Fig. 21), using the 
oil specified in Technical Data paragraph.

5.	 Remove the support rod (52) and close the hood (18).

P100607

Figure 21
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FUSE CHECK/REPLACEMENT/RESET
1.	 Drive the machine on a level ground and engage the 

parking brake.
2.	 Turn the ignition key (61) to “0”.
3.	 Open the battery compartment hood (18) with the handle 

(41) and fasten it with the support rod (52).
4.	 Disconnect the battery connector (45).

Lamellar Fuse Check/Replacement
5.	 Remove the fuse box cover (A, Fig. 22).
6.	 Check/replace the relevant fuse among the following (Fig. 

23):
•	 (B):	 F1 vacuum system motor fuse (25 A).
•	 (C):	 F2 filter shaker motor fuse (25 A).
•	 (D):	 F3 display electronic board fuse (3 A).
•	 (E):	 F4 main fuse (key circuit) (10 A).
•	 (F):	 F5 dust guard system fuse (5 A) (optional).
•	 (G):	 F6 hopper lifting fuse (25 A).

7.	 Remove the screws (H, Fig. 20), then remove the cover (I) 
of the electrical component box (49).

8.	 Check/replace the following fuses:
•	 (J):	 FA main broom motor fuse (50 A).
•	 (K):	 F0 main fuse (150 A).

Fuse Check
9.	 Check one of the following fuses (Fig. 22) for deactivation:

•	 (L):	 FR1 right side broom motor fuse (15 A).
•	 (M):	 FR2 left side broom motor fuse (15 A) (optional).
Reset any deactivated fuse, when the component that 
caused deactivation has fully cooled down.

Reassembly
10.	 Connect the battery connector (45).
11.	 Remove the support rod (52) and close the hood (18).
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Figure 22

B

C

D

E

F

G

25A

5A

10A

3A

25A

25A

P100610B

Figure 23

SAFETY FUNCTIONS
The machine is equipped with the following safety functions.

EMERGENCY PUSH-BUTTON
It is to the left side of the operator (79). It has to be pressed in case of emergency, to stop all the machine functions.

DRIVER’S SEAT MICROSWITCH
It is located inside the driver’s seat (3) and it does not allow the machine drive system to operate if the operator is not seated on the 
driver’s seat.

HOPPER POSITION SENSOR
When the hopper is lifted, the sensor reduces the machine speed, turns off the vacuum fan and stops the broom rotation.

HOPPER SAFETY VALVE
When the hopper is lifted, the safety valve on the hydraulic lifting cylinder prevents the hopper to accidentally lower.
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TROUBLESHOOTING
Trouble Possible cause Remedy

The machine operates only when stationary, 
otherwise it turns off and the red warning 
light (73) flashes.

The batteries are discharged. Charge the batteries.
If the trouble persists, replace the batteries.

The battery autonomy is low. The batteries are no more efficient.
Replace the batteries. If necessary, install 
batteries with higher capacity (see Technical 
Data paragraph).

When turning the ignition key (61) to “II”, the 
display does not turn on and the machine 
does not operate.

The battery connector is disconnected. Connect the battery connector.

The F3 and/or F0 fuse is open. Check/replace the fuses.

The emergency push-button has been 
pressed.

Check and release the emergency push-
button.

The machine does not move when pressing 
the drive pedal and the warning light (78) 
flashes.

The drive pedal has been pressed while 
turning the ignition key (61) to “II”.

Turn the ignition key to “0”, then restart without 
pressing the drive pedal.

Drive system failure.
Turn off the machine and then turn it on again.
If the trouble persists, contact the Service 
Center.

The main broom does not work and the 
warning light (77) flashes.

The safety system has activated.

Turn off the machine and then turn it on again.
Check the condition of the main broom (debris 
that slows down the broom or excessive 
pressure on the ground). 

The FA fuse is open. Wait for the main broom motor to cool down, 
then replace the fuse.

The side brooms do not operate. The FR1 or FR2 circuit breaker of the side 
brooms is open.

Wait for the side broom motor to cool down, 
then reset the fuse by pressing the relevant 
push-button.

The machine collects little debris/dust.

The dust filter is clogged. Clean the dust filter by using the filter shaker 
or by disassembling it.

The hopper is full. Empty the hopper.

The skirts are not properly adjusted or are 
broken. Adjust/replace the skirts.

The brooms are not properly adjusted. Adjust the broom height.

The F1 fuse is open. Replace the fuse.

The hopper does not lift. 
The hydraulic system oil level is incorrect. Check the hydraulic system oil level in the 

tank.

The F6 fuse is open. Replace the fuse.

The hopper does not dump. The hopper is too low. Lift the hopper at a minimum height of 350 
mm.

The hopper does not lower.
In case of low temperatures, the hydraulic 
system oil is slow in flowing through the safety 
valve.

Wait a few moments to let the hydraulic 
system oil flow.

The filter shaker does not work.
The F2 fuse is open. Replace the fuse.

The filter shaker is disconnected. Connect the filter shaker connector.

The dust guard system (optional) does not 
work.

The water tank is empty. Fill the tank.

The nozzles or the water filter are clogged. Clean.

The pump is faulty. Replace. (*)

The F5 fuse is open. Replace the fuse.

(*)	 Procedure to be performed by Nilfisk Service Center.

For further information contact a Nilfisk Service Center, where it is possible to consult the Service Manual.
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SCRAPPING
Have the machine scrapped by a qualified scrapper.
Before scrapping the machine, remove and separate the following materials, which must be disposed of properly according to the 
Law in force:
–– Batteries
–– Polyester dust filter
–– Main and side brooms
–– Hydraulic system oil
–– Hydraulic system oil filter
–– Plastic hoses and components
–– Electrical and electronic components (*)

(*)	 Refer to the nearest Nilfisk Center especially when scrapping electrical and electronic components.
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INLEIDING
OPMERKING
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de onderdelen die worden weergegeven in het hoofdstuk Beschrijving van 
de machine.

DOEL EN INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING
Deze handleiding heeft tot doel de bediener te voorzien van alle informatie die nodig is om deze machine op de juiste en veiligste 
manier te gebruiken. Er staat informatie in over technische aspecten, de veiligheid, de werking, het stoppen, het onderhoud, de 
vervangingsonderdelen en het verwijderen van de machine.
De bedieners en bevoegde monteurs die met deze machine werken, moeten de instructies in deze handleiding zorgvuldig lezen, 
voordat ze met de machine aan het werk gaan. Neem bij twijfel over de juiste interpretatie van de instructies contact op met Nilfisk 
voor meer uitleg.

BETREFFENDE PERSONEN
Deze handleiding is bestemd voor de bediener van de machine en de technici die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de 
machine.
De bedieners mogen geen handelingen uitvoeren die alleen door bevoegde monteurs uitgevoerd mogen worden. Nilfisk is niet 
verantwoordelijk voor schade die is ontstaan uit het negeren van dit verbod.

OPBERGEN VAN DE HANDLEIDING
De gebruiksaanwijzing moet worden bewaard in de buurt van de machine, in de juiste houder, uit de buurt van vloeistoffen en 
andere materialen die de leesbaarheid kunnen beïnvloeden.

CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteitsverklaring die bij de machine wordt geleverd is een verklaring dat de machine voldoet aan de geldende wetgeving.

OPMERKING
Twee kopieën van de oorspronkelijke verklaring van overeenstemming zijn verstrekt samen met de 
machinedocumentatie.

IDENTIFICATIEGEGEVENS
Het serienummer en model van de machine staan op het plaatje (30).
Op het identificatieplaatje worden ook het bouwjaar (Datumcode: A17, betekent januari 2017) en de productcode vermeld.
Deze informatie is nodig als u vervangingsonderdelen voor de machine bestelt. Gebruik de onderstaande ruimte om de 
identificatiegegevens van de machine op te schrijven.

Model MACHINE ................................................................................

Code PRODUCT ................................................................................

Serienummer MACHINE ....................................................................

ANDERE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN
–– Handleiding van de elektronische acculader; deze wordt beschouwd als integraal onderdeel van deze handleiding

Daarnaast zijn de volgende handleidingen leverbaar:
–– Catalogus met vervangingsonderdelen (behoort tot de uitrusting van de machine)
–– Werkplaatshandleiding (te raadplegen bij de servicecentra van Nilfisk)

VERVANGINGSONDERDELEN EN ONDERHOUD
Als er onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine nodig zijn, moet u deze door bevoegd personeel of bij de 
servicecentra van Nilfisk laten uitvoeren. Er mogen alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires worden gebruikt.
Als u hulp nodig heeft of vervangingsonderdelen en accessoires wilt bestellen bij Nilfisk, zorg dan dat u het model, de productcode 
en het serienummer altijd bij de hand heeft.

MODIFICATIES EN VERBETERINGEN
Nilfisk streeft naar een constante perfectie van onze producten en we behouden ons het recht voor modificaties en aanpassingen 
aan te brengen indien wij die nodig achten. U bent niet verplicht deze modificaties of verbeteringen door te voeren op een eerder 
aangeschafte machine.
Eventuele aanpassingen en/of toevoeging van accessoires moeten expliciet worden goedgekeurd en uitgevoerd door Nilfisk.

Herzien 02/2017
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BEDRIJFSCAPACITEIT
Deze veegmachine is goedgekeurd voor het reinigen (vegen en aanzuigen) van gladde, solide vloeren in commerciële en 
bedrijfsruimten onder gecontroleerde veilige omstandigheden door een bevoegde bediener.

ALGEMENE OPMERKINGEN
Alle verwijzingen naar voorwaarts, achterwaarts, vóór, rechts, links of achter in deze handleiding zijn vanuit de bediener in zijn 
rijpositie op de stoel bekeken (3).

VERPAKKING VERWIJDEREN/AFLEVERING
WAARSCHUWING!
Volg bij het verwijderen van de verpakking de instructies op de verpakking zorgvuldig op.

Controleer bij aflevering van de machine zorgvuldig of de verpakking en de machine niet zijn beschadigd tijdens het transport. 
Als u beschadigingen heeft aangetroffen, bewaart u de verpakking dan zoals u deze van de transporteur heeft ontvangen. Neem 
onmiddellijk contact op met de transporteur om een verzoek tot schadevergoeding in te vullen.
Controleer of de uitrusting van de machine overeenkomt met de volgende lijst:
–– Technische documentatie:

•	 Gebruiksaanwijzing van de veegmachine (dit document)
•	 Handleiding van de elektronische acculader (indien aanwezig)
•	 Catalogus met vervangingsonderdelen van de veegmachine

–– Hoofdzekering Nr. 1 (F0) 150 A
–– Zekering Nr. 1 van 10 A
–– Stekker Nr. 1 voor de acculader

VEILIGHEID
De volgende symbolen worden gebruikt om mogelijk gevaarlijke situaties aan te geven. Lees deze informatie altijd aandachtig door 
en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om personen en voorwerpen te beschermen.
Samenwerking met de bediener is van essentieel belang om ongelukken te voorkomen. Geen enkel preventieplan ter voorkoming 
van ongevallen is effectief zonder de volledige medewerking van de persoon die direct verantwoordelijk is voor de werking van de 
machine. De meeste ongevallen die zich binnen een bedrijf, op de werkvloer of op locatie voordoen, worden veroorzaakt door het 
niet naleven van enkele elementaire veiligheidsmaatregelen. Een oplettende en voorzichtige bediener is de beste garantie tegen 
ongevallen en is het meest effectief in elk preventieplan.

SYMBOLEN OP DE MACHINE
LET OP!
Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u werkzaamheden aan de machine uitvoert.

LET OP!
Was de machine niet met directe waterstralen of een hogedrukspuit.

X %
LET OP!
Gebruik de machine niet op oppervlakken met een grotere hellingshoek dan gespecificeerd.

LET OP!
Bewegende delen.

LET OP!
Bewegende delen. Gevaar voor verbrijzeling.

LET OP!
Onderdelen onder spanning. Aanwezigheid van bijtende vloeistoffen.
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SYMBOLEN IN DE HANDLEIDING
GEVAAR!
Dit symbool geeft een gevaar met mogelijk dodelijk afloop voor de bediener aan.

LET OP!
Dit symbool geeft een mogelijk risico op letsel voor personen of schade aan voorwerpen aan.

WAARSCHUWING!
Dit symbool geeft een waarschuwing of opmerking aan over de werking van de sleutel of van de 
gebruiksfuncties. Lees de blokken tekst die met dit symbool zijn gemarkeerd zorgvuldig door.

OPMERKING
Dit symbool geeft een waarschuwing aan over de werking van de sleutel of van de gebruiksfuncties. 

ADVIES
Dit geeft aan dat de gebruiksaanwijzing moet worden geraadpleegd voordat er een handeling wordt uitgevoerd.

ALGEMENE INSTRUCTIES
Hierna volgen waarschuwingen en specifieke aandachtspunten om mogelijke schade aan de machine of letsel bij personen te 
voorkomen.

GEVAAR!
–– Voordat er reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, vervangingen van onderdelen of omzettingen naar 

andere functies worden uitgevoerd, moet u de accustekkers eerst loskoppelen, de contactsleutel verwijderen 
en de parkeerrem inschakelen.

–– Deze machine mag alleen worden gebruikt door personen die op de juiste manier zijn geïnstrueerd.
–– De stuurbewegingen moeten met zeer lage snelheid worden uitgevoerd. Vermijd plotselinge stuurbewegingen, 

vooral op hellende wegen, en sturen met de afvalcontainer omhoog.
–– Zet de afvalcontainer nooit omhoog op een hellende ondergrond.
–– Zorg dat er geen vonken, vlammen of rokende/gloeiende materialen bij de accu’s in de buurt kunnen komen. 

Er kunnen explosieve gassen tijdens het opladen van de accu’s vrijkomen.
–– Wanneer u in de buurt van elektrische onderdelen werkt, verwijder dan al uw sieraden.
–– Werk nooit onder een omhoog gebrachte machine als deze niet voldoende wordt ondersteund door 

veiligheidssteunen.
–– Telkens als er werkzaamheden worden verricht onder de geopende motorkap, moet u ervoor zorgen dat de 

motorkap niet per ongeluk dicht kan vallen.
–– Gebruik deze machine niet in ruimten waar schadelijke, gevaarlijke, ontvlambare en/of explosieve stoffen, 

vloeistoffen of dampen aanwezig zijn: deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijk stof.
–– Wanneer er loodaccu’s (WET) op de machine zijn gemonteerd, dan kan tijdens het opladen van de accu’s het 

bijzonder explosieve waterstofgas vrijkomen. Houd de motorklep open als de accu’s worden opgeladen en 
voer de handelingen alleen uit in een goed geventileerd ruimte en uit de buurt van open vuur.

–– Als de machine van loodaccu’s (WET) is voorzien, mag de machine zelf niet meer dan 30° ten opzichte van 
de vlakke grond worden gekanteld. Anders kan de uiterst corroderende vloeistof uit de accu lopen. Als de 
machine bij onderhoudswerkzaamheden moet worden gekanteld, moeten eerst de accu’s worden verwijderd.

LET OP!
–– Lees voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine uitvoert alle instructies zorgvuldig 

door.
–– Als u in de buurt van of aan het hydraulische systeem werkt, draag dan altijd beschermende kleding en een 

veiligheidsbril.
–– (Voor machines met optionele acculader in de machine gemonteerd). Voordat u de acculader gebruikt, moet 

u controleren of de frequentie en de spanning op het typeplaatje van de machine overeenkomen met de 
spanning van het stroomnet.

–– Gebruik de kabel van de acculader niet om de machine te trekken of te vervoeren en gebruik de kabel niet 
als handgreep. Zorg dat de kabel van de acculader niet klem kan komen te zitten in een deur en trek de 
kabel niet over scherpe oppervlakken of randen. Rijd niet met de machine over de kabel van de acculader.

–– Houd de kabel van de acculader uit de buurt van warme oppervlakken.
–– Gebruik de machine niet als de kabel van de acculader en de stekker beschadigd zijn. Als de machine niet 

correct functioneert, beschadigd is, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, moet u de machine 
naar een servicecentrum brengen.

–– Koppel vóór het uitvoeren van onderhoud de kabel van de accu los van het stroomnet om brand, 
elektrische schokken en letsel te voorkomen.



GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

 1464809000 - SW4000, FLOORTEC R 870 503/2013

LET OP!
–– Tijdens het opladen van de accu’s mag er niet gerookt worden.
–– Deze machine is niet geschikt voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, 

waarnemings- of mentale capaciteiten of mensen zonder ervaring of kennis wanneer zij niet onder toezicht 
staan van of zijn geïnstrueerd over het gebruik van de machine door een persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid. 
Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met de machine kunnen spelen.

–– Let bijzonder goed op wanneer u in de buurt van kinderen aan het werk bent.
–– Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan vermeld in deze handleiding. Gebruik alleen 

accessoires die door Nilfisk worden aanbevolen.
–– Controleer de machine zorgvuldig voor gebruik; controleer voor gebruik altijd of alle onderdelen zijn 

gemonteerd. Bij gebruik van een machine waarop niet alles is gemonteerd kan er letsel bij personen en 
schade aan de uitrusting ontstaan.

–– Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat haar, sieraden en losse kledingstukken vast 
komen te zitten in de bewegende delen van de machine.

–– Verwijder de contactsleutel om niet-geautoriseerd gebruik van de machine te voorkomen.
–– Een machine die onbeheerd wordt achtergelaten, moet worden vastgezet om onverwachte bewegingen te 

voorkomen.
–– Gebruik de machine niet op oppervlakken met een grotere hellingshoek dan gespecificeerd.
–– Kantel de machine niet verder dan de hoek die wordt aangegeven op de machine om de stabiliteit niet in 

gevaar te brengen.
–– Gebruik alleen de borstels die bij de machine worden geleverd of die in de gebruiksaanwijzing worden 

vermeld. Het gebruik van andere borstels kan de veiligheid in gevaar brengen.
–– Sluit voordat u de machine gebruikt alle afdekkingen en/of kleppen, zoals aangegeven in de 

gebruiksaanwijzing.
–– Was de machine niet met directe waterstralen, een hogedrukspuit of met bijtende materialen.
–– Gebruik de machine alleen in voldoende verlichte ruimten.
–– De werkverlichting (optioneel) dient uitsluitend voor verbetering van het zicht op de te vegen oppervlakken 

en is niet bedoeld om de machine ook in het donker te kunnen gebruiken.
–– Let er bij het gebruik van de machine op dat er zich geen mensen en dingen in het werkgebied van de 

machine bevinden.
–– Stoot niet tegen kasten of stellingen, zeker als de kans bestaat dat er voorwerpen kunnen omvallen.
–– Zet geen flessen vloeistof op de machine; gebruik daarvoor de houder voor flesjes en blikjes.
–– De opslagtemperatuur van de machine moet tussen 0 °C en +40 °C liggen.
–– De temperatuur moet bij gebruik van de machine tussen de 0 °C en +40 °C liggen.
–– De vochtigheidsgraad moet tussen 30 % en 95 % liggen.
–– Zorg altijd dat de machine niet in de zon, regen of andere weersomstandigheden staat, zowel in werking 

als bij stilstand. Berg de machine op in een droge en overdekte ruimte: hij mag niet buiten onder vochtige 
omstandigheden worden gebruikt of opgeslagen.

–– Gebruik de machine niet als vervoermiddel of voor slepen/duwen.
–– De maximale draagkracht van de machine, naast het gewicht van de bediener, is 100 kg (het gewicht van het 

afval).
–– Gebruik bij brand een poederbrandblusser. Gebruik geen water.
–– Pas de bedrijfssnelheid aan de oppervlakken aan.
–– Vermijd plotseling stoppen als de machine omlaag rijdt. Vermijd scherpe bochten. Laat de machine bij het 

afdalen met een lagere snelheid rijden.
–– Deze machine is niet geschikt voor gebruik op straat of openbare wegen.
–– Verwijder om geen enkele reden de beschermingen van de machine.
–– Houd u strikt aan de aanwijzingen bij gewone onderhoudswerkzaamheden.
–– Zorg dat er geen voorwerpen door de openingen komen. Als de openingen zijn verstopt, mag de machine 

niet worden gebruikt. Houd de openingen van de machine vrij van stof, draden, haren en andere vreemde 
voorwerpen die de luchtstroom kunnen belemmeren.

–– (Alleen voor uitvoering met installatie voor stofbestrijding DustGuard™ gemonteerd). Let goed op als de 
machine bij vriestemperaturen wordt verplaatst. Het water in de tank van het systeem of de slangen kan 
bevriezen en de machine ernstig beschadigen.

–– Verwijder of verander geen plaatjes van de fabrikant op de machine.
–– Als de machine vanwege servicewerkzaamheden moet worden geduwd (geen brandstof, lege accu’s, etc.), 

laat de machine dan nooit harder rijden dan 4 km/u.
–– Als u afwijkingen in de werking van de machine vermoedt, controleer dan of deze niet worden veroorzaakt 

door gebrek aan dagelijks onderhoud. Als dat niet het geval is, roept u de hulp in van bevoegd personeel of 
van een bevoegd servicecentrum.

–– Vraag bij vervanging van onderdelen om ORIGINELE vervangingsonderdelen bij een bevoegd leverancier 
en/of bevoegde detailhandelaar.

–– Uit veiligheidsoverwegingen en voor een correcte werking van de machine moet het onderhoud dat in 
het betreffende hoofdstuk in deze handleiding wordt aangegeven voor bevoegd personeel of bij een 
servicecentrum worden uitgevoerd.

–– Laat de machine als hij wordt afgedankt niet onbemand staan vanwege de giftige en/of schadelijke 
materialen (accu’s, olie, etc.). Deze moeten volgens de voorschriften naar de daarvoor bestemde 
verzamelplaatsen worden gebracht (zie het hoofdstuk Verwijdering).
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Richtlijnen voor controle van de accu’s en andere bacteriële gevaren de installatie voor stofbestrijding 
DustGuard™ (optioneel).

LET OP!
Om te garanderen dat de bedieners of andere personen niet worden blootgesteld aan bacteriële 
infecties of legionella die zich kan voordoen in de installaties voor stofbestrijding moeten de volgende 
voorzorgsmaatregelen worden genomen:
–– Vul waar mogelijk de tank met koud water (< 20 °C).
–– Gebruik GEEN stilstaand water om de tank te vullen.
–– Gebruik GEEN gerecycled water, niet-drinkbaar water of water dat grond heeft aangeraakt.
–– U moet de vernevelingssproeiers alleen naar de vloer afstellen en draaien om inademing te voorkomen.
–– Stal de machine niet buiten of in de buurt van warmtebronnen.
–– Doe niet te veel water in de tank. Vul voldoende water bij zodat de tank kan worden geleegd met behulp van 

het systeem.
–– Leeg de tank elke 10 uur of één keer per week, afhankelijk van het gebruik.
–– Als de machine langer dan een week niet wordt gebruikt, moet de tank volledig worden geleegd en 

gedroogd voordat hij wordt opgeslagen.
–– Als de tank niet op de normale manier kan worden geleegd, kunt u een biocide gebruiken om de accu te 

controleren op legionella en dit eventueel te verwijderen. De keuze voor biociden moet worden gemaakt 
op basis van de plaatselijke voorschriften en gebruikt met inachtneming van de aangegeven instructies en 
waarschuwingen om te voorkomen dat personeel wordt blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen.

–– Als er chemische producten in de watertank moeten worden gebruikt, is het verplicht om de betreffende 
etiketten met informatie en waarschuwingen voor het product duidelijk zichtbaar te maken.

BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
BOUW VAN DE MACHINE
1.	 Stuur
2.	 Bedieningspaneel (zie volgende deel)
3.	 Bestuurdersstoel met beveiligingsmicroschakelaar
4.	 Bedieningshendel voor afstelling van de stoel
5.	 Gaspedaal
6.	 Servicerempedaal
7.	 Parkeerremhendel: druk de servicerem (6) in en schakel 

tegelijkertijd de hendel (7) in om de servicerem om te 
zetten in de parkeerrem

8.	 Pedaal voor omhoog brengen voorflap
9.	 Hendel voor loskoppelen en lossen afvalcontainer
10.	 Klep achter met aanzuigsysteem
11.	 Afvalcontainer (wanneer deze vol is, legen)
12.	 Rechterklep (alleen voor onderhoud openen)
13.	 Linkerklep (voor verwijdering van de hoofdborstel)
14.	 Zijborstel rechts
15.	 Zijborstel links (optioneel)
16.	 Bescherming zijborstels (optioneel)
17.	 Hoofdborstel

18.	 Klep accuruimte
19.	 Opbergvak
20.	 Achterwielen
21.	 Voorwiel voor aandrijving en aansturing
22.	 Houder stoffilter
23.	 Paneelstoffilter met filterschudder
24.	 Voorstijl/waterreservoir voor de installatie voor 

stofbestrijding (optioneel)
25.	 Kraan van aansluiting voor bijvullen water voor de 

installatie voor stofbestrijding (optioneel)
26.	 Verstuivers water voor installatie voor stofbestrijding 

(optioneel)
27.	 Bedrijfsverlichting (optioneel)
28.	 Knipperlicht (altijd in werking als de sleutel in ‘I’ staat)
29.	 Veiligheidsgordel (optioneel)
30.	 Plaatje met serienummer / technische gegevens / 

conformiteitsmarkering
31.	 Gat voor verankering voor transport (niet voor opheffen)
32.	 Elektronische acculader (optioneel)
33.	 Handgreep voor handmatig aantrekken van afvalcontainer
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OPBOUW VAN DE MACHINE (vervolg)
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OPBOUW VAN DE MACHINE (vervolg)
41.	 Handgreep voor opheffen klep accuruimte
42.	 Accu’s met lood (WET) of optioneel met gel (GEL-AGM)
43.	 Accudoppen (alleen voor WET-accu’s)
44.	 Aansluitschema’s voor accu’s
45.	 Accuconnector
46.	 Herbruikbare thermische zekering van motor voor zijborstel 

rechts
47.	 Herbruikbare thermische zekering van motor voor zijborstel 

links (optioneel)

48.	 Kastje met smeltzekeringen
49.	 Kastje voor elektrische onderdelen
50.	 Elektronische installatie aandrijfsysteem
51.	 Hydraulische regeleenheid voor tank voor opheffen 

afvalcontainer
52.	 Bevestigingsstang voor geopende motorklep
53.	 Stekker van motor voor aanzuigsysteem
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BEDIENINGSPANEEL EN KNOPPEN
61.	 Contactsleutel:

•	 In stand ‘0’ stopt het elektrische circuit en worden alle 
functies van de machine uitgeschakeld

•	 In de stand ‘II’ start de machine. Laat na het starten 
de sleutel los; deze gaat terug naar de stand ‘I’ 
(ingeschakeld)

62.	 Stelknop voor afstelling van de hoogte van de 
hoofdborstel:
•	 Linksom draaien voor verhoging van de indruk van de 

borstel
•	 Rechtsom draaien voor verlaging van de indruk van de 

borstel
63.	 Hendel voor het omhoog/omlaag brengen van de 

hoofdborstel
64.	 Hendel voor het omhoog/omlaag brengen van de 

zijborstels
65.	 Schakelaar voor:

•	 Uitschakeling/inschakeling aanzuigsysteem (bovenste 
positie)

•	 Inschakeling filterschudder (onderste positie)
66.	 Bevestigingsschakelaar voor verplaatsen afvalcontainer
67.	 Schakelaar voor akoestisch waarschuwingssignaal
68.	 Schakelaar voor voorwaartse/achterwaartse beweging
69.	 Informatiescherm (display)
70.	 Selectieknop op het display voor de volgende functies:

•	 Arbeidsuren
•	 Spanning accu’s (V)

71.	 Lampje (groen) voor acculader. Hoe lang de machine kan 
werken, hangt af van de capaciteit van de gemonteerde 
accu’s en van de werkomstandigheden

72.	 Lampje (geel) voor accu’s bijna leeg. De machine kan nog 
enkele minuten werken

73.	 Lampje (rood) voor accu’s leeg. De machine kan niet meer 
werken en de accu’s moeten worden opgeladen

74.	 Lampje (groen) voor aanzuigsysteem
75.	 Lampje (groen) voor installatie voor stofbestrijding 

(optioneel)
76.	 Lampje (geel) voor opheffen afvalcontainer
77.	 Lampje (rood) voor onderdruk hoofdborstel
78.	 Lampje (rood) voor defect in aandrijfsysteem
79.	 Noodknop. Druk hierop in noodsituaties om alle functies 

van de machine te stoppen.
U kunt hem weer resetten na het inschakelen door hem in 
de richting van de pijl op de knop zelf te drukken.

80.	 Schakelaar bedrijfsverlichting (optioneel)
81.	 Schakelaar voor omhoog/omlaag brengen van 

afvalcontainer
82.	 Schakelaar installatie voor stofbestrijding (optioneel)

76
78

7574

77

65

82 81 80

79

67

6861 66

62

6463

70

69

73

72

71

P100590

Herzien 02/2017



NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

10 SW4000, FLOORTEC R 870 - 1464809000 03/2013

ACCESSOIRES/OPTIES
Naast de onderdelen van de standaarduitvoering kan de machine worden uitgerust met de volgende accessoires, volgens het 
gebruik van de machine:

–– Zijborstel links
–– Hoofd- en zijborstels met hardere of zachtere haren dan 

de standaardborstel
–– Elektronische acculader (standaard voor de FLOORTEC 

R 870)
–– Kartonnen stoffilter (standaard voor de FLOORTEC R 870)
–– Antigroevenflap
–– Bedrijfsverlichting
–– Veiligheidsgordel
–– Armsteun rechts en links
–– Antigroevenwielen

–– Beschermkap FOPS
–– Afdekking voor kap
–– Bescherming zijborstels
–– Installatie voor stofbestrijding DustGuard™

Neem voor meer informatie over de hierboven genoemde optionele accessoires contact op met uw leverancier.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Model SW4000 B

FLOORTEC R 870 B

Breedte reinigingsvlak met een zijborstel 975 mm

met twee zijborstels 1.250 mm

Afmetingen hoofdborstel (lengte x diameter) 700 x 340 mm

Diameter zijborstel 450 mm

Theoretische werkcapaciteit hoofdborstel 4.900 m2/u

met een zijborstel 6.825 m2/u

met twee zijborstels 8.750 m2/u

Afvalcontainer capaciteit 75 liter

maximaal hefbaar gewicht 100 kg

maximale hoogte vanaf de grond bij opheffen 1.590 mm

Filter reinigingssysteem Elektrische filterschudder

oppervlak 7 m2

filtercapaciteit 4 µm

Voeding Loodaccu’s voor cyclisch gebruik/tractie
24 V (180 - 360 Ah C5)

Hoofdborstel motorvermogen 600 W

toerental 550 toeren/min

Zijborstel motorvermogen 90 W

toerental 110 toeren/min

Aanzuiging motorvermogen 260 W

Tractie type Elektrisch voor

vermogen reductiemotor 1.000 W

voorwaartse snelheid 7 km/h

achterwaartse snelheid 4,5 km/h

Maximale hellingsgraad in gebruik 20 %

Hydraulische regeleenheid afvalcontainer 250 W

Motor filterschudder 90 W

Totaal geabsorbeerd vermogen 2,0 kW

Werkcapaciteit 4,5 uur

Afmetingen
(lengte x breedte x hoogte)

carrosserie machine 1.640 x 1.035 x 1.330 mm

machine met zijborstels 1.640 x 1.050 x 1.330 mm

machine met knipperlicht 1.640 x 1.035 x 1.390 mm

machine met beschermkap FOPS (optioneel) 1.640 x 1.035 x 1.990 mm

accuruimte 370 x 812 x 390 mm

Herzien 02/2017
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg)
Model SW4000 B

FLOORTEC R 870 B

Hoogte leeg zonder accu’s 433 Kg

totaal in beweging (*) 824 Kg

vooras in beweging (*) 316 Kg

achteras in beweging (*) 508 Kg

maximum in beweging (GVW) 1.005 Kg

Specifieke druk op grond wielen (voor - achter, in beweging) 0,9 - 0,4 N/mm2

Geluidsdruk op het oor van de bestuurder (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA) 65 dB(A) ± 3 dB(A)

Geluidsvermogen geproduceerd door de machine (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA) 86 dB(A) 

Beschermingsclassificatie IP X3

Capaciteit waterreservoir voor installatie voor stofbestrijding (optioneel) 20 liter

Ruimte bij U-bocht (rechts - links) 1.920 - 1.890 mm

Trillingsniveau op de arm van de bestuurder (ISO 5349-1) (*) < 2,5 m/s2

Trillingsniveau op het lichaam van de bediener (ISO 2631-1) (**) < 0,5 m/s2

(*)	 Met bestuurder op de machine, accu’s en lege afvalcontainer.
(**)	 Bij normale werkomstandigheden op een vlakke ondergrond van asfalt.

Samenstelling materiaal van de machine en recycling

Type % recyclebaar % van het gewicht van de SW4000 B
FLOORTEC R 870 B

Aluminium 100 % 0,0 %

Elektromotoren - diversen 29 % 10,8 %

Ferromaterialen 100 % 53,5 %

Bedrading 80 % 1,2 %

Vloeistoffen 100 % 0,4 %

Plastic - niet recyclebaar 0 % 1,0 %

Plastic - recyclebaar 100 % 9,8 %

Polyethyleen 92 % 7,0 %

Rubber 20 % 4,1 %

Karton - papier - hout 100 % 12,2 %

Technische eigenschappen van de hydraulische olie

Viscositeit bij 40 °C mm2/s 45 32

Viscositeit bij 100 °C mm2/s 7,97 6,40

Viscositeitsindex / 150 157

Ontbrandingspunt COC °C 215 202

Vloeipunt °C -36 -36

Volumetrische massa bij 15 °C kg/l 0,87 0,865

WAARSCHUWING!
Als de machine wordt gebruikt in omgevingen met temperaturen lager dan +10 °C, raden wij u aan de olie te 
vervangen door olie met een viscositeit van 32 cSt. Bij temperaturen onder 0 °C moet u olie met een nog lagere 
viscositeit gebruiken.

Herzien 02/2017
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ELEKTRISCH SCHEMA
Legende
BAT Accu’s 24 V
BZ1 Akoestisch signaal bij achteruitrijden
BE Knipperlampje
C1 Accuconnector
CH Acculader
EB1 Elektronische installatie aandrijfsysteem
EB2 Elektronische installatie dashboard
ES0 Afstandsschakelaar leiding
ES1 Afstandsschakelaar hoofdborstel
FA Zekering hoofdborstel (50 A)
F0 Hoofdzekering (150 A)
F1 Zekering aanzuiger (25 A)
F2 Zekering filterschudder (25 A)
F3 Zekering installatie display (3 A)
F4 Zekering circuit sleutel (10 A)
F5 Zekering pomp installatie voor stofbestrijding (5 A) (optioneel)
F6 Zekering pomp afvalcontainer (25 A)
FR1 Herbruikbare zekering zijborstel rechts (15 A)
FR2 Herbruikbare zekering zijborstel links (15 A) (optioneel)
HN Akoestisch waarschuwingssignaal
K1 Relais aanzuiging
K2 Relais filterschudder
K3A+,- Relais voor afvalcontainer omhoog
K3B+,- Relais voor afvalcontainer omlaag
K4 Relais machine ingeschakeld
K5 Relais zijborstels
K6 Zekering pomp installatie voor stofbestrijding (optioneel)
L1, L2 Bedrijfsverlichting (optioneel)
M0 Motor aandrijfsysteem
M1 Motor aanzuigsysteem
M2 Motor filterschudder
M3 Motor pomp afvalcontainer
M4 Motor hoofdborstel
M6 Motor zijborstel rechts
M7 Motor zijborstel links (optioneel)
M8 Motor pomp installatie voor stofbestrijding (optioneel)
R1 Gaspedaal
S1 Sensor voor afvalcontainer omhoog
S2 Sensor voor hendel hoofdborstel
S3 Sensor voor hendel zijborstels
SW0 Noodknop
SW1 Contactsleutel
SW2 Schakelaar voor voorwaartse/achterwaartse beweging
SW3 Schakelaar filterschudder/aanzuiging
SW4 Bevestigingsknop voor afvalcontainer
SW5 Schakelaar voor omhoog/omlaag brengen van afvalcontainer
SW6 Schakelaar voor akoestisch waarschuwingssignaal
SW7 Beveiligingsmicroschakelaar in de bestuurdersstoel
SW8 Schakelaar installatie voor stofbestrijding (optioneel)
SW9 Schakelaar bedrijfsverlichting (optioneel)

Kleurcodering
BK Zwart
BU Blauw
BN Bruin
GN Groen
GY Grijs
OG Oranje
PK Roze
RD Rood
VT Paars
WH Wit
YE Geel

Herzien 02/2017
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE (vervolg)
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GEBRUIK
LET OP!
Op de machine zijn enkele plaatjes aangebracht met de volgende woorden:
–– GEVAAR
–– LET OP
–– WAARSCHUWING
–– ADVIES

Bij het lezen van deze handleiding moet de bediener de betekenis van de symbolen op deze plaatjes goed kennen (zie het deel 
Symbolen op de machine).
Dek de plaatjes niet af en vervang ze onmiddellijk als ze beschadigd zijn.
Als de machine na het transport nog niet is gebruikt, moet u eerst controleren of alle blokken en blokkeermiddelen die bij het 
transport zijn gebruikt wel verwijderd zijn.

CONTROLE / VOORBEREIDINGEN VOOR ACCU’S OP EEN NIEUWE MACHINE
LET OP!
De elektrische onderdelen van deze machine kunnen ernstig beschadigd raken als de accu’s niet op de 
juiste manier worden gemonteerd en aangesloten. De accu’s mogen alleen door bevoegd personeel worden 
gemonteerd.
Stel op basis van het geselecteerde type accu (WET of GEL-AGM) de elektronische installatie van de machine in.
Controleer voordat u de accu’s monteert of ze niet beschadigd zijn.
Ontkoppel de stekker van de accu’s of acculader.
Wees altijd bijzonder voorzichtig met de accu’s.
Bevestig de beschermkapjes van de accupolen die bij de machine worden geleverd.

Voor de machine is nodig één accu van 24 V of vier accu’s van 6 V die volgens het schema zijn aangesloten (44).
De machine kan op een van de volgende manieren worden geleverd:
a)	 Met accu’s op de machine gemonteerd, klaar voor gebruik
b)	 Accu’s niet meegeleverd
Ga op basis van de configuratie als volgt te werk.

a)	 Met accu’s (WET of GEL-AGM) op de machine gemonteerd, klaar voor gebruik
1.	 Open de motorkap (18) en zet deze vast met de veiligheidsstang (52).
2.	 Controleer of de accu’s met de stekker (45) op de machine zijn aangesloten.
3.	 Haal de steunstang (52) los en sluit de motorkap (18).
4.	 Steek de contactsleutel (61) in het contact en draai deze in stand ‘I’ zonder het pedaal (5) te drukken.

Als het groene lampje (71) gaat branden, zijn de accu’s klaar voor gebruik.
Als het gele (72) of het rode lampje (73) gaat branden, moeten de accu’s worden opgeladen (zie de procedure in het hoofdstuk 
Onderhoud).

b)	 Accu’s niet meegeleverd
1.	 Schaf de juiste accu’s aan (Zie het onderdeel Technische eigenschappen).

Raadpleeg voor de keuze en montage een gekwalificeerde leverancier.
2.	 Monteer de accu’s en stel de machine in op basis van het geselecteerde type accu (WET of GEL-AGM) (zie de procedure in 

het hoofdstuk Onderhoud).
3.	 Laad de accu’s op (zie de procedure in het hoofdstuk Onderhoud).

VOOR HET STARTEN VAN DE MACHINE

Controlelijst
1.	 Zorg dat u alle bedieningscommando’s van de machine en hun functies kent.
2.	 Steek de sleutel (61) en start de machine (zie de procedure in het volgende deel).
3.	 Controleer het lampje voor de acculading:

•	 Als het groene lampje (71) gaat branden, zijn de accu’s klaar voor gebruik.
•	 Als het gele (72) of het rode lampje (73) gaat branden, moeten de accu’s worden opgeladen (zie de procedure in het 

hoofdstuk Onderhoud).
4.	 Controleer de werking van het akoestisch waarschuwingssignaal met de schakelaar (67), van de zoemer bij achteruitrijden 

met de schakelaar (68) en de schakelaar voor de werklichten (80, optioneel).
5.	 Controleer de parkeerrem (7 met 6). De rem moet stevig in de ingeschakelde stand blijven staan, zonder dat hij gemakkelijk 

kan worden uitgeschakeld (meld defecten altijd meteen bij het servicecentrum van Nilfisk).
6.	 Controleer de werking van het pedaal voor de servicerem (6).

LET OP!
Als het pedaal ‘elastisch’ aanvoelt of onder druk omlaag gaat zonder voldoende remkracht te bieden, verplaats 
de machine dan niet (neem bij defecten meteen contact op met een servicecentrum van Nilfisk).

7.	 Controleer of er geen deurtjes of kleppen open staan op de machine en of de arbeidsomstandigheden normaal zijn.
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Planning van de reiniging
1.	 Zorg dat u op lange trajecten zo weinig mogelijk hoeft te stoppen en weg te rijden.
2.	 Zorg dat u altijd enkele centimeter van de geveegde banen overlapt, zodat u het volledige oppervlak veegt.
3.	 Vermijd scherpe bochten, stoot nergens tegenaan en zorg dat de zijkanten van de machine nergens tegenaan wrijven.

Het waterreservoir voor de installatie voor stofbestrijding DustGuard™ vullen (optioneel)
1.	 Verwijder de dop (25) om bij de vulmond te komen.
2.	 Vul de tank (24) met schoon water. Vul de tank niet volledig. Laat enkele centimeters leeg staan.

DE MACHINE STARTEN EN STOPPEN

Starten van de machine
1.	 Ga op de bestuurdersstoel (3) zitten en stel deze af met de hendel (4) zodat alle bedieningen binnen handbereik liggen.

OPMERKING
De stoel (3) is uitgerust met een veiligheidssensor waardoor de machine alleen kan bewegen als er iemand op de 
bestuurdersstoel zit.

2.	 Steek de contactsleutel (61) in het contact, draai deze met de klok mee tot de stand ‘II’ en laat de sleutel los. Wacht (enkele 
seconden) totdat het display (69) wordt ingeschakeld en de bedrijfsuren worden weergegeven.

WAARSCHUWING!
Druk tijdens het starten van de motor het gaspedaal (5) niet in.
Als het lampje voor een storing in het tractiesysteem (78) knippert, schakel de machine uit en herhaal de 
startprocedure.

3.	 Controleer of het groene lampje (71) van de accu’s brandt. Wanneer het gele (72) of rode lampje (73) gaat branden, zet u de 
contactsleutel op ‘0’ en verwijdert u de sleutel. Laad de accu’s op (zie de procedure in het hoofdstuk Onderhoud).

4.	 Schakel de parkeerrem uit.
5.	 Als u met de veegwerkzaamheden wilt beginnen, start u de machine met de handen op het stuur (1) en drukt u op het pedaal 

(5).
De bewegingssnelheid is instelbaar van nul tot de maximale waarde via de druk op het pedaal.

6.	 U kunt de machine voorwaarts/achterwaarts laten rijden met behulp van de betreffende knop (68) op het dashboard. Als de 
achteruit wordt ingeschakeld, klinkt de zoemer.

7.	 Zet de hoofdborstel omlaag met de hendel (63).
8.	 Zet de zijborstels omlaag met de hendel (64).

OPMERKING
Als de borstels omlaag worden gezet, worden de borstels, het aanzuigsysteem en de installatie voor stofbestrijding 
[optioneel, bij inschakeling met de schakelaar (82)] automatisch geactiveerd en alleen terwijl de machine beweegt.

9.	 Als u met de veegwerkzaamheden wilt beginnen, start u de machine met de handen op het stuur (1) en drukt u op het pedaal 
(5).

OPMERKING
De borstels (14, 15, 17) kunnen ook als de machine beweegt omlaag en omhoog worden gezet.
De borstels draaien niet wanneer ze omhoog staan en ook niet wanneer de machine stilstaat.
Als de machine stil blijft staan, worden het aanzuigsysteem en de installatie voor stofbestrijding (optioneel) automatisch 
uitgeschakeld.

LET OP!
Verander tijdens het sturen niet plotseling van richting, let altijd goed op en stuur altijd bij lage snelheden, 
vooral als de afvalcontainer vol is of als de machine op een helling staat.
Laat de machine langzaam rijden op hellende oppervlakken. Als u omlaag rijdt op hellende oppervlakken, houd 
de rijsnelheid dan onder controle met het rempedaal (6).
Stuur niet op hellende oppervlakken; blijf in een rechte lijn rijden, zowel omhoog als omlaag.

De machine stoppen
1.	 Laat het pedaal (5) los om de machine te stoppen.
2.	 Als u de machine snel tot stilstand wilt brengen, drukt u ook het pedaal van de servicerem (6) in.

LET OP!
Als de servicerem (6) langere tijd wordt gebruikt, vooral op hellingen, kunnen de remblokken sneller 
slijten. Zorg dat het remsysteem altijd in goede staat is (zie de delen over afstelling van de remkabel en het 
onderhoudsschema in Onderhoud).

3.	 Als u alle functies van de machine in een noodgeval meteen wilt stoppen, drukt u op de noodknop (79).
U kunt de noodknop (79) na de activering uitschakelen door de schakelaar met de klok mee te draaien.

4.	 Zet de contactsleutel (61) in stand ‘0’ en verwijder de sleutel daarna.
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DISPLAY
Op het display (69) worden bedrijfsuren van de machine weergegeven, dus de tijd dat de hoofdborstel in beweging is.

OPMERKING
Als de urenteller voorbij de waarde 999 gaat, worden de uren weergegeven met twee decimalen (bijvoorbeeld 1,23 = 
1.230 uur).

Als u de knop (70) indrukt, kunt u tijdelijk de accuspanning in Volt met één decimaal laten weergeven.

PARKEERREM
1.	 Schakel de parkeerrem in door het pedaal (6) in te drukken en tegelijkertijd de hendel de rem (7) te activeren.
2.	 Schakel de parkeerrem uit door het pedaal (6) in te drukken en weer los te laten.

LET OP!
Schakel de parkeerrem in voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, onderdelen vervangt of omzettingen 
naar andere functies uitvoert.
Schakel de parkeerrem in als u de machine op hellingen parkeert.

LET OP!
Controleer voordat u de machine onbeheerd achterlaat of de parkeerrem de machine op zijn plek kan houden, 
met daarbij een veilige marge.

MACHINE IN BEDRIJF
1.	 Ga naar de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in het vorige deel.
2.	 Laat de hoofdborstel zakken met de hendel (63) en de zijborstels met de hendel (64).
3.	 Waar aanwezig kunt u de installatie voor stofbestrijding met de schakelaar (82) activeren.
4.	 Laat de machine in een rechte lijn en met een geschikte snelheid vooruit rijden. Laat de machine langzamer rijden als er veel 

vuil moet worden opgeveegd of als het voor de veiligheid beter is om een lagere snelheid in te stellen. Zorg dat elke baan met 
ongeveer 10 cm overlapt.

5.	 Bij het verzamelen van lichte, maar omvangrijke stukken moet u de voorflap door middel van de hendel (8) omhoog brengen. 
Let op: als de voorflap omhoog blijft staan, is de aanzuigcapaciteit van de machine kleiner.

LET OP!
Wanneer u op natte oppervlakken moet werken, moet u het aanzuigsysteem met de schakelaar (65) uitschakelen 
om de stoffilter te beschermen.

6.	 Voor een goed veegresultaat moet het stoffilter altijd zo schoon mogelijk zijn. Tijdens het vegen kunt u de filterschudder 
reinigen door op het onderste deel van de schakelaar (65) te drukken.
Herhaal deze handeling gemiddeld elke 10 minuten tijdens de werkzaamheden (dit is afhankelijk van de hoeveelheid stof in de 
te reinigen zone).

OPMERKING
Deze handeling kan ook worden uitgevoerd terwijl de machine beweegt.

WAARSCHUWING!
Als het stoffilter verstopt en/of de afvalcontainer vol is, kan de machine geen stof en vuil meer verzamelen.

7.	 Als de werkzaamheden zijn voltooid en telkens als de afvalcontainer (11) vol is, moet u deze legen (zie hiervoor het volgende 
deel).

WAARSCHUWING!
Als tijdens de werkzaamheden het lampje (77) voor overbelasting van de motor voor de hoofdborstel 
herhaaldelijk knippert, kan dat komen door vuil dat het draaien van de borstel afremt (zie om dat te controleren 
het deel De hoofdborstel vervangen in het hoofdstuk Onderhoud) of door een overmatige druk op de vloer (zie 
de procedure in het deel De hoogte van de hoofdborstel controleren en afstellen in het hoofdstuk Onderhoud). 
Als de overbelasting niet verdwijnt, kan het gebeuren dat de borstels stoppen met draaien. Dan moet u de 
machine uitschakelen en weer inschakelen om de functies van de borstels weer te resetten.
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DE AFVALCONTAINER LEGEN
LET OP!
De afvalcontainer (11) mag alleen worden geleegd op een vlakke ondergrond.
Zet de afvalcontainer nooit omhoog op een hellende ondergrond.

LET OP!
Als de afvalcontainer (11) omhoog wordt gezet en geleegd, controleer of er geen mensen in de buurt van de 
machine aanwezig zijn, vooral in de ruimte rond de afvalcontainer.

OPMERKING
Als de afvalcontainer (11) omhoog staat, wordt het aanzuigsysteem automatisch uitgeschakeld en wordt de 
maximumsnelheid van de machine vanwege de veiligheid verlaagd.

Zet de machine bij de plek waar het vuil gestort moet worden en ga als volgt verder.
1.	 Zet de zijborstels en -hoofdborstel omhoog.
2.	 Druk op de bevestigingsknop (66) en druk tegelijkertijd op de schakelaar voor omhoog (81) zodat de afvalcontainer (A, Afb. 1) 

omhoog gaat tot de gewenste hoogte.
3.	 Verplaats de veegmachine naar de plek waar moet worden gestort en schakel de parkeerrem in.
4.	 Kantel de afvalcontainer (B) met de hendel (C) om het verzamelde stof en vuil te storten (D).

OPMERKING
Waar nodig kunt u, als het hefsysteem omhoog staat en de afvalcontainer is losgekoppeld (B), de afvalcontainer 
handmatig aankoppeling in positie (A) met de handgreep voor handmatig aantrekken (E).

WAARSCHUWING!
De afvalcontainer (A) van de machine kan alleen worden gekanteld op een minimale hoogte van 35 cm.
De maximale hoogte voor het legen van de afvalcontainer is 150 cm.

5.	 Zet de afvalcontainer omlaag door tegelijkertijd op de bevestigingsschakelaar (66) en de schakelaar (81) te drukken.
OPMERKING
Controleer of het lampje (76) is uitgeschakeld zodat u zeker weet dat de afvalcontainer (11) helemaal in de werkstand 
staat.

6.	 De machine is weer klaar voor gebruik.
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Afbeelding 1
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NA GEBRUIK VAN DE MACHINE
Als u klaar bent, moet u de volgende handelingen uitvoeren voordat u machine achterlaat:
–– Activeer de filterschudder kort door op het bovenste deel van de schakelaar (65) te drukken.
–– Leeg de afvalcontainer (11) (zie de procedure in het vorige deel).
–– Zet de hoofdborstel omhoog met de hendel (63).
–– Zet de zijborstels met de hendel (64) omhoog.
–– Schakel de machine uit door de contactsleutel (61) op ‘0’ te zetten en te verwijderen.
–– Schakel de parkeerrem in.
–– Laad waar nodig de accu’s op (zie de procedure in het hoofdstuk Onderhoud).

LANGE PERIODE VAN STILSTAND
Als de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt, is het raadzaam de volgende handelingen uit te voeren:
–– Voer de handelingen uit het deel ‘Na gebruik van de machine’ uit.
–– Controleer of de opbergruimte van de machine schoon en droog is.
–– Ontkoppel de connector van de accu’s (45).
–– (Voor machines met installatie voor stofbestrijding). Leeg de tank (24) en reinig de waterfilter (zie de procedure in het 

hoofdstuk Onderhoud).

ONDERHOUD
De levensduur van de machine en de optimale veilige werking ervan worden geholpen door nauwkeurig en regelmatig onderhoud.
Hieronder staat het verkorte schema voor regelmatig onderhoud. De aangegeven intervallen zijn afhankelijk van de specifieke 
werkomstandigheden en worden bepaald door de verantwoordelijke persoon voor onderhoud.
Alle regelmatige of buitengewone onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel of bij een 
bevoegd servicecentrum.
In deze handleiding staan na het onderhoudsschema alleen de eenvoudigste en meest voorkomende onderhoudsprocedures.
De procedures voor de onderhoudswerkzaamheden die niet in het schema voor normaal en buitengewoon onderhoud staan, vindt 
u in de servicehandleiding, die bij de verschillende servicecentra ligt.

LET OP!
De onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een uitgeschakelde machine (sleutel verwijderd) 
en, wanneer hierom wordt gevraagd, met ontkoppelde accu’s.
Lees eerst aandachtig de instructies in het hoofdstuk Veiligheid door, voordat u de onderhoudswerkzaamheden 
uitvoert.
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ONDERHOUDSSCHEMA

Procedure Bij aflevering Elke 10 
uur

Elke 50 
uur

Elke 
100 uur

Elke 
200 uur Elk jaar

Accu’s opladen (1)

Controle van het peil van de vloeistof in de WET-accu’s (2)

Controle van de hoogte van de zij- en hoofdborstels

Controle en afstelling van de remkabel (3)

Controle en reiniging van de stoffilter voor de afvalcontainer 
(methode A) (4)

Controle van het oliepeil van het hydraulisch systeem voor het 
opheffen van de afvalcontainer (2)

Controle van de hoogte en werking van de flaps

Controle en reiniging van de waterfilter voor de installatie voor 
stofbestrijding (optioneel)

Controle en reiniging van de stoffilter voor afvalcontainer 
(methode B) (4)

Controle van de werking van de filterschudder (*)

Controle van de aandrijfriem van de hoofdborstel (*)

Reiniging van de stuurketting (*)

Controle van de werking van de veiligheidsmechanismen (2)

Controle/afstelling/vervanging van de remblokken (*)(3)

Controle en reiniging van het stoffilter voor afvalcontainer 
(methode C) (4)

Controle en/of vervanging van de aandrijfriem van de 
hoofdborstel (*)

Controle op beschadiging van de pakkingen van de 
afvalcontainer (*)

Controle/afstelling van de werking van de sensor voor 
afvalcontainer omhoog (*)

Controle en/of vervanging van de koolborstels van de motoren (*)

Verversing van de olie voor het hydraulische systeem (*)(5)

(*)	 Zie voor de betreffende procedure de werkplaatshandleiding.

(1)	 Dagelijks of na gebruik van de machine.
(2)	 Of voor het starten.
(3)	 Of vaker als de machine veel op hellingen wordt gebruikt.
(4)	 Of vaker in stoffige ruimten.
(5)	 Ververs de olie van het hydraulische systeem na 500 uur of elk jaar.
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DE ACCU’S MONTEREN/VERWIJDEREN EN HET TYPE ACCU INSTELLEN (WET OF GEL-AGM)
LET OP!
Kantel de loodaccu’s (WET) niet omdat er anders bijtende vloeistof uit de accu’s kan lopen. Sluit de minpool en 
de pluspool van de accu’s nooit, ook niet per ongeluk, aan met gereedschap, sleutels, etc. om te voorkomen dat 
er kortsluiting ontstaat, wat erg gevaarlijk kan zijn.

De accu’s monteren
Zie voor het type accu dat op de machine kan zijn gemonteerd 
het deel Technische eigenschappen.
Controleer aan de hand van de afmetingen van de te monteren 
accu’s of ze in de meegeleverde kunststof houder passen.
Als de accu’s te groot zijn voor de houder, kunt u de 
meegeleverde geleiders gebruiken om de stabiliteit van de 
accuruimte te garanderen.

LET OP!
Niet-verzegelde WET-accu’s moeten altijd in 
een geschikte houder worden geplaatst om te 
voorkomen dat er per ongeluk zuur uit kan lopen.
Monteer niet-verzegelde WET-accu’s nooit zonder 
een geschikte houder.

1.	 Schakel de parkeerrem in.
2.	 Controleer of de contactsleutel (61) is verwijderd.
3.	 Open de klep van de accuruimte (18) met de handgreep 

(41) en zet deze vast met de veiligheidsstang (52).
4.	 Ontkoppel de connector van de accu’s (45).
5.	 Monteer de accu’s (42) met behulp van een tweede 

persoon en een geschikt hefsysteem.
6.	 Sluit de accu’s op basis van het type gemonteerde accu 

aan volgens een van de schema’s in afbeelding 2.
7.	 Sluit de stekker van de accu’s (45) aan.
8.	 Stel het type accu (WET of GEL-AGM) in, zoals hieronder 

wordt beschreven.

Het type gemonteerde accu instellen (WET of GEL-
AGM)
1.	 Start de machine door de sleutel (61) op ‘II’ te zetten terwijl 

u de druk ingedrukt (A, Afb. 3) houdt.
2.	 Houd deze ingedrukt (ongeveer 5”, maar korter dan 10”) 

totdat het acculampje niet meer knippert voor de juiste 
instelling:
•	 Rood lampje (B): WET-accu’s
•	 Groen lampje (C): GEL-AGM-accu’s

3.	 Laat de knop (A) los en druk opnieuw in binnen 5 
seconden om de instelling te wijzigen (waar nodig).

4.	 Wacht totdat het lampje niet meer knippert voor de nieuwe 
instelling (ongeveer 5 seconden).

5.	 De nieuwe instelling is goed ingesteld.

BATTERY
PLUG

6V

6V

6V

6V

BATTERY
PLUG

24V

P100652

Afbeelding 2

B C

A

P100608

Afbeelding 3

De accu’s verwijderen
1.	 Schakel de parkeerrem in.
2.	 Verwijder de contactsleutel (61).
3.	 Open de klep van de accuruimte (18) met de handgreep (41) en zet deze vast met de veiligheidsstang (52).
4.	 Ontkoppel de connector van de accu’s (45).
5.	 Koppel de aansluitkabels van de accu’s (42) los.
6.	 Verwijder de eventueel aanwezige geleiders of stangen die de accu’s op hun plaats vergrendelen.
7.	 Controleer of alle doppen (43) van de WET-accu’s zijn gesloten zodat er geen bijtende vloeistof uit kan lopen.
8.	 Verwijder de accu’s (42) met behulp van een tweede persoon en een geschikt hefsysteem.
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ACCU’S OPLADEN
WAARSCHUWING!
Laad de accu’s op als het gele lampje (73) of het 
rode lampje (74) gaat branden of na voltooiing 
van de werkzaamheden. Houd de accu’s altijd 
opgeladen, omdat de levensduur van de accu’s 
dan langer is.

LET OP!
Als de accu’s leeg zijn, zorg dan dat ze dat niet 
te lang blijven, omdat de levensduur van de accu 
anders minder wordt.

LET OP!
Wanneer er loodaccu’s (WET) op de machine zijn 
gemonteerd, dan kan tijdens het opladen van 
de accu’s het bijzonder explosieve waterstofgas 
vrijkomen. Laad de accu’s alleen op in een goed 
geventileerde ruimte en ver van open vuur. 
Tijdens het opladen van de accu’s mag er niet 
gerookt worden.
Houd de kap geopend als de accu’s worden 
opgeladen.

LET OP!
Let tijdens het opladen van de loodaccu’s (WET) 
goed op dat er geen vloeistof uit de accu’s 
loopt. Deze vloeistof is een bijtende stof. Als de 
vloeistof in contact komt met de huid of de ogen, 
spoel dan overvloedig uit met water en raadpleeg 
een arts.

1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond en schakel de 
parkeerrem in.

2.	 Draai de contactsleutel (61) naar stand ‘0’.
3.	 Open de klep van de accuruimte (18) met de handgreep 

(41) en zet deze vast met de veiligheidsstang (52).
4.	 (Alleen voor WET-accu’s). Controleer het peil van de 

elektrolyt in de accu’s (42). Vul eventueel bij via de doppen 
(43). Laat alle doppen (43) open als u oplaadt. Reinig waar 
nodig de bovenkant van de accu’s.

5.	 Laad de accu’s op een van de volgende manieren op, 
afhankelijk van de aanwezigheid van een elektronische 
acculader (32) (optioneel) op de machine.

Accu’s met externe acculader opladen
1.	 Controleer of de acculader geschikt is aan de hand van de 

instructies op het apparaat.
De nominale spanning van de acculader is 24 V.

WAARSCHUWING!
Gebruik een acculader die geschikt is voor het 
type accu dat is gemonteerd.

2.	 Ontkoppel de stekker (45) van de accu’s en sluit die op de 
externe acculader aan.

3.	 Sluit de acculader aan op het stroomnet.
4.	 Na het opladen ontkoppelt u de stekker (45) van de accu’s 

van de acculader.
5.	 (Alleen voor WET-accu’s). Controleer het elektrolytpeil in 

de accu’s en sluit daarna alle doppen (43).
6.	 Sluit de stekker (45) van de accu’s weer aan op de stekker 

van de machine.
7.	 Haal de steunstang (52) los en sluit de motorkap (18). De 

machine is klaar voor gebruik.

Accu opladen met geïntegreerde acculader (optioneel 
voor SW4000, standaard voor de FLOORTEC R 870)

OPMERKING
Zet de schakelaar van de acculader in de stand WET 
of GEL-AGM volgens het type gemonteerde accu.

1.	 (Alleen voor WET-accu’s). Controleer het peil van de 
elektrolyt in de accu’s. Vul eventueel bij via de doppen (43).
Laat alle doppen (43) open als u de accu’s daarna oplaadt.
Reinig (wanneer nodig) na het bijvullen van het peil de 
bovenkant van de accu’s.

2.	 Sluit de stekker van de acculader (32) aan op een 
stopcontact.

LET OP!
Controleer of de spanning en frequentie op het 
plaatje van de machine (30) overeenkomen met 
die van het stroomnet.

OPMERKING
Als de acculader op het stroomnet is aangesloten, 
worden alle functies van de machine automatisch 
uitgeschakeld.

3.	 Als het groene lampje (32) van de acculader brandt, zijn de 
accu’s opgeladen.

4.	 Zie voor meer informatie over de werking van de acculader 
(32) de betreffende handleiding.

5.	 Ontkoppel de stekker van de acculader (32) van het 
stroomnet.

6.	 (Alleen voor WET-accu’s). Sluit alle doppen (43).
7.	 Haal de steunstang (52) los en sluit de motorkap (18). De 

machine is klaar voor gebruik.
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CONTROLE EN AFSTELLING VAN DE REMKABEL
LET OP!
Als de servicerem (6) langere tijd wordt gebruikt, vooral op hellingen, kunnen de remblokken sneller slijten. Zorg 
dat het remsysteem altijd in optimale staat is.

Als de slag van het servicerempedaal bij het begin van het 
remmen en bij gebruik van de remtrommels meer dan 1/3 van 
de totale slag (A, Afb. 4) kan worden ingedrukt, stel de remkabel 
dan af zoals aangegeven.
1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond.
2.	 Draai de contactsleutel (61) naar stand ‘0’.
3.	 Plaats wiggen tegen over elkaar bij de achterwielen zodat 

de machine niet uit zichzelf kan bewegen.
4.	 Draai het voorwiel naar rechts, ongeveer 90°, zodat het 

remsysteem toegankelijk wordt.
5.	 Controleer de slijtage van de remtrommels (B, Afb. 5).

De dikte (C) van de remblokken mag niet minder dan 1 mm 
zijn.
Neem waar nodig contact op met een servicecentrum om 
de remtrommels te laten afstellen/vervangen.

6.	 Draai de contramoer en de moer (D) los om de remkabel af 
te stellen.

7.	 Draai de moer totdat de afstand tussen de remschijf en de 
remtrommels 0,5 mm is.

8.	 Draai de contramoer vast op de moer (D).
9.	 Verwijder de wiggen van de achterwielen.
Controleer of de remkabel goed is afgesteld door de machine 
met de hand te duwen (de machine mag niet afremmen).
Voer enkele remhandelingen uit en controleer daarna de 
werking van de servicerem en de parkeerrem.
Als de remkabel niet meer kan worden afgesteld en het 
remsysteem nog steeds niet goed werkt, neem contact op met 
een servicecentrum.

WAARSCHUWING!
Alle procedures voor controle/afstelling/
vervanging van het remsysteem worden in het 
werkplaatshandboek beschreven.

A

1/3

P100769

Afbeelding 4
C

B

B

B

0,5 mm
0,02 in

D

B

P1007670

Afbeelding 5
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DE HOOGTE VAN DE HOOFDBORSTEL CONTROLEREN EN AFSTELLEN
OPMERKING
Er zijn verschillende soorten borstels leverbaar. Deze 
procedure is van toepassing op alle soorten borstels.

1.	 Controleer of de hoofdborstel de juiste hoogte van de vloer 
heeft. Ga hierbij als volgt te werk:
•	 Zet de machine op een vlakke ondergrond.
•	 Schakel de parkeerrem in.
•	 Laat de hoofdborstel zakken en laat deze een minuut 

draaien met het gaspedaal ingedrukt. Onderbreek het 
draaien van de borstel enkele seconden omdat anders 
de tractieremmotor oververhit raakt.

•	 Zet de hoofdborstel stil en breng deze omhoog voordat 
u de machine verplaatst en uitschakelt.

•	 Controleer of de indruk (A, Afb. 6) van de hoofdborstel 
over de hele lengte 2 - 4 cm breed is.

Alleen wanneer de indruk (A) afwijkt, moet u de hoogte 
van de hoofdborstel afstellen, zoals hieronder wordt 
beschreven.

2.	 Draai de knop (B, Afb. 7), maar houd hierbij rekening met 
het volgende:
•	 Als u de breedte van de indruk wilt vergroten, draai de 

knop tegen de klok in
•	 Zet de borstel met de hendel (63) omhoog en verklein 

de breedte van de indruk door de knop met de klok 
mee te draaien

OPMERKING
Naast afstelling van de indruk op de grond kan de 
borstel ook met de knop worden afgesteld op basis 
van de slijtage van de haren.

3.	 Voer punt 1 opnieuw uit om te controleren of de 
hoofdborstel nu de juiste hoogte van de grond heeft.

4.	 Als de borstel door overmatige slijtage niet meer kan 
worden afgesteld, moet de borstel zoals in het volgende 
deel worden vervangen.

OPMERKING
Als u de indruk (A, Afb. 6) niet juist kunt 
afstellen, wanneer de indruk van de borstel aan 
beide uiteinden verschillend is, vindt u in de 
werkplaatshandleiding de juiste afstellingsprocedure.

A
2 - 4 cm

0,8 - 1,6 in

P100593

Afbeelding 6

B

P100594

Afbeelding 7
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DE HOOFDBORSTELVERVANGEN
LET OP!
Wij raden u aan werkhandschoenen te dragen als 
u de borstel vervangt omdat er scherpe deeltjes 
tussen de haren van de borstel kunnen blijven 
hangen.

1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond en schakel de 
parkeerrem in.

2.	 Zet de contactsleutel (61) in stand ‘0’ en verwijder de 
sleutel daarna.

3.	 Verwijder de klep links (13) door de steunen te draaien.
4.	 Draai de knop (A, Afb. 8) los en verwijder deze.
5.	 Draai de hendels (B).
6.	 Verwijder de groep voor sluiting van de borstelruimte (C) 

door deze uit de plooi (D) te halen.
7.	 Verwijder de hoofdborstel (E, Afb. 9).
8.	 Controleer ook of de naaf (F) geen vuil of voorwerpen 

(draden, etc.) bevat die per ongeluk zijn meegedraaid.
9.	 Monteer de nieuwe hoofdborstel en zorg dat de haren in 

dezelfde richting als in de afbeelding (G) staan.
10.	 Monteer de nieuwe hoofdborstel in de machine en 

controleer of de zeshoekige connector (H) in de 
betreffende naaf (F) valt.

11.	 Monteer de groep voor bevestiging van de borstelruimte 
(C, Afb. 8) door de hendels (B) te draaien en de knop (A) 
vast te zetten.

12.	 Sluit de klep links (13) door de steunen te draaien.
13.	 Controleer de hoogte van de hoofdborstel en stel eventueel 

af, zoals wordt beschreven in het vorige deel.

A

B

B

D

C
P100595

Afbeelding 8

F

G

E

H

P100596

Afbeelding 9
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OPMERKING
Er zijn verschillende soorten borstels leverbaar. Deze 
procedure is van toepassing op alle soorten borstels.

1.	 Controleer of de zijborstels de juiste hoogte van de vloer 
hebben. Ga als volgt te werk:
•	 Zet de machine op een vlakke ondergrond.
•	 Zet de machine stil, laat de zijborstels zakken en laat 

deze enkele seconden draaien.
•	 Zet de zijborstels stil en breng deze omhoog voordat u 

de machine verplaatst.
•	 Controleer of de indruk van de zijborstels, zowel in 

de breedte als in de richting, is zoals afgebeeld in de 
afbeelding (A en B, Afb. 10).

Alleen wanneer de indruk afwijkt, moet u de hoogte van de 
zijborstels afstellen, zoals hieronder wordt beschreven.

2.	 Schakel de parkeerrem in.
3.	 Draai de contactsleutel (61) naar stand ‘0’.
4.	 Verwijder de klep rechts (12) of links (13) door de steunen 

te draaien.
OPMERKING
De steunen van de klep rechts moeten met 
gereedschap worden gedraaid.

5.	 Draai voor de zijborstel rechts de bevestigingsring (C, Afb. 
11) los en stel de regelaar (D) af totdat de juiste indruk 
(A, Afb. 10) wordt bereikt. Zet de regelaar vast met de 
bevestigingsring (C, Afb. 11).
Draai voor de zijborstel links de bevestigingsring (E) los. 
Stel de regelaar (F) af totdat de juiste indruk (B, Afb. 10) 
wordt bereikt. Zet de regelaar vast met de bevestigingsring 
(E, Afb. 11).

6.	 Voer punt 1 opnieuw uit om te controleren of de zijborstels 
nu de juiste hoogte van de grond hebben.

7.	 Als de borstel door overmatige slijtage niet meer kan 
worden afgesteld, moet de borstel zoals in het volgende 
deel worden vervangen.

OPMERKING
U kunt eventueel ook de hellingshoek van de 
zijborstels afstellen (zie de procedure in de 
werkplaatshandleiding).

AB

P100597

Afbeelding 10

C

D

E

F

P100598

Afbeelding 11

DE HOOGTE VAN DE ZIJBORSTELS CONTROLEREN EN AFSTELLEN
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LET OP!
Wij raden u aan werkhandschoenen te dragen 
als u de zijborstel vervangt omdat er scherpe 
deeltjes tussen de haren van de borstel kunnen 
blijven hangen.

1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond en schakel de 
parkeerrem in.

2.	 Draai de contactsleutel (61) naar stand ‘0’.
3.	 Zet de zijborstel omhoog met de hendel (64).
4.	 Haal de klem van de pen (A, Afb. 12) los en verwijder de 

pen.
5.	 Verwijder de borstel (B) en neem de beschermingsflens (C) 

eruit.
6.	 Monteer de nieuwe zijborstel in de naaf (D) met de 

beschermingsflens.
7.	 Steek de bevestigingspen naar binnen en bevestig deze 

met de beveiligingsklem.
8.	 Controleer de hoogte van de zijborstel en stel deze 

eventueel af, zoals wordt beschreven in het vorige deel.

A

B

C

D

P100599

Afbeelding 12

DE ZIJBORSTELS VERVANGEN
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Het aanzuigsysteem kan alleen goed werken als de stoffilter 
regelmatig wordt gereinigd. De filter gaat langer mee als u zich 
aan de aanbevolen onderhoudsintervallen houdt.

LET OP!
–– Draag bij het reinigen van de filter altijd een 

veiligheidsbril.
–– Maak geen gaten in de filter.
–– Reinig de filter in een goed geventileerde 

ruimte.
–– Draag een beschermingsmasker om te 

voorkomen dat u stof inademt.

1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond, schakel de 
parkeerrem in en draai de contactsleutel (61) naar ‘0’.

2.	 Open de klep van de accuruimte (18) met de handgreep 
(41) en zet deze vast met de veiligheidsstang (52). Koppel 
daarna de stekker van de accu’s (45) los.

3.	 Koppel de stekker van de motor voor het aanzuigsysteem 
(53) los.

4.	 Haal de steunen (A, Afb. 13) los en verwijder de afdekking 
van het aanzuigsysteem (B).

5.	 Draai de knoppen (C, Afb. 14) los en verwijder de 
filterschuddereenheid (D).

6.	 Bevestig de filterschuddereenheid in de steun (E).
7.	 Zet de stoffilter (F) omhoog zodat u de filter uit de machine 

kunt verwijderen.
8.	 Reinig de filter met een van de volgende methoden:

Methode A
Zuig het stof uit het filter. Tik de filter voorzichtig tegen een vlak 
oppervlak (met het vuile oppervlak omlaag) om het vuil en stof 
te verwijderen.

OPMERKING
Zorg dat u het metalen lipje dat uit de pakking steekt 
niet beschadigt.

Methode B
Zuig het stof uit het filter. Blaas perslucht (maximaal 6 bar) in de 
schone kant van de filter (in de tegengestelde richting van de 
luchtstroom).

Methode C
WAARSCHUWING!
Kartonnen filter (standaard voor de 
FLOORTEC R 870): gebruik geen water of 
schoonmaakmiddelen om het filter te reinigen, 
anders kunt u het onherstelbaar beschadigen.

Zuig het stof uit het filter. Dompel de filter 15 minuten in warm 
water en spoel de filter daarna af onder een zachte waterstraal 
(maximaal 2,5 bar). Plaats de filter pas weer terug in de 
machine als hij volledig droog is.
U kunt de filter grondig reinigen met water en eventueel een 
niet-schuimend reinigingsmiddel.
Hoewel het filter hierdoor schoner wordt, wordt de levensduur 
van het filter korter en zal dus vaker moeten worden vervangen. 
Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen kan de 
functionele eigenschappen van het filter verminderen.
9.	 Volg voor montage van de filter de instructies in 

omgekeerde volgorde en let daarbij op het volgende:
•	 Reinig de zitting van de filter.
•	 Monteer de filter met het rooster omhoog gericht [pijl 

(G, Afb. 14) omhoog].
•	 Als de pakking op de filter is gescheurd of ontbreekt, 

moet deze worden vervangen.

A

A AB

A
P100600

Afbeelding 13

C D E C

CF GC
P100601

Afbeelding 14

REINIGING EN CONTROLE OP BESCHADIGING VAN HET STOFPANEELFILTER

Herzien 02/2017
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Voorbereidende handelingen
1.	 Leeg de afvalcontainer (zoals in het hoofdstuk Gebruik 

wordt aangegeven) om te voorkomen dat het gewicht van 
het afval in de container invloed uitoefent op de controle 
van de hoogte van de flaps.

2.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond die als 
referentieoppervlak kan dienen om de hoogte van de flaps 
te controleren.

3.	 Draai de contactsleutel (61) naar ‘0’ en schakel de 
parkeerrem in.

Controle van de zijflaps
4.	 Verwijder de klep links (13) en rechts (12) door de steunen 

te draaien.
5.	 Controleer of de zijflaps heel zijn (A, Afb. 15).

Vervang de flaps als er scheuren (C, Afb. 16) van meer dan 
20 mm of breuken (D) van meer dan 10 mm in zitten (zie 
de werkplaatshandleiding voor vervanging van de flaps).

6.	 Controleer of de zijflaps (A, Afb. 15) 0 tot 3 mm van de 
grond staan (Afb. 17).
Haal eventueel de knoppen (B, Afb. 15) los en stel de 
stand van de flaps af. Draai daarna de knoppen (B) weer 
vast.

Controle van de voor- en achterflap
7.	 Verwijder de hoofdborstel, zie het betreffende deel.
8.	 Controleer de voorflaps (E, Afb. 18) en de achterflaps (F) 

en (G) op beschadigingen.
Vervang de flaps bij scheuren (C, Afb. 16) van meer dan 20 
mm of breuken (D) van meer dan 10 mm.

9.	 Controleer of de voorflaps (E, Afb. 18) en de achterflaps 
(G) de vloer lichtjes raken en of ze niet loskomen van de 
vloer (Afb. 19).

10.	 Zie voor het vervangen van de flaps de betreffende 
procedure in de werkplaatshandleiding.

Instelling
11.	 Monteer de onderdelen weer in de omgekeerde volgorde 

van demontage.

AB B
P100602

Afbeelding 15

> 20 mm
(> 0,8 in)

> 10 mm
(> 0,4 in)

C

D
P100603

Afbeelding 16

0÷3 mm
(0÷0,12 in)

P100604
Afbeelding 17

E F G
P100605

Afbeelding 18

P100606
Afbeelding 19

CONTROLE VAN DE HOOGTE EN WERKING VAN DE FLAPS
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OPMERKING
Voorkom dat het water tijdens de 
reinigingswerkzaamheden uit de filter stromen door 
de installatie voor stofbestrijding in te schakelen en 
de tank (24) van het systeem te legen.

1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond.
2.	 Draai de contactsleutel (61) naar ‘0’ en schakel de 

parkeerrem in.
3.	 Vanaf de onderkant van de machine (A, Afb. 20) hebt u 

toegang tot de waterfiltereenheid (B) van de installatie voor 
stofbestrijding.

4.	 Draai de transparante afdekking (C) met de pakking (D) los 
en verwijder deze. Verwijder daarna het filterrooster (E).

5.	 Reinig deze en monteer terug in de steun (F).
OPMERKING
Plaats de pakking (D) en het filterrooster (E) goed 
in de houders van de afdekking en de steun van de 
filtereenheid.

A

B

D

E

C

F

P100651

Afbeelding 20

CONTROLE VAN HET OLIEPEIL VAN HET HYDRAULISCH SYSTEEM VOOR HET OPHEFFEN VAN DE 
AFVALCONTAINER

REINIGING VAN DE WATERFILTER VAN DE INSTALLATIE VOOR STOFBESTRIJDING DUSTGUARD™ 
(OPTIONEEL)

LET OP!
Procedure uitvoeren met afvalcontainer (11) in 
volledig terug in positie.

1.	 Draai de contactsleutel (61) naar ‘0’ en schakel de 
parkeerrem in.

2.	 Open de klep van de accuruimte (18) met de handgreep 
(41) en zet deze vast met de veiligheidsstang (52).

3.	 Controleer of het oliepeil in de tank van de hydraulische 
regeleenheid (51) tussen de merktekens voor minimaal 
(MIN) en maximaal (MAX) peil staat, zoals aangegeven in 
Afb. 21.

4.	 Vul eventueel het peil bij via de dop (A, Afb. 21) met de 
olie die in het deel Technische eigenschappen wordt 
aangegeven.

5.	 Haal de steunstang (52) los en sluit de motorkap (18).

P100607

Afbeelding 21
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CONTROLE / VERVANGING / RESETTEN VAN DE ZEKERINGEN
1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond en schakel de 

parkeerrem in.
2.	 Draai de contactsleutel (61) naar stand ‘0’.
3.	 Open de klep van de accuruimte (18) met de handgreep 

(41) en zet deze vast met de veiligheidsstang (52).
4.	 Ontkoppel de connector van de accu’s (45).

Controle/vervanging van de smeltzekeringen
5.	 Verwijder de afdekking van het zekeringenkastje (A, Afb. 

22).
6.	 Controleer/vervang de betreffende zekering tussen de 

volgende onderdelen (Afb. 23):
•	 (B):	 Zekering F1 (25 A) motor aanzuigsysteem.
•	 (C):	 Zekering F2 (25 A) motor filterschudder.
•	 (D):	 Zekering F3 (3 A) installatie display.
•	 (E):	 Algemene zekering F4 (10 A) (circuit sleutel).
•	 (F):	 Zekering F5 (5 A) installatie voor stofbestrijding 

(optioneel).
•	 (G):	 Zekering F6 (25 A) afvalcontainer omhoog.

7.	 Verwijder de schroeven (H, Afb. 20) en verwijder de 
afdekking (I) van het kastje met elektrische onderdelen 
(49).

8.	 Controleer/vervang de volgende zekeringen:
•	 (J):	 Zekering FA (50 A) motor hoofdborstel.
•	 (K):	 Zekering F0 (150 A) algemene zekering.

Controle van de herbruikbare zekeringen
9.	 Controleer of de betreffende zekering tussen de twee 

herbruikbare zekeringen is gesprongen (Afb. 22):
•	 (L):	 Zekering FR1 (15 A) van motor voor zijborstel 

rechts.
•	 (M):	 Zekering FR2 (15 A) van motor voor zijborstel links 

(optioneel).
Wacht tot het onderdeel dat de zekering liet springen is 
afgekoeld en reset daarna de gesprongen zekering.

Instelling
10.	 Sluit de stekker van de accu’s (45) aan.
11.	 Haal de steunstang (52) los en sluit de motorkap (18).
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VEILIGHEIDSFUNCTIES
De machine is voorzien van de volgende veiligheidsfuncties.

NOODKNOP
Deze bevindt zich links van de bestuurder (79). Deze moet worden ingedrukt als alle functies van de machine meteen moeten 
worden gestopt.

MICROSCHAKELAAR VAN DE BESTUURDERSSTOEL
Deze bevindt zich in de bestuurdersstoel (3) en zorgt dat het aandrijfsysteem van de machine niet werkt wanneer de bestuurder 
niet op de stoel zit.

POSITIESENSOR VAN DE AFVALCONTAINER
Als de afvalcontainer omhoog staat, verlaagt de sensor de snelheid van de machine, wordt de aanzuigventilator uitgeschakeld en 
stoppen de borstels met draaien.

VEILIGHEIDSKLEP VAN DE AFVALCONTAINER
Als de afvalcontainer omhoog staat, voorkomt de veiligheidsklep in de hydraulische hefcilinder dat de container omlaag gaat.
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STORINGEN LOKALISEREN
Probleem Waarschijnlijke oorzaak Oplossing

De machine werkt alleen in stilstand, maar 
gaat uit als hij moet bewegen en het rode 
lampje (73) knippert.

De accu’s zijn leeg.
Laad de accu’s op.
Wanneer het probleem zo niet wordt opgelost, 
vervangt u de accu’s.

De accu’s gaan snel leeg. De accu’s zijn niet meer efficiënt.
Vervang de accu’s. Monteer eventueel accu’s 
met een grotere capaciteit (Zie het onderdeel 
Technische eigenschappen).

Wanneer u de contactsleutel (61) op ‘II’ 
zet, gaat het display niet aan en werkt de 
machine niet

De stekker van de accu’s is ontkoppeld. Sluit de stekker van de accu’s weer aan.

De zekering F3 en/of F0 zijn gesprongen. Controleer/vervang de zekeringen.

De noodknop is actief. Controleer de noodknop en schakel deze uit.

De machine beweegt niet als het gaspedaal 
wordt ingedrukt en het lampje (78) knippert.

Het gaspedaal wordt ingedrukt terwijl de 
contactsleutel (61) op ‘II’ wordt gezet.

Zet de contactsleutel in ‘0’ en start daarna 
zonder het gaspedaal in te drukken.

Storing in het aandrijfsysteem.

Schakel de machine uit en start de machine 
opnieuw.
Als het probleem aanhoudt, neem contact op 
met het servicecentrum.

De hoofdborstel werkt niet en het lampje 
(77) knippert.

Het beveiligingssysteem heeft ingegrepen.

Schakel de machine uit en start de machine 
opnieuw.
Controleer de toestand van de hoofdborstel 
(vuil dat het draaien belemmert of te veel druk 
op de grond). 

De zekering FA is gesprongen. Wacht totdat de motor van de hoofdborstel is 
afgekoeld en reset daarna de zekering.

De zijborstels werken niet. De herbruikbare zekering FR1 of FR2 van de 
zijborstels is gesprongen.

Wacht totdat de motor van de betreffende 
zijborstel is afgekoeld en reset daarna de 
zekering door de betreffende knop in te 
drukken.

De machine verzamelt weinig stof/vuil.

Het stoffilter is verstopt. Reinig het stoffilter met behulp van de 
filterschudder of demonteer het filter.

De afvalcontainer is vol. Leeg de afvalcontainer.

De flaps zijn niet goed afgesteld of kapot. Stel de flaps af of vervang ze.

De borstels zijn niet goed afgesteld. Stel de borstels in hoogte af.

De zekering F1 is gesprongen. Vervang zekering.

De afvalcontainer gaat niet omhoog. 
Het oliepeil van het hydraulische systeem is 
niet juist.

Controleer het peil van de hydraulische olie in 
de tank van de hydraulische regeleenheid.

De zekering F6 is gesprongen. Vervang zekering.

De afvalcontainer kantelt niet. De afvalcontainer staat te laag. Zet de afvalcontainer minstens 350 mm 
omhoog van de grond.

De afvalcontainer gaat niet omlaag.
Bij lagere temperaturen kan de olie van het 
hydraulische systeem langzaam door de 
veiligheidsklep lopen.

Wacht enkele seconden tot de olie van het 
hydraulische systeem wegstroomt.

De filterschudder werkt niet.
Zekering F2 is gesprongen. Vervang zekering.

De filterschudder is losgekoppeld. Sluit de stekker van de filterschudder weer 
aan.

De installatie voor stofbestrijding (optioneel) 
werkt niet.

De watertank is leeg. Vul de tank bij.

Spuitmonden verstopt of waterfilter verstopt. Reinigen.

Pomp defect. Vervangen. (*)

De zekering F5 is gesprongen. Vervang zekering.

(*)	 Handelingen die door een servicecentrum van Nilfisk moeten worden uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met de servicecentra van Nilfisk. Zij beschikken over de werkplaatshandleiding.
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VERWIJDERING
Als de machine wordt afgedankt, moet hij naar een bevoegd verwijderingbedrijf worden gebracht.
Voordat de machine wordt afgedankt, moeten de volgende materialen worden verwijderd en gescheiden en vervolgens volgens de 
geldende milieunormen naar de betreffende afvalverwerkingsbedrijven worden gebracht:
–– Accu’s
–– Polyester stoffilter
–– Hoofdborstel en zijborstels
–– Olie hydraulisch systeem
–– Filter voor olie hydraulisch systeem
–– Kunststof leidingen en onderdelen
–– Elektrische en elektronische onderdelen (*)

(*)	 Raadpleeg met name voor het afdanken van elektrische en elektronische onderdelen uw plaatselijke Nilfisk-kantoor.
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