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1 Programmas izvēles slēdzis
2 Slēdzis ar atslēgu
3 Avārijas slēdzis (atbloķē pagriežot)
4 Braukšanas virziena slēdzis, izvēlētais 

braukšanas virziens ir izgaismots
5 Signāltaure
6 Akumulatora indikators
7 Darba stundu skaitītājs
8 Vadības drošinātājs
9 Sūkšanas turbīnas drošinātājs
10 Suku piedziņas drošinātājs

1 Braukšana, ierobežots ātruma diapa-
zons

2 Braukšana, maksimālais ātruma diapa-
zons

3 Neliela tīrīšanas intensitāte (eco)
4 Liela tīrīšanas intensitāte
5 Sūkšana
6 Tīrīšanas šķīduma uzklāšana

Apejoties ar akumulatoriem, obligāti jāievē-
ro sekojoši drošības norādījumi:

� BĪSTAMI
Sprādzienbīstamība. Nelieciet uz akumula-
tora, tas nozīmē arī uz poliem un starpele-
mentu savienotājiem instrumentus vai līdzī-
gus priekšmetus.
Savainojumu gūšanas risks. Nekad neļau-
jiet brūcēm nonākt saskarē ar svinu. Pēc 
darba ar baterijām vienmēr notīriet rokas.

Ja Bp-Pack varianta gadījumā ir jāizmanto 
mitrie akumulatori, tad jāievēro sekojošais:
– jāievēro maksimālie bateriju izmēri.
– Lai veiktu mitru bateriju uzlādēšanu, jā-

atver bateriju nodalījuma pārsegs.
– Uzlādējot mitras baterijas, jāievēro ba-

teriju ražotāja noteikumi.

Nokomplektētajam Bp Pack variantam ba-
terija jau ir iemontēta.
Aparāta pilnīgas izlādēšanās aizsardzība ir 
noregulēta atbilstoši paredzētajam akumu-
latora tipam. Tādēļ, uzstādot jaunu aprīko-
jumu un strādājot, attiecīgajā aparātā var 
iebūvēt tikai norādītā tipa akumulatorus.

 Atveriet aizslēgu.
 Pavirziet aparāta augšdaļu uz priekšu.
 Sasveriet netīrā ūdens tvertni virzienā 

uz aizmuguri.

 Ievietojiet akumulatorus aparātā.
 Savienojiet polus ar komplektā iekļau-

tajiem savienošanas kabeļiem.
IEVĒRĪBAI
Bojājuma risks. Ievērojiet pareizu polaritāti.
 Savienojiet klāt pievienoto pieslēguma 

kabeli ar vēl brīvajiem bateriju poliem 
(+) und (-).

IEVĒRĪBAI
Pilnīgas izlādēšanās gadījumā var sabojāt 
akumulatoru. Pirms aparāta ekspluatācijas 
uzlādējiet akumulatoru.

Norāde:
Aparātam ir pilnīgas izlādēšanās aizsardzī-
ba, tas nozīmē, ka, saņemot vēl pieļaujamo 
minimālo kapacitātes daudzumu, ar aparā-
tu iespējams vēl tikai uzsūkt un braukt.
 Nogādājiet aparātu tieši uz uzlādes sta-

ciju, turklāt izvairieties no braukšanas 
kāpumos.

 Izņemiet aparāta kontaktdakšu no turē-
tāja un pieslēdziet tīklam (tikai versijai 
Bp Pack).
Vidējais uzlādes laiks ir apm. 10 stundas.

 Atvienojiet lādētāja kontaktdakšu un ie-
kariet turētājā uz aparāta (tikai versijai 
Bp Pack).

 Atveriet aizslēgu.
 Pavirziet aparāta augšdaļu uz priekšu.
 Sasveriet netīrā ūdens tvertni virzienā 

uz aizmuguri.
 Atvienojiet kabeli no baterijas negatīvā 

pola.
 Atvienojiet atlikušos kabeļus no bateri-

jām.
 Izņemiet baterijas.
 Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar 

spēkā esošajiem noteikumiem.

Vadības pults

Akumulatora indikators
deg Akumulators ir uzlādējies.
mirgo Jāuzlādē akumulators, suku 

piedziņa un tīrīšanas līdzekļa 
uzklāšana ir izslēgtas. 

Programmas izvēles slēdzis

Pirms ekspluatācijas sākuma
Akumulatoru iebūvēšana (tikai 

variantam Bp)

Ievērot norādījumus uz akumula-
tora, lietošanas pamācībā un au-
tomašīnas ekspluatācijas instruk-
cijā  
Valkāt aizsargbrilles

Nepielaist bērnus pie skābes un 
akumulatoriem

Sprādzienbīstamība 

Uguns, dzirksteles, atklātā gais-
ma un smēķēšana ir aizliegti

Ķīmisko apdegumu bīstamība

Pirmā palīdzība

Brīdinājuma piezīme

Utilizācija

Nemest akumulatoru atkritumu 
kastē

Maksimālie akumulatora gabarīti
Garums Platums Augstums
330 mm 172 mm 236 mm

Bateriju nomaiņa Pasūtījuma 
Nr.

3 x 12V/70 A, nav nepiecie-
šama apkope (gēls)

6.654-093.0

Baterijas ievietošana un pieslēgšana

Aparāts Akumulatora tips
1.533-170.0 akumulators (gēla), 

kuram nav nepiecie-
šama apkope

1.533-171.0
1.533-172.0
1.533-173.0

Akumulatora uzlāde

Pēc uzlādēšanas procesa

Bateriju demontāža
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Stāvēšanas laikā aparātu pret nejaušu ri-
pošanu nodrošina elektriskā stāvbremze. 
Lai pastumtu ierīci, šī stāvbremze ir jāatblo-
ķē.
 Lai atbloķētu stāvbremzi, pabīdiet at-

bloķēšanas sviru uz leju.
� BĪSTAMI
Ripojošs aparāts rada negadījuma risku. 
Pēc stumšanas pabeigšanas atbloķēšanas 
sviru noteikti pavelciet atpakaļ uz leju un 
tādā veidā atkal aktivizējiet stāvbremzi.
IEVĒRĪBAI
Bojājuma risks. Nestumiet aparātu ātrāk 
par 7 km/h.

Norāde:
Lai nekavējoties pārtrauktu visu funkciju 
darbību, noņemiet kāju no braukšanas pe-
dāļa, nospiediet avārijas slēdzi un pagrie-
ziet atslēgas slēdzi pozīcijā "0".
 Noņemiet kartona iepakojumu no apa-

rāta virzienā uz augšu.
 Novietojiet pievienoto kartonu malā.
 Pārgrieziet un noņemiet savilcējlenti.

1 Koka brusa, piegādes stāvoklis
2 Dēlis nobraukšanai, piegādes stāvoklis
3 Priekšējā riteņa fiksācija
4 Dēlis nobraukšanai, pēc pārbūves
5 Koka brusa, pēc pārbūves

 Noskrūvējiet koka brusu un dēļus no-
braukšanai no paletes.

 Dēļus nobraukšanai un koka brusu pie-
skrūvējiet, kā parādīts.

 Noņemiet priekšējā riteņa fiksāciju.
 Lai atbloķētu stāvbremzi, pabīdiet sviru 

uz leju.
 Nostumiet aparātu virzienā uz priekšu 

no paletes.
 Lai atbloķētu stāvbremzi, pabīdiet sviru 

uz augšu.

� BRĪDINĀJUMS
Ilgāks aparāta lietošanas ilgums var radīt 
vibrācijas izraisītus asinsrites traucējumus 
rokās.
Vispārēji ieteicamu aparāta lietošanas laiku 
noteikt nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem 
ietekmes faktoriem: 
– Personīga predispozīcija uz sliktu 

asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu kņu-
dēšana).

– Zema apkārtējā temperatūra. Roku aiz-
sardzībai valkāt siltus cimdus.

– Cieša satveršana pasliktina asinsteci.
– Nepārtrāukts darba režīms ir sliktāks 

nekā ar pauzēm pārtraukts režīms. 
Aparāta regulāras un ilglaicīgas lietošanas 
gadījumā un, atkārtoti iestājoties atbilstoša-
jām pazīmēm (piemēram, pirkstu kņudēša-
na, auksti pirksti), mēs iesakām iziet medi-
cīnisko apsekošanu.
Norāde:
Lai nekavējoties pārtrauktu visu funkciju 
darbību, noņemiet kāju no braukšanas pe-
dāļa, nospiediet avārijas slēdzi un pagrie-
ziet atslēgas slēdzi pozīcijā "0".
 Veiciet apkopes darbus „Pirms eks-

pluatācijas sākuma“ (skat. nodaļu „Kop-
šana un apkope“).

� BĪSTAMI
Negadījumu risks. Pirms katras ekspluatā-
cijas uz līdzenas virsmas jāpārbauda stāv-
bremzes darbība.
 Atslēgas slēdzi pārslēdziet pozīcijā „0“.
 Nospiest avārijas apturēšanas slēdzi.
Ja aparātu iespējams pastumt ar roku, tad 
stāvbremze nedarbojas.
 Paspiediet stāvbremzes atbloķēšanas 

sviru uz augšu.
Ja arī tad vēl aparātu var pastumt ar roku, 
tad stāvbremze ir bojāta. Nedarbiniet apa-
rātu un sazinieties ar klientu apkalpošanas 
dienestu.

� BĪSTAMI
Negadījumu risks. Ja braucot pa nogāzi, 
aparāta bremžu darbība nav pietiekama, 
nospiediet avārijas slēdzi:

 Aizveriet tīrā ūdens tvertnes vāku.
� BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet ūdensapgādes uzņēmuma iz-
strādātos noteikumus.
Saskaņā ar spēkā esošajiem no-
teikumiem aparātu nedrīkst izman-
tot bez dzeramā ūdens sistēmas 
dalītāja. Jāizmanto piemērots fir-
mas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā al-
ternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 
12729 tipam BA. 
Ūdens, kurš ir plūdis cauri sistēmas dalītā-
jam, vairs nav uzskatāms par dzeramo 
ūdeni.

� UZMANĪBU
Sistēmas atdalītāju vienmēr pieslēdziet 
ūdensapgādes sistēmai, nevis ierīcei.
 Savienojiet šļūteni ar automātisko uzpil-

dīšanas sistēmu un atveriet ūdens pie-
vadu (maksimāli 60 °C, maks. 5 bar).

 Kontrolējiet aparātu; kad tvertne ir pil-
na, automātiskā uzpildīšanas sistēma 
pārtrauc ūdens padevi.

 Noslēdziet ūdens pievadu un atvieno-
jiet šļūteni no aparāta.

vai
 Atveriet tīrā ūdens tvertnes vāku.
 Iepildiet tīru ūdeni (maksimāli 60 °C). 

Atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas 
tīrīšanas līdzeklim.

 Aizveriet tīrā ūdens tvertnes vāku.
Norāde:
Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā pie-
pildiet tīrā ūdens tvertni, lai atgaisotu ūdens 
cauruļvadu sistēmu.
Ja cauruļvadu sistēma ir tukša, tad var pa-
iet pat 2 minūtes, līdz tīrīšanas galviņā pa-
rādās tīrīšanas šķīdums.

� BRĪDINĀJUMS
Bojājuma risks. Izmantojiet tikai ieteiktos tī-
rīšanas līdzekļus. Izmantojot citus tīrīšanas 
līdzekļus, lietotājs uzņemas atbildību par 
paaugstinātu risku attiecībā uz ekspluatāci-
jas drošību un nelaimes gadījumu bries-
mām.
Izmantojiet tikai tos tīrīšanas līdzekļus, kuri 
nesatur šķīdinātājus, sālsskābi un fluor-
ūdeņraža skābi.
Ievērojiet uz tīrīšanas līdzekļiem dotos dro-
šības norādījumus.
Norāde:
Neizmantojiet stipri putojošus tīrīšanas lī-
dzekļus.
Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis:

 Pielejiet tīrīšanas līdzekli tīrā ūdens 
tvertnē.

Aparāta stumšana

Izkraušana

Ekspluatācija

Pārbaudiet stāvbremzi

Bremzēšana

Izejvielu iepildīšana

saldūdens

Mazgāšanas līdzekļi

Lietošana Mazgāša-
nas līdzekļi

Visu ūdensizturīgo grīdu tīrī-
šana to uzturēšanai

RM 780
RM 746

Spīdošu virsmu (piem., gra-
nīts) tīrīšana to uzturēšanai

RM 755 es

Rūpnieciskās ražošanas 
grīdu tīrīšana to uzturēšanai 
un vispārīgā tīrīšana

RM 69 ASF

Smalkakmens flīžu tīrīšana 
to uzturēšanai un vispārīga 
tīrīšana

RM 753

Flīžu tīrīšana to uzturēšanai 
sanitārajā zonā

RM 751

Tīrīšana un dezinficēšana 
sanitārajā zonā

RM 732

Visu sārmizturīgo grīdu 
(piem., PVC) slāņa noņem-
šana

RM 752

Linoleja grīdu slāņa noņem-
šana

RM 754
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1 Tīrā ūdens vārsts
A Maksimālais tīrā ūdens daudzums
B Puse no tīrā ūdens daudzuma
C Aizvērts tīrā ūdens vārsts

 Pagrieziet tīrā ūdens vārstu vajadzīgajā 
stāvoklī.

Lai iepazītos ar aparātu, pirmos braukša-
nas mēģinājumus veiciet brīvā laukumā.
� BĪSTAMI
Aparāta apgāšanās risks pārāk slīpu virs-
mu gadījumā.
 Brauciet tikai kāpumos, kuru slīpums 

nepārsniedz 10%.
Aparāta apgāšanās risks, veicot straujus 
pagriezienus.
Uz slapjas grīdas pastāv slīdēšanas risks.
 Pagriezienos brauciet lēni.
Nestabilas pamatnes gadījumā pastāv apa-
rāta apgāšanās risks.
 Aparātu kustiniet tikai uz nostiprinātas 

pamatnes.
Aparāta apgāšanās risks pārāk liela sāna 
slīpuma gadījumā.
 Perpendikulāri kustības virzienam brau-

ciet tikai kāpumos, kuru slīpums nepār-
sniedz 10%.

 Uzkāpiet uz platformas.
 Nespiediet braukšanas pedāli.
 Ar pagriešanu atbloķēt avārijas apturē-

šanas slēdzi.
 Atslēgas slēdzi pārslēdziet pozīcijā „1“.
 Ar programmu izvēles slēdzi iestatiet 

ātruma diapazonu.
 Ar braukšanas virziena slēdzi vadības 

pultī iestatiet braukšanas virzienu.
Norāde:
Braukšanas virziena slēdzis kalpo arī kā 
drošības slēdzis. Tādēļ tad, ja vēlamais 
braukšanas virziens jau ir iestatīts iepriekš, 
ir jānospiež arī tas.
 Lai brauktu, uzmanīgi nospiediet brauk-

šanas pedāli.
Norāde:
Arī braukšanas laikā iespējams mainīt 
braukšanas virzienu. Tādējādi, vairākas 
reizes braucot uz priekšu un atpakaļ, var tī-
rīt ļoti netīras vietas.

Pārslodzes gadījumā motors pēc noteikta 
laika izslēdzas.
 Ļaujiet aparātam 5 minūtes atdzist.

Norāde:
Ja aparāts vairāk kā 2 sekundes atrodas 
vienā vietā, tad tīrīšanas šķidruma padeve 

un suku piedziņa tiek pārtraukta līdz brīdim, 
kad aparāts brauc tālāk.
 Uzkāpiet uz platformas.
 Nespiediet braukšanas pedāli.
 Ar pagriešanu atbloķēt avārijas apturē-

šanas slēdzi.
 Atslēgas slēdzi pārslēdziet pozīcijā „1“.
 Pagrieziet programmu izvēles slēdzi vēla-

mās tīrīšanas programmas pozīcijā. 
 Ar braukšanas virziena slēdzi vadības 

pultī iestatiet braukšanas virzienu uz 
priekšu.

 Nospiediet braukšanas pedāli un brau-
ciet līdz tīrāmajai virsmai.

 Iekariet abas saites sūkšanas stienī, lai 
tas nenolaistos uz leju.

 Pārslēdziet programmu izvēles slēdzi 
uz tīrīšanas šķīduma uzklāšanu.

 Uzklājiet tīrīšanas šķīdumu uz stipri ne-
tīrās virsmas un ļaujiet tam iedarboties.

 Izkabiniet abas saites no sūkšanas stieņa.
 Otro tīrīšanas piegājienu veiciet ar ne-

lielu vai lielāku tīrīšanas intensitāti.

 Programmu izvēles slēdzi iestatiet uz 
"Sūkšana".

 Pabrauciet vēl nedaudz uz priekšu, lai 
nosūktu atlikušo ūdeni.

 Novietojiet aparātu uz līdzenas virsmas.
 Atslēgas slēdzi pagrieziet pozīcijā "0" 

un izņemiet atslēgu.

Norāde:
Pārpildīta netīrā ūdens tvertne. Ja netīrā 
ūdens tvertne ir pilna, tad pludiņš bloķē sūkša-
nas plūsmu. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
� BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet notekūdeņu attīrīšanas vietējos 
noteikumus.
 Izņemiet netīrā ūdens noplūdes šļūteni 

no turētāja un atveriet noplūdes šļūte-
nes vāciņu. 

 Saspiediet kopā šļūtenes galu un nolai-
diet šķidruma savākšanas iekārtā.

 Netīrā ūdens strūklas stiprumu regulē-
jiet, saspiežot šļūtenes galu.

 Pavirziet aparāta augšdaļu uz priekšu.
 Notīriet pludiņu un pārbaudiet pludiņa 

lodītes kustīgumu.
 Ar tīru ūdeni izskalojiet netīrā ūdens 

tvertni.
 Iztīriet aparāta augšdaļas iekšpusi.
 Iespiediet netīrā ūdens šļūteni turētājā 

uz aparāta.

 Izņemiet netīrā ūdens noteces šļūteni 
no turētāja un ievietojiet piemērotā sa-
vākšanas iekārtā.

 Izlaidiet tīrīšanas šķidrumu.
 Noņemiet tīrā ūdens tvertnes vāciņu.
 Izskalojiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni 

(maksimāli 60 °C).
IEVĒRĪBAI
Tīrā ūdens tvertnes, vārstu un blīvju bojāju-
mu risks. Nekad neatstājiet pēc darba bei-
gām tīrā ūdens tvertnē tīrīšanas šķīdumu.

 Lai izžāvētu tvertnes, novietojiet aparā-
tu, kā parādīts augstāk.

� BĪSTAMI
Savainošanās risks! Aparātu iekraut un iz-
kraut drīkst tikai kāpumos, kuru slīpums ne-
pārsniedz 10%. Brauciet lēnām.
� UZMANĪBU
Savainošanās un bojājumu risks! Trans-
portējot ņemiet vērā aparāta svaru.
 Noņemiet sūkšanas stieni un suku no 

aparāta.
 Transportējot automašīnā, saskaņā ar 

spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet 
aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Piestiprināšanas punkti

Braukšana

Pārslodze

Tīrīšana

B

C

1

A

Liela netīrība (divu soļu metode)

Tīrīšanas beigas

Ekspluatācijas pārtraukšana

Tvertņu iztukšošana

Netīrā ūdens izlaišana

Tīrā ūdens izliešana

Transportēšana
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� UZMANĪBU
Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabā-
jot ņemiet vērā aparāta svaru.
Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.

� BĪSTAMI
Savainošanās risks! Pirms visiem darbiem 
ar aparātu pagrieziet atslēgas slēdzi pozīci-
jā „0“ un izņemiet atslēgu. Izvelciet bateri-
jas kontaktspraudni.
� BRĪDINĀJUMS
Pēc izslēgšanas sūkšanas turbīna turpina 
darboties. Apkopes darbus veiciet tikai tad, 
kad ir apstājusies sūkšanas turbīna.
 Nolejiet un likvidējiet netīro ūdeni un at-

likušo tīro ūdeni.

 Pārbaudiet, vai aparāta augšdaļa ir blīvi 
novietota uz netīrā ūdens tvertnes.

 Pārbaudiet riepu stāvokli.
 Pārbaudiet sukas pareizu stāvokli.
 Pārbaudiet sūkšanas šļūtenes savieno-

jumu vietu hermētiskumu.
 Pārbaudiet sūkšanas stieņa stiprināju-

mu (skat. „Apkopes darbi“).
 Pārbaudiet netīrā ūdens noplūdes šļū-

tenes noslēga ciešu fiksāciju.
 Pārbaudiet abu noplūdes šļūteņu parei-

zu stāvokli turētājos.
 Pārbaudiet, vai pareizi darbojas brauk-

šanas pedālis, bremzes un stūre.
 Mitrajām baterijām pārbaudiet skābes 

stāvokli, nepieciešamības gadījumā, 
papildiniet destilētā ūdens daudzumu.

 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
 Ar tīru ūdeni izskalojiet netīrā ūdens 

tvertni.
 Iztīriet sietu un pludiņu netīrā ūdens 

tvertnē (skat. "Apkopes darbi").
 Iztīriet tīrā ūdens tvertni.
 Lai nožāvētu sistēmu, uz vienu minūti 

ieslēdziet nosūkšanas mehānismu.
 Iztukšojiet un iztīriet lielo netīrumu sa-

vākšanas tvertni (tikai BR variantam). 
 Pārbaudiet, vai sukas nav nolietojušās, 

un iztīriet tās.
 Notīriet sūkšanas mēlītes sūkšanas stienī 

un pārbaudiet, vai tās nav nolietojušās.
 No ārpuses aparātu notīriet ar mitru lu-

patiņu, kas piesūcināta ar maigi sārmai-
nu ūdeni.

 Pārbaudiet, vai aparātam nav ārēju bo-
jājumu.

 Lai izžāvētu tvertnes, novietojiet aparā-
tu, kā aprakstīts sadaļā "Tvertņu iztuk-
šošana".

 Akumulatora uzlāde:
Ja uzlādes stāvoklis ir zem 50%, aku-
mulatora uzlādi veikt pilnībā un bez pār-
traukuma.
Ja uzlādes stāvoklis ir virs 50%, akumu-
latora uzlādi veikt tikai tad, ja nākamajā 
lietošanas reizē tiek patērēts pilns dar-
bības laiks.

 Regulāri lietojot, akumulatoru nepiecie-
šams vismaz vienreiz nedēļā uzlādēt 
pilnībā un bez pārtraukuma.

 Notīriet bateriju augšpusi.
 Mitrajām baterijām pārbaudiet elektrolī-

ta blīvumu.
 Pārbaudiet, vai baterijas kabelis ir nofik-

sēts.
 Iztīriet tīrā ūdens tvertnes sietu.
Tikai BR 55/40 RS:
 Pārbaudiet sānos izvietoto šļakatu aiz-

sargu pie tīrīšanas galviņas.

 Ja ilgāku laiku netiek izmantota, ierīci 
novietot uzglabāšanai tikai ar pilnībā 
uzlādētu akumulatoru. Vismaz reizi mē-
nesī pilnībā uzlādēt akumulatoru.

 Tīriet bateriju kārbu un bateriju korpusu.

 Pārbaudiet stāvbremzi. *
 Iztīriet tīrīšanas galviņas piekares šar-

nīrus.
 Pārbaudiet, vai nav nolietojušās visu 

motoru ogļu sukas un komutators. *
 Pārbaudiet vadības ķēdes spriegoju-

mu. *
 Pārbaudiet braukšanas piedziņas ķē-

des spriegojumu. *

* Veic klientu apkalpošanas dienests.

Lai veicinātu aparāta drošu darbu, var nos-
lēgt tehniskās apkopes līgumus ar pilnvaro-
tu Kärcher realizācijas nodaļu.

 Noņemiet sūkšanas šļūteni no sūkša-
nas stieņa.

 Paceliet sūkšanas stieņa savienojuma 
rokturi.

 Noņemiet sūkšanas stieni.

 Noņemiet sūkšanas stieni.

1 Spārnuzgrieznis
2 Plastmasas detaļa
3 Sūkšanas mēlīte

 Izskrūvējiet rokturus.
 Izņemiet plastmasas detaļas.
 Izņemiet sūkšanas mēlītes.
 Nomainiet vai ievietojiet jaunas sūkša-

nas mēlītes.
 Iebīdiet plastmasas detaļas.
 Ieskrūvējiet rokturus un pievelciet.

 Pavirziet atbloķēšanas sviru uz augšu.
 Sagāziet šļakatu aizsargu uz priekšu.

 Nospiediet suku maiņas taustiņu un pa-
grieziet suku galviņas vāku malā.

 Izņemiet suku veltnīšus.
 Ievietojiet jaunus suku veltnīšus un no-

fiksējiet tos.
 Aizveriet vāku, iztaisnojiet sukas un no-

fiksējiet tās vākā.
 Atvirziet šļakatu aizsargu atpakaļ.
 Pavirziet atbloķēšanas sviru uz leju.

 Programmu izvēles slēdzi iestatiet uz 
"Braukšana".

 Atslēgas slēdzi pagrieziet pozīcijā "0" 
un izņemiet atslēgu.

 Noņemiet sūkšanas šļūteni no sūkša-
nas stieņa.

Glabāšana

Kopšana un tehniskā apkope

Apkopes grafiks

Pirms ekspluatācijas sākšanas:

Pēc darba procesa beigām:

Ik nedēļu

Ik pēc 50 darba stundām

Reizi mēnesī

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām

Ik pēc 200 darba stundām

Apkopes līgums

BR 55/40 RS apkopes darbi:

Sūkšanas stieņa demontēšana

Apgrieziet vai nomainiet sūkšanas 
mēlītes 

Suku veltnīšu nomaiņa

Apkopes darbi BD 50/40 RS

Sūkšanas stieņa demontēšana
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1 Sūkšanas šļūtene
2 Sūkšanas stieņa savienojums

 Noņemiet sūkšanas šļūteni no sūkša-
nas stieņa.

 Atvienojiet sūkšanas stieņa savienoju-
mu.

 Noņemiet sūkšanas stieni.

 Demontējiet sūkšanas stieni.

1 Rievotais uzgrieznis

 Noskrūvējiet rievotos uzgriežņus.
 Izņemiet sūkšanas stieņa ieliktni virzie-

nā uz leju no sūkšanas stieņa.

1 Sūkšanas mēlīte
2 Sūkšanas stieņa ieliktnis

 Noņemiet sūkšanas mēlītes no sūkša-
nas stieņa ieliktņa.

Norāde:
Sūkšanas mēlīti var apgriezt 3 reizes, līdz ir 
nolietojušās visas malas. Tad ir nepiecie-
šama jauna sūkšanas mēlīte.
 Apgrieziet sūkšanas mēlītes otrādi vai 

nomainiet tās un iekabiniet atpakaļ sūk-
šanas stieņa ieliktņa āķos. 

 Ievietojiet sūkšanas stieņa ieliktni sūk-
šanas stienī.

 Uzskrūvējiet rievotos uzgriežņus un 
cieši pievelciet.

 Paceliet tīrīšanas galviņu.
 Atslēgas slēdzi pagrieziet pozīcijā "0" 

un izņemiet atslēgu.
 Pagrieziet diskveida sukas atbloķēša-

nas sviru pretēji pulksteņrādītāja virzie-
nam - suka nokrīt uz leju un to iespē-
jams pavilkt zem ierīces.

 Turiet jaunu suku zem tīrīšanas galvi-
ņas.

 Pagrieziet diskveida sukas atbloķēša-
nas sviru pulksteņrādītāja virzienā un 
spiediet uz augšu.

 Atlaidiet atbloķēšanas sviru un pārbau-
diet, vai suka ir nofiksēta.

1 Sietiņš ar pludiņa lodīti
2 Caurule

 No ārpuses notīriet sietiņu un to noska-
lojiet.

 Pārbaudiet pludiņa lodītes kustīgumu.
Ja tas ir ļoti netīrs:
 Turiet cauruli un no caurules novelciet 

sietiņu.
 Iztīriet sietiņu un lodi.
 Stingri turiet cauruli un atkal uzlieciet 

sietiņu.

Sala riska gadījumā:
 Iztukšojiet tīrā un netīrā ūdens tvertnes.
 Novietojiet aparātu pret salu aizsargātā 

telpā.

� BĪSTAMI
Savainošanās risks! Pirms visiem darbiem 
ar aparātu pagrieziet atslēgas slēdzi pozīci-
jā „0“ un izņemiet atslēgu. Izvelciet bateri-
jas kontaktspraudni.
� BRĪDINĀJUMS
Pēc izslēgšanas sūkšanas turbīna turpina 
darboties. Apkopes darbus veiciet tikai tad, 
kad ir apstājusies sūkšanas turbīna.
Ja rodas traucējumi, kurus nav iespējams 
novērst ar šīs tabulas palīdzību, izsauciet 
klientu apkalpošanas dienestu. 

Mirgojošs akumulatora indikators norāda 
uz sekojošiem traucējumiem. Mirgojošo 

signālu biežums un secība norāda uz trau-
cējuma veidu.

Sūkšanas mēlīšu nomaiņa vai 
apgriešana

Diskveida sukas nomaiņa

Apkopes darbi visiem variantiem

Pludiņa tīrīšana

Aizsardzība pret aizsalšanu

Traucējumi

Akumulatora indikatora uzrādītie traucējumi

Mirgojošo signālu 
skaits

Darbības traucējums Traucējuma novēršana

1 Tukšs akumulators vai bojāts akumulatora vads. Pārbaudiet akumulatora vadu, uzlādējiet akumulatoru.
2 Pārrauts motora vads. Informējiet klientu dienestu.
3 Īssavienojums motora kabelī.
4 Zems pilnīgas izlādes spriegums. Uzlādējiet akumulatoru.
5 -- --
6 Veikts mēģinājums braukt, kad ir pieslēgts lādētājs 

(tikai versijai Bp Pack).
Atvienojiet lādētāja kontaktdakšu un iekariet turētājā uz apa-
rāta (tikai versijai Bp Pack).

7 Braukšanas pedāļa traucējums. Pirms aparāta ieslēgšanas atlaidiet braukšanas pedāli.
8 Traucēta vadība. Informējiet klientu dienestu.
9 Stāvbremzes traucējums.
10 Vaļīgs akumulatora pieslēguma kontakts. Pārbaudiet akumulatoru pieslēguma spailes.
1 reizi ik pēc 5 sekun-
dēm

Vadības sistēma atrodas miera stāvoklī. Pagrieziet atslēgas slēdzi uz "0", mazliet pagaidiet un pēc 
tam pagrieziet atkal uz "1". 
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 Pirms sākt lādētāju lietot no jauna, at-
vienojiet kontaktdakšu no kontaktligz-
das, pagaidiet, līdz nodziest uzlādes lī-

meņa indikators un pieslēdziet kontakt-
dakšu no jauna.

Uzlādes līmeņa indikatora uzrādītie traucējumi (tikai variantā Bp Pack)

Mirgojošs signāls Darbības traucējums Traucējuma novēršana
Mirgo sarkanā krāsā Akumulatora poli sajaukti vietām vai akumulators 

nav pieslēgts
Pārbaudiet baterijas kabeļa stāvokli.

Mirgo zaļā un dzelte-
nā krāsā

Traucēts kabeļa savienojums starp akumulatoru un 
lādētāju.

Pārbaudiet baterijas kabeļa stāvokli.
Pārbaudiet, vai uzlādes laikā nav pārtraukts savienojums ar 
akumulatoru.

Akumulatora defekts Pārbaudiet akumulatoru.

Traucējumi

Darbības traucējums Traucējuma novēršana Izpildītājs
Aparātu nevar iedarbināt Iespraudiet aparātā bateriju kontaktspraudni. Operators

Nolaidiet aparāta augšdaļu uz leju un aizveriet aizslēgu. Operators
Ar pagriešanu atbloķēt avārijas apturēšanas slēdzi. Operators
Pārbaudiet baterijas kabeļa stāvokli. Operators
Pārbaudiet vai baterijas kabelis nav sarūsējis, nepieciešamības gadījumā notīriet. Operators
Ja baterijas jauda ir samazinājusies, tad uzlādējiet bateriju. Operators
Atvienojiet lādētāja kontaktdakšu un iekariet turētājā uz aparāta (tikai versijai Bp Pack). Operators

Aparāts nebrauc vai brauc tikai lē-
nām

Atlaidiet braukšanas pedāli, pagrieziet atslēgas slēdzi pozīcijā "0", pagrieziet atslēgas 
slēdzi pozīcijā "1", nospiediet drošības pedāli.

Operators

Ielieciet atpakaļ vadības drošinātāju. Operators
Pārslēdziet atbloķēšanas sviru uz "Braukšana". Operators
Uzlādējiet akumulatoru. Operators
Pārkarsis motors vai vadības sistēma, izslēdziet aparātu un ļaujiet tam atdzist 5 minūtes. Operators
Novāciet šķēršļus pirms riteņiem vai aizstumiet aparātu prom no šķēršļa. Operators

Aparāts nebremzē Nedarbojas stāvbremze; lai to aktivizētu, pavelciet atbloķēšanas sviru uz leju. Operators
Nav sūkšanas jaudas vai tā ir ne-
pietiekama 

Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Operators
Ieslēdziet atkal sūkšanas turbīnas drošinātāju sākuma stāvoklī. Operators
Netīrā ūdens tvertnē veidojas putas? Izmantojiet mazāk vai citu tīrīšanas līdzekli. Izman-
tojiet atputotāju.

Operators

Notīriet blīves starp netīrā ūdens tvertni un aparāta augšdaļu un pārbaudiet to hermētis-
kumu, vajadzības gadījumā nomainiet.

Operators

Notīriet sūkšanas mēlītes pie sūkšanas stieņa, nepieciešamības gadījumā apgrieziet vai 
nomainiet.

Operators

Pārbadiet vai šļūtenes nav aizsprostojušās, nepieciešamības gadījumā tīriet. Operators
Pārbaudiet savienojumu starp sūkšanas šļūteni un sūkšanas stieni un sūkšanas šļūteni 
un netīrā ūdens tvertni.

Operators

Pārbadiet vai šļūtenes nav bojātas, nepieciešamības gadījumā nomainiet. Operators
Pārbaudiet, vai ir slēgts netīrā ūdens noteces šļūtenes vāks. Operators
Notīriet pludiņu netīrā ūdens tvertnē. Operators

Mirgo akumulatora indikators Uzlādējiet akumulatoru. Operators
Skatīt "Traucējumi ar indikāciju". Operators

Nepietiekošs tīrīšanas rezultāts Izvēlieties intensīvāku tīrīšanas programmu. Operators
Pārbadiet sukas nolietojumu, nepieciešamības gadījumā nomainiet. Operators
Pārbaudiet, vai suka nav netīra, notīriet. Operators
Pārbaudiet, vai tīrīšanas līdzeklis un suka ir piemēroti tīrīšanas uzdevumam. Operators
Uzlādējiet akumulatoru. Operators

Sukas negriežas Ielieciet atpakaļ suku piedziņas drošinātāju. Operators
Pārbaudiet, vai suku nebloķē svešķermeņi, izvāciet svešķermeņus. Operators
Uzlādējiet akumulatoru. Operators

Tīrīšanas šķīdums netiek dozēts 
vai tiek dozēts pārāk maz.

Pārbaudiet tīrīšanas šķīduma līmeni, nepieciešamības gadījumā piepildiet tvertni. Operators
Atveriet tīrā ūdens vārstu. Operators
Izvēlieties intensīvāku tīrīšanas programmu. Operators
Pārbaudiet tīrā ūdens sietu, vajadzības gadījumā iztīriet. Operators

Tīrīšanas galviņa netiek nolaista. Ielieciet atpakaļ vadības drošinātāju. Operators
Sūkšanas stienis netiek nolaists. Izkabiniet no sūkšanas stieņa saites. Operators
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Piederumi
Apzīmējums Daļas Nr. Apraksts Skaits Aparātam 

nepiecieša-
mais skaits 

Akumulators * 6.654-093.0 12V/70 Ah, nav nepieciešama apkope (gēls), 1 3
Dozēšanas iekārta 2.641-811.0 Aparāta piepildīšanai ar ūdeni un tīrīšanas līdzekli. 1 1
* Tikai aparātiem ar akumulatoriem (gēla), kuriem nav nepieciešama apkope.

BR 55/40 RS piederumi

Apzīmējums Daļas Nr. Apraksts Skaits Aparātam 
nepiecieša-
mais skaits 

Suku veltnis, balts (mīksts) 4.762-409.0 Mēreni netīru un jutīgu grīdu tīrīšanai. 1 2
Suku veltnis, sarkans (vidējs, standar-
ta)

4.762-393.0 Visām grīdām. 1 2

Suku veltnis, ciets (zaļš) 4.762-411.0 Ciets, lielai netīrībai un pamattīrīšanai; tikai izturīgiem 
segumiem.

1 2

Suku veltnis, melns (ļoti ciets) 4.777-412.0 Ļoti ciets, ļoti lielai netīrībai un pamattīrīšanai; tikai iz-
turīgiem segumiem.

1 2

Suku veltnis, regulējams augstums (vi-
dēji ciets)

4.762-410.0 Vidēji ciets, cietas struktūras grīdu un dziļu šuvju tīrī-
šanai.

1 2

Veltņa uzlika 4.762-415.0 Veltņu uzliku uztveršanai. 1 2
Uzlika, mīksta, dzeltena 6.369-732.0 Grīdu pulēšanai. 1 2
Uzlika, vidēji mīksta sarkana 6.369-734.0 Viegli netīru grīdu tīrīšanai. 1 2
Uzlika, cieta, zaļa 6.369-733.0 Vidēji līdz ļoti netīru grīdu tīrīšanai. 1 2
Sūkšanas stieņa gumijas mēlītes 6.273-294.0 1 komplekts 1 komplekts

BD 50/40 RS piederumi

Apzīmējums Daļas Nr. Apraksts Skaits Aparātam 
nepiecieša-
mais skaits 

Diskveida suka, zila (vidēja, standarta) 8.600-042.0 Mēreni netīru un jutīgu grīdu tīrīšanai. 1 1
Diskveida suka, pelēka (cieta) 8.600-043.0 Ļoti netīru grīdu tīrīšanai. 1 1
Šķīvis 8.600-041.0 Uzliku uztveršanai. 1 1
Sūkšanas stieņa gumijas mēlītes 8.634-020.0 1 komplekts 1 komplekts
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Izmantot tikai oriģinālos piederumus un ori-
ģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu 
un nevainojamu ierīces darbību.
Informāciju par piederumiem un rezerves 
daļām skatīt www.kaercher.com.

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbil-
dīgās sabiedrības izdotie garantijas nosa-
cījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespēja-
mos Jūsu iekārtas darbības traucējumus 
mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir 
materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas 
remonta nepieciešamības gadījumā ar pir-
kumu apliecinošu dokumentu griezieties 
pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klien-
tu apkalpošanas dienestā.

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā 
iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un 
izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozī-
bā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu 
attiecīgajām galvenajām drošības un vese-
lības aizsardzības prasībām. Iekārtā izda-
rot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis 
paziņojums zaudē savu spēku.

Parakstītāji rīkojas valdes vārdā un ar tās 
pilnvaru.

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/05/01

Tehniskie parametri
BR 

55/40 
RS

BD 
50/40 
RS

Jauda
Nominālais spriegums V 36
Baterijas kapacitāte 
(nokomplektētam vari-
antam)

Ah 
(5h)

70

Vidējā uzņemšanas 
jauda

W 1480 1080

Braukšanas motora jau-
da (nominālā jauda)

W 157

Sūkšanas motora jauda W 470
Sukas motora jauda W 600 209
Sūkšana
Sūkšānas jauda, gaisa 
daudzums

l/s 34

Sūkšanas jauda, 
zemspiediens

kPa 11,7

Tīrīšanas sukas
Darba platums mm 559 508
Suku diametrs mm 96 508
Sukas apgriezienu 
skaits

1/min 1500 180

Izmēri un svars
Tīrīšanas līdzekļa uz-
klāšana

l/min 1,25

Braukšanas ātrums 
(maks.)

km/h 4,3

Kāptspēja (max.) % 10
Teorētiskā jauda uz 
virsmas vienību

m2/st. 2350 1840

Tīrā/netīrā ūdens 
tvertnes tilpums

l 38/38

Garums mm 1118
Platums mm 744 691
Augstums mm 1316
Pieļaujamais kopējais 
svars

kg 330

Transportējamais 
svars

kg 275 255

Virsmas noslogojums kPa 2190
Saskaņā ar EN 60335-2-72 aprēķinātās 
vērtības
Kopējais vibrāciju lī-
menis rokām

m/s2 3,6

Kopējais vibrāciju lī-
menis kājām

m/s2 <2,5

Nenoteiktība K m/s2 1
Skaņas spiediena lī-
menis LpA

dB(A) 60

Nenoteiktība KpA dB(A) 6
Skaņas jaudas līmenis 
LWA + nenoteiktība KWA

dB(A) 79

Lādētājs (tikai variantā  Bp Pack) 
Nominālais spriegums V 85...264
Frekvence Hz 50/60
Strāvas patēriņš, maks. A 15
Aizsardzība IP66
Gaisa mitrums, maks. % 90
Apkārtējās vides tem-
peratūra

°C +5...+45

Piederumi un rezerves daļas

Garantijas nosacījumi

ES Atbilstības deklarācija

Produkts: Grīdas mazgāšanas iekārta
Padomi: 1.006-xxx
Padomi: 1.002-xxx
Attiecīgās ES direktīvas:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/ES
Piemērotās harmonizētās normas:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–29: 2004+A2: 2010
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
Izmantotie valsts standarti:
-

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Prieš pirmą kartą pradedant 
naudotis prietaisu, būtina ati-

džiai perskaityti originalią instrukciją, ja va-
dovautis ir saugoti, kad ja galima būtų nau-
dotis vėliau arba perduoti naujam savinin-
kui.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai 
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir 
pridėtą informacinį bukletą „Saugos nuro-
dymai dėl šepetinių valymo ir valymo oro 
srove įrenginių“ (Nr. 5.956-251) ir laikykitės 
jo reikalavimų.
Prietaisą galima naudoti ant paviršių, kurių 
posvyris yra ne daugiau 10%.

Avariniu atveju paspauskite avarinį išjungi-
klį. Nutraukiamas prietaiso eksploatavimas 
ir aktyvinamas stovėjimo stabdys.

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl 
jos negalima keisti arba nenaudoti.

Norėdami tuoj pat išjungti prietaisą: pa-
spauskite avarinį išjungiklį. 

Važiavimo pavara gali būti įjungta tik po to, 
kai operatorius nuspaudžia apsauginį pe-
dalą.

� PAVOJUS
Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio 
sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.
� ĮSPĖJIMAS
Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio su-
kelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.
� ATSARGIAI
Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti len-
gvus sužalojimus.
DĖMESIO
Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio su-
kelti materialinius nuostolius.

Šis šveitimo-siurbimo prietaisas skirtas ly-
gių grindinių drėgnam valymui.
– Programos parinkimo jungikliu pasirin-

kus tinkamą valymo programą, galima 
pritaikyti reikiamai valymo užduočiai.

– Dėl 500 mm darbinio pločio ir 38 l šva-
raus vandens bako galima veiksmingai 
valyti, ir prietaisas gali būti ilgai eksplo-
atuojamas.

– Prietaisas yra savaeigis.
– Naudodami įkroviklį, balite įkrauti bate-

rijas iš 230 V elektros tinklo lizdo.
– Baterija ir įkroviklis jau pridedami užsi-

sakius paketo variantus.
Pastaba:
Priklausomai nuo valymo užduoties, prie-
taisas gali būti komplektuojamas su įvai-
riais priedais. 
Teiraukitės mūsų katalogo arba apsilanky-
kite mūsų interneto svetainėje www.kaer-
cher.com.

Šį prietaisą naudokite tik šioje instrukcijoje 
nurodytiems tikslams.
– Šis prietaisas tinka pramoniniam nau-

dojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose, 
ligoninėse, fabrikuose, parduotuvėse, 
biuruose ir nuomos punktuose.

– Prietaisu galima valyti tik lygias grindis, 
kurios nėra jautrio drėgmei ir poliravi-
mui.

– Naudojimo temperatūra turi būti nuo 
+5°C iki +40°C.

– Prietaisas netinka valyti apšalusiems 
paviršiams (pvz., šaldyklose).

– Prietaisą naudokite tik su originaliais 
priedais ir atsarginėmis dalimis.

– Prietaisas yra skirtas valyti apdengtus 
arba esančius patalpose paviršius.

– Prietaisas netinka valyti eismui skirtus 
kelius.

– Neviršykite konkrečiam paviršiui leisti-
nos apkrovos.
Prietaiso sukuriama paviršiaus apkrova 
yra nurodyta techniniuose duomenyse.

– Prietaiso negalima naudoti patalpose, 
kuriose yra sprogimų pavojus.

– Draudžiama prietaisu siurbti degias du-
jas, neskiestas rūgštis ar tirpiklius.
Šioms medžiagoms priskiriami, dažų 
skiedikliai, benzinas, mazutas, kurie su-
mišę su siurbimo oru gali sudaryti spro-
gius mišinius.  Jokiu būdu nenaudokite 
acetono, neskiestų rūgščių ir tirpiklių, 
kadangi jie gali pažeisti prietaiso me-
džiagas.

– Reaktyviosios metalų dulkės (pvz., aliu-
minio, magnio, cinko), reaguodamos su 
stipriais šarminiais arba rūgštiniais vali-
kliais, virsta sprogiomis dujomis.

Nurodymai apie sudedamąsias medžia-
gas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamąsias 
dalis rasite adresu: 
www.kaercher.com/REACH

Turinys
Nurodymai dėl saugos. . . . . . . LT 1
Veikimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 1
Naudojimas pagal paskirtį . . . . LT 1
Aplinkosauga, utilizavimas  . . . LT 1
Aptarnavimo ir funkciniai ele-
mentai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 2
Prieš pradedant naudoti  . . . . . LT 3
Naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . LT 4
Transportavimas  . . . . . . . . . . . LT 5
Laikymas . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 6
Įprastinė ir techninės priežiūra. LT 6
Gedimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 7
Priedai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 9
Techniniai duomenys . . . . . . . . LT 10
Priedai ir atsarginės dalys . . . . LT 10
Garantija  . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 10
ES atitikties deklaracija . . . . . . LT 10

Nurodymai dėl saugos

Veiksmai įvykus avarijai

Saugos įranga

Avarinis išjungiklis

Apsauginis pedalas

Rizikos lygiai

Veikimas

Naudojimas pagal paskirtį

Aplinkosauga, utilizavimas
Pakuotės medžiagos gali būti 
perdirbamos. Neišmeskite pa-
kuočių kartu su buitinėmis atlie-
komis, bet atiduokite jas per-
dirbti.
Naudotų prietaisų sudėtyje yra 
vertingų, antriniam žaliavų per-
dirbimui tinkamų medžiagų, to-
dėl jie turėtų būti atiduoti perdir-
bimo įmonėms. Akumuliatoriai, 
alyvos ir panašios medžiagos 
neturėtų patekti į aplinką. Todėl 
naudotus prietaisus šalinkite pa-
gal atitinkamą antrinių žaliavų 
surinkimo sistemą.
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1 Žarnos jungtis, pildymo automatika
2 Švaraus vandens bakas
3 Įkroviklio būsenos indikatorius (tik „Bp 

Pack“ modelyje)
4 Užteršto vandens bakas
5 Plūduras
6 Užteršto vandens išleidimo žarna
7 Prietaiso kištukas
8 Baterijų kištukas
9 Baterija
10 Įkroviklio tinklo kištukas (tik „Bp Pack“ 

modelyje)
11 Siurbimo rėmelis
12 Švaraus vandens vožtuvas
13 Švaraus vandens filtras
14 Švaraus vandens bako dangtis
15 Valymo galva
16 Siurbimo rėmelio pakabinimo elemen-

tas dideliems nešvarumams (dviejų 
etapų metodas)

17 Švaraus vandens lygio indikatorius
Švaraus vandens išleidimo žarna

18 Važiavimo pedalas
19 Operatoriaus aikštelė
20 Apsauginis pedalas
21 Fiksatorius
22 Valdymo pultas

23 Vairas
24 Atblokavimo svirtis, važiavimas
25 Atblokavimo svirtis, stūmimas

A Stambių nešvarumų talpykla (tik BR 
modeliui)

B Apsauga nuo purškimo, šoninė (tik BR 
modeliui)

– Valymo proceso valdymo elementai yra 
geltonos spalvos.

– Techninės priežiūros valdymo elemen-
tai yra šviesiai pilkos spalvos.

Aptarnavimo ir funkciniai elementai

Spalvinis ženklinimas

Įkrovimo būklės indikatorius

1 žalia Šviečia: įkrovimas baig-
tas.

2 geltonas Šviečia: galutinis įkrovimo 
etapas.

3 raudonas Šviečia: įkrovimo proce-
sas.
Mirksi: įkrovimas prade-
damas.
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1 Programos parinkimo jungiklis
2 Raktinis jungiklis
3 Pasukę atblokuokite avarinį išjungiklį.
4 Šviečia važiavimo krypties jungiklis, pa-

sirinkta važiavimo kryptis
5 Garsinis signalas
6 Baterijos indikatorius
7 Eksploatavimo valandų skaitiklis
8 Valdymo sistemos saugiklis
9 Siurblio turbinos saugiklis
10 Šepečio pavaros saugiklis

1 Važiuoti, ribota greičio sritis
2 Važiuoti, didžiausia greičio sritis
3 Mažas valymo intensyvumas („eco“)
4 Didelis valymo intensyvumas
5 Siurbimas
6 Valymo tirpalo paskirstymas

Naudodami baterijas būtinai laikykitės šių 
nurodymų:

� PAVOJUS
Sprogimo pavojus. Nedėkite ant baterijos, 
t.y. ant sekcijų jungčių polių, įrankių ar pa-
našių daiktų.
Sužalojimų pavojus. Švinas jokiu būdu ne-
gali patekti ant žaizdų. Po kontakto su ba-
terijomis būtinai nusiplaukite rankas.

„Bp-Pack“ modelyje naudodami skystinius 
maitinimo elementus, laikykitės toliau nuro-
dytų reikalavimų.
– Laikykitės reikalavimų dėl didžiausių 

maitinimo elementų matmenų.
– Kai įkraunate skystines baterijas, reikia 

atidaryti baterijos dangtelį.
– Įkraunant skystines baterijas būtina lai-

kytis baterijų gamintojo nurodymų.

Bp Pack modelyje jau yra įmontuota bateri-
ja.
Prietaiso apsauga nuo per didelės iškrovos 
yra nustatyta atitinkamam baterijų tipui. To-
dėl montuojant naujai ir keičiant atitinka-

mam prietaisui reikia naudoti tik toliau nuro-
dyto tipo baterijas.

 Atidarykite fiksatorius.
 Viršutinę prietaiso dalį pastumkite į prie-

kį.
 Palenkite atgal purvino vandens baką.

 Įstatykite baterijas į prietaisą.
 Sujunkite polius kartu pateiktas kabe-

liais.
DĖMESIO
Pažeidimo pavojus. Patikrinkite poliškumą.
 Maitinimo kabelius prijunkite prie likusių 

laisvų (+) ir (-) polių.
DĖMESIO
Jei baterija išsikraus visiškai, ji gali sugesti. 
Prieš naudodami prietaisą, įkraukite bateri-
jas.

Pastaba: 
Prietaise yra apsauga nuo per didelės iš-
krovos, t. y., jei pasiekiama dar leistina ma-
žiausia talpa, prietaisu dar galima važiuoti 
ir siurbti.
 Prietaisą nuvežkite tiesiai prie įkrovimo 

punkto, tuo metu rinkitės kuo lygesnį 
kelią.

 Prietaiso tinklo kištuką išimkite iš laiki-
klio ir sujunkite su tinklu (tik „Bp Pack“ 
modeliui).
Maitinimo elementai vidutiniškai įkrau-
nami maždaug per 10 valandų.

 Įkiškite įkroviklio kištuką ir įkabinkite į 
prietaiso laikiklį (tik „Bp Pack“ modeliui).

 Atidarykite fiksatorius.
 Viršutinę prietaiso dalį pastumkite į prie-

kį.
 Palenkite atgal purvino vandens baką.
 Atjunkite kabelį nuo akumuliatorių bate-

rijos neigiamo poliaus.
 Likusius laidus atjunkite nuo baterijos.
 Išimkite baterijas.
 Panaudotas baterijas utilizuokite pagal 

galiojančias nuostatas.

Valdymo pultas

Baterijos indikatorius
šviečia Baterija įkrauta.
mirksi Baterija turi būti įkrauta. Šepe-

čio pavara ir valymo priemonės 
paskirstymo įtaisas yra neakty-
vūs.

Programos parinkimo jungiklis

Prieš pradedant naudoti
Baterijų įmontavimas (tik „Variante 

Bp“)

Laikykitės nurodymų, pateiktų ant 
akumuliatorių baterijos, naudojimo 
instrukcijoje ir transporto priemo-
nės instrukcijoje
Naudokite akių apsaugos priemo-
nes

Saugokite vaikus nuo rūgščių ir 
baterijų

Sprogimo pavojus

Draudžiama naudoti atvirą ugnį, 
atvirą šviesą, sukelti kibirkštis ir rū-
kyti.
Išėsdinimo pavojus

Pirmoji pagalba

Įspėjimas

Atliekų tvarkymas

Akumuliatorių baterijos neišmeski-
te į šiukšlių konteinerį

Didžiausi baterijų matmenys
Ilgis Plotis Aukštis
330 mm 172 mm 236 mm

Maitinimo elementų kom-
plektas

Užsakymo Nr.

3 x 12V/70 A, nereikalauja 
priežiūros (gelis)

6.654-093.0

Įdėkite bateriją ir prijunkite

Prietaisas Baterijos tipas
1.533-170.0 techninės priežiūros 

nereikalaujanti bateri-
ja (gelis)

1.533-171.0
1.533-172.0
1.533-173.0

Baterijų įkrovimas

Baigus įkrauti

Išmontuokite baterijas
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Kai prietaisas stovi, jo padėtis užfiksuoja-
ma elektriniu stovėjimo stabdžiu. Jei norite 
stumti prietaisą, reikai atblokuoti jo stovėji-
mo stabdį.
 Norėdami atblokuoti stovėjimo stabdį, 

pastumkite žemyn atblokavimo svirtį.
� PAVOJUS
Iš vietos pajudėjęs prietaisas gali sukelti 
avarinę situaciją. Baigę stumti prietaisą vėl 
būtinai nuleiskite atblokavimo svirtį: taip vėl 
įjungsite stovėjimo stabdį.
DĖMESIO
Pažeidimo pavojus. Prietaisą stumkite ne 
greičiau nei 7 km/h.

Pastaba: 
Jei norite iš karto išjungti visas funkcijas, 
patraukite koją nuo važiavimo pedalo, pa-
spauskite avarinį išjungiklį ir pasukite rakti-
nį jungiklį į „0“ padėtį.
 Nuimkite nuo įrenginio kartoninę dėžę.
 Kartono dėžę padėkite šalia.
 Atskirkite ir nuimkite įtempiamąją juos-

tą.

1 Tašas, tiekimo būsena
2 Lenta nuvažiavimui, tiekimo būsena
3 Priekinio rato fiksatorius
4 Lenta nuvažiavimui, po perdarymo
5 Tašas, po perdarymo

 Nusukite nuo padėklo tašą ir lentas nu-
važiavimui.

 Kaip parodyta viršuje tvirtai priveržkite 
lentas nuvažiavimui ir tašą.

 Nuimkite priekinio rato fiksatorių.
 Norėdami atblokuoti stovėjimo stabdį, 

pastumkite žemyn svirtį.
 Nustumkite įrenginį pirmyn nuo padė-

klo.
 Norėdami atblokuoti stovėjimo stabdį, 

pastumkite aukštyn svirtį.

� ĮSPĖJIMAS
Ilgą laiką laikant įrenginį rankose, dėl vibra-
cijos gali atsirasti kraujosruvos.
Tačiau negalima nustatyti tam tikros nau-
dojimo trukmės, kadangi tai priklauso nuo 
daugybės veiksnių:
– Asmens kraujotakos sutrikimų (dažnai 

šąlančių pirštų, pirštų formikacijos).
– Žemos aplinkos temperatūros. Ran-

koms apsaugoti dėvėkite šiltas apsau-
gines pirštines.

– Tvirtai laikydami prietaisą, išvengsite 
kraujosrūvų.

– Netrūkstamas naudojimas yra pavojin-
gesnis nei naudojimas su pertraukomis.

Reguliariai ilgą laiką naudojant prietaisą ir 
pasikartojant tokiems požymiams (pavyz-
džiui, pirštų šalimui ir formikacijai), pataria-
me kreiptis į gydytoją.
Pastaba: 
Jei norite iš karto išjungti visas funkcijas, 
patraukite koją nuo važiavimo pedalo, pa-
spauskite avarinį išjungiklį ir pasukite rakti-
nį jungiklį į „0“ padėtį.
 Atlikite techninės priežiūros darbus 

„Prieš darbo pradžią“ (žr. skyrių „Tech-
ninė priežiūra ir aptarnavimas“).

� PAVOJUS
Nelaimingo atsitikimo pavojus. Prieš darbą 
reikia lygioje vietoje patikrinti stovėjimo 
stabdžio veikimą.
 Nustatykite raktinį jungiklį „0“.
 Paspauskite avarinį išjungiklį.
Jei ranka galite pastumti prietaisą, vadina-
si, stovėjimo stabdys neveikia.
 Stovėjimo stabdžio atblokavimo svirtį 

pakelkite į viršų.
Jei prietaisą vis dar galima pastumti ranka, 
vadinasi, stovėjimo stabdis sugedo. Išjunki-
te prietaisą ir kreipkitės į klientų aptarnavi-
mo tarnybą.

� PAVOJUS
Nelaimingo atsitikimo pavojus. Jei važiuo-
jant nuolaidžiu maršrutu prietaisas stabdo 
nepakankamai, spauskite avarinį išjungiklį:

 Uždarykite švaraus vandens bako 
dangtį.

� ĮSPĖJIMAS
Laikykitės vandens tiekėjo reikalavimų.
Jokiu būdu nenaudokite įrenginio 
geriamojo vandens tiekimo siste-
moje be sistemos atskyriklio. Nau-
dokite KÄRCHER arba alternatyvų 
sistemos atskyriklį, atitinkantį EN 12729 BA 
tipo reikalavimus. 
Sistemos atskyrikliu tekėjusio vandens ger-
ti negalima.
� ATSARGIAI
Atskyriklį junkite prie vandens tiekimo tinklo 
ir jokiu būdu ne tiesiai prie prietaiso.

 Sujunkite žarną su pildymo automatika 
ir atidarykite vandens tiekimą (maks. 
60 °C, maks. 5 bar).

 Stebėkite prietaisą, pildymo automatika 
nutraukia vandens tiekimą, kai bakas 
yra pilnas.

 Uždarykite vandens tiekimą ir vėl atskir-
kite žarną nuo prietaiso.

arba
 Atidarykite švaraus vandens rezervua-

ro gaubtą.
 Pripilkite švaraus vandens (iki 60 °C). 

Palikite pakankamai laisvos vietos valo-
majai priemonei.

 Uždarykite švaraus vandens rezervua-
ro gaubtą.

Pastaba: 
Prieš naudojimo pradžią visiškai užpildykite 
švaraus vandens baką, kad pašalintumėte 
iš vandentiekio sistemos orą.
Jei sistema bus tuščia, gali praeiti iki 2 min., 
kol valomasis tirpalas pradės tekėti prie va-
lymo galvos.

� ĮSPĖJIMAS
Pažeidimo pavojus. Naudokite tik reko-
menduojamas valomąsias priemones. Jei 
naudojamos kitos valymo priemonės, išky-
la pavojus naudojimo saugumui ir padidėja 
nelaimingų atsitikimų rizika.
Naudokite tik tas valymo priemones, kurio-
se nėra tirpiklių, druskos rūgšties ir kitų 
skystų rūgščių.
Laikykitės ant valymo priemonių pakuočių 
pateiktų saugos reikalavimų.
Pastaba: 
Nenaudokite stipriai putojančių valomųjų 
priemonių.
Rekomenduojamos valymo priemonės:

 Į švaraus vandens baką įpilkite valomo-
sios priemonės.

Pritaiso stūmimas

Iškrovimas

Naudojimas

Stovėjimo stabdžio patikrinimas

Stabdymas

Eksploatacinių medžiagų 
papildymas

Švarus vanduo

Valymo priemonės

Naudojimas Valymo prie-
monės

Rutininiam visų vandeniui 
atsparių paviršių valymui

RM 780
RM 746

Rutininiam blizgių paviršių 
valymui (pvz., granito)

RM 755 es

Rutininiam ir baziniam pra-
moniniam grindų valymui

RM 69 ASF

Rutininiam ir baziniam ap-
dailos plytelių valymui

RM 753

Rutininiam ir baziniam plyte-
lių sanitariniuose mazguose 
valymui

RM 751

Sanitarinių mazgų rutini-
niam valymui ir dezinfekcijai

RM 732

Paviršių, kuriuose yra šar-
mų, valymui (pvz., PVC)

RM 752

Linoleumu dengtų grindų 
valymui

RM 754
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1 Švaraus vandens vožtuvas
A Maksimalus švaraus vandens kiekis.
B Pusė švaraus vandens kiekio.
C Švaraus vandens vožtuvas uždarytas.

 Švaraus vandens vožtuvą pasukite į 
pageidaujamą padėtį.

Jei norite susipažinti su prietaisu, pirmą 
kartą važiuokite juo tuščioje aikštelėje.
� PAVOJUS
Mašina gali apvirsti ją naudojant ant didelio 
posvyrio paviršių.
 Važiuokite tik ne į statesnę nei 10% 

įkalnę.
Mašina gali apvirsti staigiuose posūkiuose.
Mašina sunkiai valdoma ant šlapių grindų.
 Posūkiuose važiuokite lėtai.
Mašina gali apvirsti, kai važiuojama ant ne-
stabilaus pagrindo.
 Todėl naudokite mašiną tik ant tvirto pa-

grindo.
Mašina gali apvirsti jai per daug pasvirus į 
šoną.
 Prietaisas gali būti pasviręs į šoną dau-

giausiai 10%.
 Užlipkite ant stovėjimo aikštelės.
 Važiavimo pedalo nespauskite.
 Pasukę atblokuokite avarinį išjungiklį.
 Nustatykite raktinį jungiklį „1“.
 Programos parinkimo jungikliu nustaty-

kite greičio sritį.
 Važiavimo kryptį nustatykite valdymo 

pulto važiavimo krypties jungikliu.
Pastaba: 
Važiavimo krypties jungiklis naudojamas ir 
kaip apsauginis jungiklis. Todėl jį taip pat 
reikia paspausti, jei norima važiavimo kryp-
tis jau nustatyta iš anksto.
 Norėdami važiuoti, atsargiai paspauski-

te važiavimo pedalą.
Pastaba: 
Judėjimo kryptį galima pakeisti ir judant. 
Taip kelis kartus pavažiavus pirmyn ir atgal 
galima išvalyti net labai nešvarias vietas.

Pernelyg apkrautas variklis po tam tikro lai-
ko išsijungia.
 Palikite prietaisą 5 min. atvėsti.

Pastaba: 
Jei prietaisas stovi vienoje vietoje ilgiau 
kaip 2 s, valomojo skysčio tiekimas ir šepe-
čio pavara yra sustabdomi iki tol, kol prie-
taisas pajudės.
 Užlipkite ant stovėjimo aikštelės.
 Važiavimo pedalo nespauskite.

 Pasukę atblokuokite avarinį išjungiklį.
 Nustatykite raktinį jungiklį „1“.
 Programos parinkimo jungiklį pasukite į 

reikiamos valymo programos padėtį. 
 Važiavimą pirmyn nustatykite valdymo 

pulto važiavimo krypties jungikliu.
 Paspauskite važiavimo pedalą ir va-

žiuokite į valomą vietą.

 Užkabinkite abu lynus už siurbimo rėme-
lio, kad siurbimo rėmelis nenusileistų.

 Programos parinkimo jungikliu nustaty-
kite valomojo tirpalo užpurškimą.

 Valomojo tirpalo užpurkškite ant itin ne-
švaraus paviršiaus ir palaukite, kol įsi-
gers.

 Vėl atkabinkite abu lynus nuo siurbimo 
rėmelio.

 Atlikite antrą mažo arba didelio intensy-
vumo valymo etapą.

 Programos pasirinkimo jungiklį nustaty-
kite į siurbimo padėtį.

 Prietaisą dar truputį pastumkite, kad 
būtų susiurbtas likęs vanduo.

 Pastatykite prietaisą ant lygaus pavir-
šiaus.

 Pasukite raktinį jungiklį į padėtį „0“ ir iš-
traukite raktą.

Pastaba: 
Purvino vandens rezervuaras perpildytas. 
Kai purvino vandens rezervuaras yra pil-
nas, plūduras sustabdo siurblį. Ištuštinkite 
užteršto vandens baką.
� ĮSPĖJIMAS
Laikykitės vietinių nuostatų dėl nuotekų 
vandens šalinimo.
 Iš laikiklio išimkite purvino vandens iš-

leidimo žarną ir atidarykite išleidimo 
žarnos dangtelį. 

 Suspauskite kartu žarnos galus ir nu-
leiskite per šalinimo įtaisą.

 Purvino vandens srovės stiprumą regu-
liuokite suspausdami žarnos galą.

 Viršutinę prietaiso dalį pastumkite į priekį.
 Nuvalykite plūdurą ir patikrinkite, ar len-

gvai juda plūduro rutulys.
 Užteršto vandens baką išskalaukite 

švariu vandeniu.
 Išvalykite viršutinės prietaiso dalies vidų.
 Purvino vandens žarną įspauskite į lai-

kiklį prie prietaiso.

 Švariam vandeniui išleisti skirtą žarną 
išimkite iš laikiklio ir nuleiskite į tinkamą 
įrenginį vandeniui surinkti.

 Išleiskite valomąjį skystį.
 Nuimkite švaraus vandens bako dang-

telį.
 Švaraus vandens baką išskalaukite 

švariu vandeniu (iki 60 °C).
DĖMESIO
Švaraus vandens bako, vožtuvų ir sandari-
klių pažeidimo pavojus. Baigę naudoti, va-
lomojo tirpalo niekada nepalikite švaraus 
vandens bake.

 Norėdami išsausinti baką, pastatykite 
prietaisą kaip parodyta aukščiau.

� PAVOJUS
Sužalojimų pavojus! Prietaisą iškrauti arba 
pakrauti galima tik ne didesniuose nei 10 % 
posvyriuose. Važiuokite lėtai.
� ATSARGIAI
Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transpor-
tuodami įrenginį, atsižvelkite į jo masę.
 Nuimkite nuo prietaiso siurbimo rėmelį 

ir šepetį.
 Transportuojant įrenginį transporto 

priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal 
galiojančius reglamentus, kad neslystų 
ir neapvirstų.

Tvirtinimo taškai

Važiavimas

Perkrova

Valymas

B

C

1

A

Didelis užterštumas (dviejų etapų 
metodas)

Valymo pabaiga

Naudojimo nutraukimas

Rezervuarų išleidimas

Išleiskite purviną vandenį

Švaraus vandens išleidimas

Transportavimas
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� ATSARGIAI
Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Statyda-
mi įrenginį laikyti, atsižvelkite į jo masę.
Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.

� PAVOJUS
Sužalojimų pavojus! Prieš pradėdami bet 
kokius darbus, raktinį jungiklį pasukite į pa-
dėtį „0“ ir ištraukite raktą. Ištraukite baterijų 
kištuką.
� ĮSPĖJIMAS
Po išjungimo siurbimo turbina dar kiek laiko 
veikia. Techninės priežiūros darbus atlikite 
tik galutinai nustojus veikti turbinai.
 Išleiskite ir utilizuokite purviną ir likusį 

švarų vandenį.

 Užsandarinkite viršutinės prietaiso da-
lies lizdą ant purvino vandens bako.

 Patikrinkite padangas.
 Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas 

šepetys.
 Patikrinkite, ar sandarios siurbimo žar-

nos kištukinės jungtys.
 Patikrinkite siurbimo rėmelio pritvirtini-

mą (žr. skyrių „Techninės priežiūros 
darbai“).

 Patikrinkite, ar sandariai užsukta purvi-
no vandens išleidimo žarna.

 Patikrinkite, ar gerai pritvirtintos abi iš-
leidimo žarnos laikikliuose.

 Patikrinkite, ar tinkamai veikia važiavi-
mo pedalas, stabdys ir vairas.

 Patikrinkite skystinių baterijų rūgšties 
lygį ir, jei reikia, įpilkite destiliuoto van-
dens.

 Ištuštinkite purvino vandens rezervua-
rą.

 Užteršto vandens baką išskalaukite 
švariu vandeniu.

 Nuvalykite purvino vandens bako sietą 
ir plūdę (žr. skyrių „Techninės priežiū-
ros darbai“).

 Išvalykite švaraus vandens baką.
 Vienai minutei įjunkite nusiurbtuvą, kad 

sistema išdžiūtų.
 Ištuštinkite ir išvalykite stambių nešva-

rumų talpyklą (tik BR modeliui).
 Patikrinkite, ar nenusidėvėjęs šepetys, 

ir nuvalykite jį.
 Nuvalykite siurbimo juostelę ir patikrin-

kite, ar ji nesusidėvėjo.
 Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite drė-

gna, švelniame šarminiame tirpale su-
vilgyta šluoste.

 Vizualiai patikrinkite, ar prietaisas nesu-
gadintas.

 Norėdami išsausinti baką, prietaisą pa-
statykite taip, kaip aprašyta skyrelyje 
„Bako ištuštinimas“.

 Baterijos įkrovimas:

Jeigu baterijos įkrova mažesnė kaip 
50 proc., baterija nepertraukiamai 
įkraunama iki galo.
Jeigu baterijos įkrova didesnė kaip 
50 proc., baterija įkraunama tik tuo 
atveju, jei kitas artimiausias baterijos 
naudojimas apims visą jos eksploatavi-
mo trukmę.

 Jeigu baterija naudojama reguliariai, ne 
rečiau kaip kartą per savaitę ji įkrauna-
ma nepertraukiamai ir visiškai.

 Nuvalykite viršutinę akumuliatoriaus 
dalį.

 Jei naudojate skystines baterijas, pati-
krinkite rūgšties sudėtį.

 Patikrinkite, ar baterijų kabeliai gerai 
prijungti.

 Išvalykite švaraus vandens bako filtrą.
Tik BR 55/40 RS:
 patikrinkite valymo galvos šoninę ap-

saugą nuo purškimo.

 Jeigu prietaisas ilgesnį laiką nebus 
naudojamas, jis laikomas tik su iki galo 
įkrauta baterija. Ne rečiau kaip vieną 
kartą per mėnesį baterija turi būti visiš-
kai įkraunama.

 Išvalykite baterijų skyrių ir jų korpusus.

 Patikrinkite stovėjimo stabdį. *
 Išvalykite valymo galvutės pakabinimo 

elemento lankstus.
 Patikrinkite, ar nesusidėvėję visų vari-

klių anglies šepečiai ir komutatoriai. *
 Patikrinkite kreipiamosios grandinės 

įtempimą. *
 Patikrinkite važiavimo pavaros grandi-

nės įtempimą. *

* Atlieka klientų aptarnavimo tarnyba.

Kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso 
funkcionavimas, su "Kärcher" atstovybe 
galima sudaryti sutartį dėl aptarnavimo dar-
bų.

 Ištraukite siurbimo žarną iš rėmelio.

 Pakelkite siurbimo rėmelio sankabos 
rankeną.

 Nuimkite siurbimo rėmelį.

 Nuimkite siurbimo rėmelį.

1 Žvaigždinė rankenėlė
2 Plastiko dalis
3 Siurbimo juostelė

 Atsukite žvaigždines rankenėles.
 Nuimkite apdailą.
 Ištraukite siurbimo juostelę.
 Apsukite arba naują siurbimo juostelę.
 Uždėkite apdailą.
 Įsukite ir tvirtai užveržkite žvaigždines 

rankenėles.

 Paverskite aukštyn atblokavimo svirtį.
 Paverskite pirmyn apsaugą nuo purški-

mo.

 Paspauskite šepečio keitimo mygtuką ir 
palenkite į šoną šepečio galvos uždan-
gą.

 Ištraukite šepečių velenus.
 Įdėkite ir užfiksuokite naujus šepečių 

velenus.
 Uždarykite uždangą, nustatykite šepe-

čius ir užfiksuokite uždangą.
 Paverskite atgal apsaugą nuo purški-

mo.
 Paverskite atgal atblokavimo svirtį.

 Programos pasirinkimo jungiklį nustaty-
kite į važiavimo padėtį.

 Pasukite raktinį jungiklį į padėtį „0“ ir iš-
traukite raktą.

Laikymas

Įprastinė ir techninės 
priežiūra

Aptarnavimo planas

Prieš pradedant naudoti:

Baigus eksploatuoti:

Kas savaitę

Kas 50 eksploatavimo valandų

Kas mėnesį

Kas 100 eksploatavimo valandų

Kas 200 eksploatavimo valandų

Sutartis dėl aptarnavimo darbų

BR 55/40 RS techninės priežiūros 
darbai

Siurbimo rėmelio išmontavimas

Siurbimo juostelės apsukimas arba 
pakeitimas 

Šepečių volo keitimas

BD 50/40 RS techninės priežiūros 
darbai

Siurbimo rėmelio išmontavimas
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 Ištraukite siurbimo žarną iš rėmelio.

1 Siurbimo žarna
2 Siurbimo rėmelio mova

 Ištraukite siurbimo žarną iš rėmelio.
 Atsukite siurbimo rėmelio movą.
 Nuimkite siurbimo rėmelį.

 Išmontuokite siurbimo rėmelį.

1 Rievėtoji veržlė

 Atsukite rievėtąsias veržles.
 Kreipdami siurbimo rėmelio įdėklą že-

myn išimkite iš siurbimo rėmelio.

1 Siurbimo juostelė
2 Siurbimo rėmelio įdėklas

 Nuimkite nuo siurbimo rėmelio įdėklo si-
urbimo juosteles.

Pastaba: 
Siurbimo juostelę galite apverskite 3 kar-
tus, kol kraštai nusidėvės. Po to reikia pa-
keiskite siurbimo juostelę nauja.
 Siurbimo juostelę pasukite arba įstaty-

kite ir vėl užkabinkite į siurbimo rėmelio 
įdėklo kabliuką. 

 Įstatykite siurbimo rėmelio įdėklą į rė-
melį.

 Prisukite ir užveržkite rievėtąsias verž-
les.

 Pakelkite valymo galvą.
 Pasukite raktinį jungiklį į padėtį „0“ ir iš-

traukite raktą.
 Diskinio šepečio atblokavimo rankeną 

pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Šepe-
tys krinta žemyn ir gali būti ištrauktas iš 
po prietaiso.

 Naują šepetį laikykite po valymo galva.
 Diskinio šepečio atblokavimo rankeną 

pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi ir 
paspauskite šepetį aukštyn.

 Atleiskite atblokavimo rankeną ir pati-
krinkite, ar tvirtai laikosi šepetys.

1 Sietelis su plūdės rutuliais
2 Vamzdis

 Išvalykite ir išskalaukite sietelį.
 Patikrinkite plūdės rutulių judumą.
Stipriau užsiteršus:
 Tvirtai laikykite vamzdį ir nutraukite nuo 

jo sietelį.
 Išvalykite sietelį ir rutulius.
 Tvirtai laikykite vamzdį ir vėl uždėkite 

sietelį.

Jei prietaisas gali užšalti:
 ištuštinkite švaraus ir užteršto vandens 

bakus.
 Prietaisą laikykite nuo šalčio apsaugo-

toje patalpoje.

� PAVOJUS
Sužalojimų pavojus! Prieš pradėdami bet 
kokius darbus, raktinį jungiklį pasukite į pa-
dėtį „0“ ir ištraukite raktą. Ištraukite baterijų 
kištuką.
� ĮSPĖJIMAS
Po išjungimo siurbimo turbina dar kiek laiko 
veikia. Techninės priežiūros darbus atlikite 
tik galutinai nustojus veikti turbinai.
Jei yra gedimas, kurio negalite pataisyti 
naudodamiesi šia lentele, kreipkitės į klien-
tų aptarnavimo skyrių. 

Baterijos indikatoriaus mirksėjimas parodo 
toliau nurodytus gedimus. Mirksinčių signa-
lų laiko eiga rodo gedimo rūšį.

Siurbimo juostelės keitimas arba 
apvertimas

Diskinio šepečio keitimas

Visų variantų techninės priežiūros 
darbai

Plūdės valymas

Apsauga nuo šalčio

Gedimai

Baterijos indikatoriaus rodomos triktys

Mirksinčių signalų 
skaičius

Gedimas Šalinimas

1 Baterija išsikrovė arba pažeistas baterijos kabelis. Patikrinkite baterijos kabelį, įkraukite bateriją.
2 Nutrūko važiavimo variklio kabelis. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
3 Trumpasis jungimas kabelyje į važiavimo variklį.
4 Nepasiekta stipraus išsikrovimo įtampa. Įkraukite bateriją.
5 -- --
6 Pabandymas važiuoti su prijungtu įkrovikliu (tik „Bp 

Pack“ modeliui).
Įkiškite įkroviklio kištuką ir įkabinkite į prietaiso laikiklį (tik „Bp 
Pack“ modeliui).

7 Važiavimo pedalo sutrikimas. Prieš įjungdami prietaisą, atleiskite važiavimo pedalą.
8 Sutriko valdymo sistemos veikimas. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
9 Stovėjimo stabdžio sutrikimas.
10 Blogas baterijos prijungimo kontaktas. Patikrinkite jungimo gnybtus prie baterijų.
1 kartą kas 5 sekun-
des

Valdiklis ramybės būsenoje. Raktinį jungiklį pasukite į padėtį „0“, truputį palaukite ir vėl nu-
statykite į padėtį „1“.
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 Prieš iš naujo įjungdami įkroviklį, ištrau-
kite iš lizdo kištuką, palaukite, kol užges 

įkrovimo būsenos indikatorius, ir vėl 
įkiškite kištuką.

Įkrovimo būsenos indikatoriaus rodomos triktys (tik „Bp Pack“ modelyje)

Mirksintis signalas Gedimas Šalinimas
Mirksi raudonas. Sumaišytas poliariškumas arba neprijungta baterija Patikrinkite, ar tinkamai laikosi baterijų kabelis.
Mirksi žalias ir gelto-
nas.

Netinkama kabelio jungtis tarp baterijos ir įkroviklio. Patikrinkite, ar tinkamai laikosi baterijų kabelis.
Patikrinkite, ar nebuvo nutraukta jungtis su baterija įkrovimo 
metu.

Baterijos gedimas Patikrinkite bateriją.

Gedimai

Gedimas Šalinimas Kas turi pa-
šalinti

Prietaisas neįsijungia Įkiškite į prietaisą baterijų kištuką. Naudotojas
Viršutinę prietaiso dalį pasukite žemyn ir uždarykite dangtį. Naudotojas
Pasukę atblokuokite avarinį išjungiklį. Naudotojas
Patikrinkite, ar tinkamai laikosi baterijų kabelis. Naudotojas
Patikrinkite, ar baterijų kabelis nepažeistas korozijos ir, jei reikia, nuvalykite jį. Naudotojas
Baterija išsikrovė, įkraukite bateriją. Naudotojas
Įkiškite įkroviklio kištuką ir įkabinkite į prietaiso laikiklį (tik „Bp Pack“ modeliui). Naudotojas

Prietaisas nevažiuoja arba va-
žiuoja lėtai

Atleiskite važiavimo pedalą, raktinį jungiklį pasukite į „0“ padėtį, tada pasukite jį į „1“ pa-
dėtį, paspauskite važiavimo pedalą.

Naudotojas

Atstatykite valdymo saugiklį. Naudotojas
Atblokavimo svirtį nustatykite į važiavimo padėtį. Naudotojas
Įkraukite bateriją. Naudotojas
Variklis arba valdiklis perkaito, išjunkite prietaisą ir 5 min leiskite jam atvėsti. Naudotojas
Pašalinkite kliūtis prieš ratus arba nustumkite prietaisą nuo kliūties. Naudotojas

Prietaiso stabdžiai neveikia Išjungtas stovėjimo stabdys, norėdami jį įjungti, nuleiskite žemyn atblokavimo svirtį. Naudotojas
siurblys nesiurbia arba siurbia sil-
pnai

Ištuštinkite užteršto vandens baką. Naudotojas
Atstatykite siurbimo turbinos saugiklį. Naudotojas
Užteršto vandens bake vanduo suputoja? Naudokite mažiau valomosios priemonės 
arba pasirinkite kitokią. Naudokite putojimą slopinančią priemonę.

Naudotojas

Patikrinkite sandariklių tarp purvino vandens bako ir gaubto būklę, juos nuvalykite, esant 
reikalui, pakeiskite.

Naudotojas

Išvalykite prie siurbimo rėmelio esančią siurbimo juostelę ir, jei reikia, apverskite arba 
pakeiskite.

Naudotojas

Patikrinkite, ar neužsikišo siurbimo žarna ir, jei reikia, išvalykite. Naudotojas
Patikrinkite siurbimo žarnos ir siurbimo rėmelio bei siurbimo žarnos ir purvino vandens 
bako jungtis.

Naudotojas

Patikrinkite, ar sandari siurbimo žarna ir , jei reikia, jį pakeiskite. Naudotojas
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas virš užteršto vandens išleidimo žarnos. Naudotojas
Išvalykite užteršto vandens bako plūdę. Naudotojas

Mirksi baterijos indikatorius. Įkraukite bateriją. Naudotojas
Žr. „Ekrane rodomi sutrikimai“. Naudotojas

Nepatenkinamas valymo rezulta-
tas

Pasirinkite intensyvesnio valymo programą. Naudotojas
Patikrinkite, ar nesusidėvėjęs šepetys, jei reikia, jį pakeiskite. Naudotojas
Patikrinkite, ar švarus šepetys, jei reikia, nuvalykite jį. Naudotojas
Patikrinkite, ar valiklis ir šepetys tinka valymo užduočiai. Naudotojas
Įkraukite bateriją. Naudotojas

Šepečiai nesisuka Atstatykite šepečio pavaros saugiklį. Naudotojas
Patikrinkite, ar šepečio neblokuoja pašaliniai daiktai ir, jei jų yra, pašalinkite. Naudotojas
Įkraukite bateriją. Naudotojas

Netiekiamas arba tiekiamas per 
mažu kiekiu valomasis tirpalas

Patikrinkite valomojo tirpalo kiekį švaraus vandens bake ir, jei reikia, pripildykite baką. Naudotojas
Atidarykite švaraus vandens vožtuvą. Naudotojas
Pasirinkite intensyvesnio valymo programą. Naudotojas
Patikrinkite švaraus vandens sietą, esant reikalui, jį išvalykite. Naudotojas

Nenuleidžiama valymo galva. Atstatykite valdymo saugiklį. Naudotojas
Nenuleidžiamas siurbimo rėmelis. Atkabinkite lynus nuo siurbimo rėmelio. Naudotojas
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Priedai
Pavadinimas Dalies Nr.: Aprašymas Vnt. Prietaisui 

reikia deta-
lės 

Baterija * 6.654-093.0 12 V / 70 Ah, nereikia priežiūros (gelis). 1 3
Dozavimo stotis 2.641-811.0 Prietaiso pildymui vandeniu ir plovikliu. 1 1
* Taikoma tik prietaisams, kuriems naudojamos techninės priežiūros nereikalaujančios baterijos (gelis).

BR 55/40 RS priedai

Pavadinimas Dalies Nr.: Aprašymas Vnt. Prietaisui 
reikia deta-
lės 

Šepečio velenas, baltas (minkštas) 4.762-409.0 Lengvai užterštoms ir jautrioms grindims valyti. 1 2
Šepečio velenas, raudonas (vidutinis, 
įprastinis)

4.762-393.0 Visų rūšių grindims 1 2

Šepečio velenas, kietas (žalias) 4.762-411.0 Kietas, stipriai užterštiems paviršiams valyti ir bazi-
niam valymui; tik nejautrioms dangoms.

1 2

Šepečio velenas, juodas (labai kietas) 4.777-412.0 Ypač kietas, labai stipriai užterštiems paviršiams va-
lyti ir baziniam valymui; tik nejautrioms dangoms.

1 2

Šepečio velenas, aukštas / gilus (vidu-
tinio kietumo)

4.762-410.0 Vidutinio kietumo, ryškios struktūros grindų dangoms 
ir dangoms su giliomis siūlėmis valyti.

1 2

Pado velenas 4.762-415.0 Padui tvirtinti. 1 2
Padas, minkštas, geltonas 6.369-732.0 Grindims poliruoti. 1 2
Padas, pusiau minkštas, raudonas 6.369-734.0 Lengvai nešvarioms grindims valyti. 1 2
Padas, kietas, žalias 6.369-733.0 Vidutiniškai ir labai nešvarioms grindims valyti. 1 2
Siurbimo rėmelio guminės juostelės 6.273-294.0 1 komplektas 1 komplektas

BD 50/40 RS priedai

Pavadinimas Dalies Nr.: Aprašymas Vnt. Prietaisui 
reikia deta-
lės 

Diskinis šepetys, mėlynas (vidutiniš-
kas, standartas)

8.600-042.0 Lengvai užterštoms ir jautrioms grindims valyti. 1 1

Diskinis šepetys, pilkas (kietas) 8.600-043.0 Stipriai užterštoms grindims valyti. 1 1
Diskas 8.600-041.0 Padams tvirtinti. 1 1
Siurbimo rėmelio guminės juostelės 8.634-020.0 1 komplektas 1 komplektas
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Naudokite tik originalius priedus ir atsargi-
nes dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas 
būtų eksploatuojamas patikimai ir be trik-
čių.
Informaciją apie priedus ir atsargines dalis 
rasite čia: www.kaercher.com.

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų 
pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. 
Galimus prietaiso gedimus garantijos galio-
jimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, 
jei tokių gedimų priežastis buvo netinka-
mos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl 
garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į 
savo pardavėją arba artimiausią klientų ap-
tarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą pa-
tvirtinantį kasos kvitą.

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto apa-
rato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rin-
ką išleistas modelis atitinka pagrindinius 
ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsau-
gos reikalavimus. Jei mašinos modelis kei-
čiamas su mumis nepasitarus, ši deklaraci-
ja nebegalioja.

Pasirašantys asmenys veikia pagal ben-
drovės vadovų įgaliojimus.

Dokumentacijos tvarkytojas:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/05/01

Techniniai duomenys
BR 

55/40 
RS

BD 
50/40 
RS

Galia
Nominali įtampa V 36
Baterijų talpa (sukom-
plektuotos versijos)

Ah 
(5h)

70

Vidutinis galingumas W 1480 1080
Važiavimo variklio (no-
minalioji) galia

W 157

Siurbimo variklio galin-
gumas

W 470

Šepečių variklio galin-
gumas

W 600 209

Siurbimas
Siurbimo galingumas, 
oro kiekis

l/s 34

Siurbimo galingumas, 
subatmosferinis slėgis

kPa 11,7

Valomieji šepečiai
Darbinis plotis mm 559 508
Šepečių skersmuo mm 96 508
Šepečio sūkių skaičius 1/min 1500 180
Matmenys ir masė
Valymo priemonės pa-
skirstymo įtaisas

l/min 1,25

Važiavimo greitis 
(maks.)

km/h 4,3

Važiavimo posvyris 
(maks.)

% 10

Teorinis našumas m2/h 2350 1840
Švaraus / purvino van-
dens rezervuarų tal-
pos

l 38/38

Ilgis mm 1118
Plotis mm 744 691
Aukštis mm 1316
Leistinas bendras svo-
ris

kg 330

Transportavimo svoris kg 275 255
Paviršiaus apkrova kPa 2190
Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-72
Bendroji virpesių vertė 
rankoms

m/s2 3,6

Bendroji virpesių vertė 
kojoms

m/s2 <2,5

Nesaugumas K m/s2 1
Garso slėgio lygis LpA dB(A) 60
Neapibrėžtis KpA dB(A) 6
Garantuotas triukšmo 
lygis LWA + neapibrėž-
tis KWA

dB(A) 79

Įkroviklis (tik „Bp Pack“ modelyje) 
Nominali įtampa V 85...264
Dažnis Hz 50/60
Imamoji galia, maks. A 15
Saugiklio rūšis IP66
Oro drėgmė, maks. % 90
Aplinkos temperatūra °C +5...+45

Priedai ir atsarginės dalys

Garantija

ES atitikties deklaracija

Gaminys: Grindų valiklis
Tipas: 1.006-xxx
Tipas: 1.002-xxx
Specialios ES direktyvos:
2006/42/EB (+2009/127/EB)
2014/30/ES
Taikomi darnieji standartai:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–29: 2004+A2: 2010
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
Taikomi nacionaliniai standartai:
-

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Перед першим застосуванням 
вашого пристрою прочитайте 

цю оригінальну інструкцію з експлуата-
ції, після цього дійте відповідно неї та 
збережіть її для подальшого користуван-
ня або для наступного власника.

Перед першим використанням прочи-
тайте та дотримуйтесь цієї інструкції з 
експлуатації та брошури з правил безпе-
ки для миючих щіткових та екстраген-
тних приладів № 5.956-251.0.
У напрямках, поперечних до напрямку 
руху, допускається пересування апарата 
тільки на схилах до макс. 10%.

В екстреному випадку натиснути на 
кнопку аварійного вимикання. Вивести 
пристрій з експлуатації та активувати 
стоянкове гальмо.

Устаткування техніки безпеки призначе-
не для захисту користувачів, воно не по-
винно використовуватись за межами ви-
робництва та не за призначенням.

Для негайної відміни усіх функцій: Нати-
снути кнопку аварийного вимкнення. 

Ходовий привод активується лише тоді 
коли оператор стоїть на запобіжній пе-
далі.

� НЕБЕЗПЕКА
Вказівка щодо небезпеки, яка безпосе-
редньо загрожує та призводить до 
тяжких травм чи смерті.
� ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вказівка щодо потенційно можливої не-
безпечної ситуації, що може призвести 
до тяжких травм чи смерті.

� ОБЕРЕЖНО
Вказівка щодо потенційно небезпечної 
ситуації, яка може спричинити отри-
мання легких травм.
УВАГА
Вказівка щодо можливої потенційно не-
безпечній ситуації, що може спричини-
ти матеріальні збитки.

Машина для догляду за підлогами при-
значена для вологого прибирання рівної 
підлоги.
– За рахунок вибору належної програ-

ми мийки за допомогою перемикача 
вибору програм здійснюється просте 
настроювання відповідного завдан-
ня.

– Робоча ширина 500 мм і ємність бака 
чистої води 38 л забезпечують ефек-
тивне чищення при тривалій експлуа-
тації.

– Пристрій самохідний.
– Акумулятори можна заряджати за до-

помогою зарядного пристрою, що 
підключається до розетки 230 V.

– Акумулятор та зарядний пристрій 
входять до комплекту при комплек-
сній поставці пристрою.

Вказівка:
Відповідно до кожного із завдань по очи-
щенню пристрій можливо оснащувати 
різним обладнанням. 
Запитуйте за нашим каталогом або 
відвідайте наш сайт в Інтернеті 
www.kaercher.com.

Використовувати даний прилад винятко-
во у відповідності до вказівок даної ін-
струкції з експлуатації.
– Цей пристрій придатний для проми-

слового застосування, наприклад, в 
готелях, школах, лікарнях, на фабри-
ках, у магазинах, офісах та орендних 
підприємствах.

– Прилад можна використовувати для 
чищення нечутливих до вологи та 
полірування рівних гладких підлог.

– Діапазон робочих температур ле-
жить між +5С і +40С.

– Прилад непридатний для прибиран-
ня замерзлих підлог (напр., у холо-
дильниках).

– У пристрої дозволяється використо-
вувати лише оригінальне обладнан-
ня та оригінальні запасні частини.

– Пристрій був розроблений для мийки 
підлог усередині приміщень або по-
верхонь, що перебувають під дахом.

– Прилад не призначений для чищення 
громадських шляхів сполучення.

– Необхідно дотримуватись припусти-
мого питомого навантаження на по-
верхні підлоги.
Навантаження приладу на поверхню 
вказане в технічних параметрах.

– Прилад не призначений для викори-
стання у вибухонебезпечному сере-
довищі.

– Забороняється всмоктування прила-
дом горючих газів, нерозведених ки-
слот або розчинників.
До таких речовин належать бензин, 
розріджувачі фарби чи мазут, вони 
можуть створювати вибухонебезпеч-
ні суміші, змішуючись зі всмоктува-
ним повітрям. Ацетон, нерозведені 
кислоти та розчинники можуть пош-
кодити матеріали, що використову-
ються у приладі.

– Реактивний металевий пил (напри-
клад, алюміній, магній, цинк) у сполу-
ці з сильно лужними та кислотними 
засобами для чищення створюють 
вибухонебезпечні гази.

Інструкції із застосування компонен-
тів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти на-
ведені на веб-вузлі за адресою: 
www.kaercher.com/REACH

Зміст
Правила безпеки . . . . . . . . . . UK 1
Функціонування  . . . . . . . . . . . UK 1
Використання за призначен-
ням  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK 1
Охорона навколишнього сере-
довища, утилізація. . . . . . . . . UK 1
Елементи управління і фун-
кціональні вузли . . . . . . . . . . . UK 2
Перед введенням в експлуата-
цію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK 3
Експлуатація. . . . . . . . . . . . . . UK 4
Транспортування . . . . . . . . . . UK 6
Зберігання  . . . . . . . . . . . . . . . UK 6
Догляд та технічне обслугову-
вання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK 6
Неполадки  . . . . . . . . . . . . . . . UK 8
Аксесуари . . . . . . . . . . . . . . . . UK 9
Технічні дані . . . . . . . . . . . . . . UK 10
Приладдя й запасні деталі  . . UK 10
Гарантія  . . . . . . . . . . . . . . . . . UK 10
Заява при відповідність Євро-
пейського співтовариства  . . . UK 10

Правила безпеки

Дії у випадку виникнення 
аварійної ситуації

Захисні засоби

Кнопка аварійного вимкнення

Педаль безпеки

Рівень небезпеки

Функціонування

Використання за 
призначенням

Охорона навколишнього 
середовища, утилізація

Матеріали упаковки піддають-
ся переробці для повторного 
використання. Будь ласка, не 
викидайте пакувальні ма-
теріали разом із домашнім 
сміттям, віддайте їх для по-
вторного використання.
Старі пристрої містять цінні 
матеріали, що можуть викори-
стовуватися повторно. Бата-
реї, мастило та схожі матеріа-
ли не повинні потрапити у на-
вколишнє середовище. Тому, 
будь ласка, утилізуйте старі 
пристрої за допомогою спе-
ціальних систем збору сміття.
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1 Штуцер шлангу, автоматика напов-
нення

2 Резервуар чистої води
3 Індикатор стану зарядки (лише для 

варіанту Bp Pack) 
4 Резервуар брудної води
5 Поплавок
6 Шланг зливання брудної води
7 Штепсельний роз'єм пристрою
8 Штекерний роз'єм для акумуляторів
9 Акумулятор
10 Штепсельна вилка зарядного при-

строю (тільки варіант Вр Pack)
11 Всмоктувальна пластина
12 Кран чистої води
13 Сито для свіжої води
14 Кришка резервуара чистої води
15 Носова частина
16 Підвіска всмоктуючої планки для 

сильного забруднення (двоетапний 
спосіб)

17 Покажчик рівня чистої води
Шланг зливання чистої води

18 Акселератор
19 Місце для оператора
20 Педаль безпеки
21 Затискач

22 Панель управління
23 Кермо
24 Важіль розблокування, рух
25 Важіль розблокування, переміщення

A Резервуар для збору грубого сміття 
(тільки для варіанту BR)

B Бічний бризковик (тільки для варіанту 
BR)

– Органи управління для процесу чи-
щення є жовтими.

– Органи управління для технічного 
обслуговування та сервісу є світло-
сірими.

Елементи управління і функціональні вузли

Кольорове маркування

Індикація стану зарядки

1 зелений Горить: Процес зарядки 
завершено.

2 жовтий Горить: Заключна фаза 
процесу зарядки.

3 червоний Горить: Процес зарядки.
Блимає: Ініціалізація за-
рядного пристрою.
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1 Перемикач вибору програм
2 Замок-вимикач
3 Кнопка аварійного вимкнення (для 

розблокування повернути)
4 Перемикач напрямку руху, світиться 

покажчик обраного напрямку руху.
5 Сигнал
6 Індикатор акумулятора
7 Лічильник робочих годин
8 Регулятор запобіжника
9 Запобіжник всмоктувальної турбіни
10 Запобіжник приводу щіток

1 Рух, обмежений діапазон швидкості
2 Рух, максимальний діапазон швидко-

сті
3 Слабка інтенсивність очищення (eco)
4 Висока інтенсивність очищення (есо)
5 Всмоктування
6 Нанести розчин для очищення

При роботі з акумуляторами слід дотри-
муватися наступних попереджувальних 
вказівок:

� НЕБЕЗПЕКА
Небезпека вибуху. Не класти інстру-
менти або подібні предмети на акуму-
лятор, тобто на виводи полюсів і міже-
лементне з'єднання.
Небезпека травмування. Ніколи не 
торкатися до свинцевих елементів. Пі-
сля робіт з акумулятором необхідно по-
мити руки.

Якщо у варіанті Bp-Pack використовуються 
акумулятори з рідким електролітом, необ-
хідно враховувати наступне:
– Слід дотримуватися максимальних 

габаритів акумуляторів.
– При зарядці мокрих акумуляторів криш-

ка акумулятор повинен бути відкритий.
– Під час зарядки мокрих акумуляторів 

слід дотримуватися інструкцій вироб-
ника акумуляторів.

У варіанті Bp Pack акумулятор вже вмон-
тований.
Пристрій захисту від глибокого розряд-
ження приладу настроєний на передба-
чений тип акумулятора. Тому при на-
ступній заміні у відповідний пристрій до-
зволяється встановлювати тільки акуму-
лятор зазначеного типу.

 Відкрити замок.
 Відкинути вперед верхню частину 

пристрою.
 Відкинути резервуар для брудної 

води назад.

 Встановити акумулятори на пристрій.
 З'єднати полюси за допомогою з'єд-

нувального кабелю, що додається.
УВАГА
Небезпека ушкодження. Дотримува-
тись правильної полярності
 Сполучний кабель, який постав-

ляється у комплекті, затиснути на 
вільних полюсах (+) та (-) акумулято-
ра.

УВАГА
Акумулятор може бути ушкоджений 
внаслідок глибокої розрядки. Перед вве-
денням пристрою в експлуатацію заря-
дити батарею.

Вказівка:
Пристрій оснащений захистом від над-
мірного розрядження, тобто при досяг-
ненні мінімально припустимого рівня за-
ряду пристрій може лише виконувати 
всмоктування та пересування.
 Перемістити прилад безпосередньо 

до станції зарядки, при цьому уника-
ти підйомів.

 Зняти штепсельну вилку пристрою з 
кріплення і з'єднати з електромере-
жею (тільки версія Bp Pack).
Тривалість зарядки становить в се-
редньому прибл. 10 годин.

Панель управління

Індикація акумуляторних батарей
горить Акумулятор заряджений.
блимає Акумулятор необхідно заря-

дити, а привід щітки та систе-
му нанесення засобу для очи-
щення деактивувати.

Перемикач вибору програм

Перед введенням в 
експлуатацію

Встановити акумулятори (тільки 
варіант Вр)

Дотримуватися вказівок на 
акумуляторі, в інструкції з ко-
ристування та у посібнику з ек-
сплуатації приладу.
Носити захист для очей

Не допускати дітей до елек-
троліту та акумуляторів.

Небезпека вибуху

Забороняється розведення від-
критого вогню, іскріння, ство-
рення відкритих джерел світла 
та паління.
Небезпека хімічних опіків

Перша допомога

Попереджувальне маркування

Утилізація

Не викидати акумулятор у кон-
тейнер для сміття

Максимальні габарити акумуляторів
Довжина ширина висота
330 mm 172 mm 236 mm

Комплект акумуляторів № замовлен-
ня

3 x 12 в/70 A, не потребує 
технічного обслуговуван-
ня (гель)

6.654-093.0

Установити та підключити 
акумулятор

Пристрій Тип акумулятора
1.533-170.0 акумулятор, що не 

обслуговується 
(гель)

1.533-171.0
1.533-172.0
1.533-173.0

Зарядити акумулятор
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 Витягнути штепсельну вилку заряд-
ного пристрою і вставити в кріплення 
на пристрої (тільки версія Bp Pack).

 Відкрити замок.
 Відкинути вперед верхню частину 

пристрою.
 Відкинути резервуар для брудної 

води назад.
 Від'єднати затискач кабелю від кле-

ми негативного полюса акумулятора.
 Від'єднати затискачі кабелів, що за-

лишилися, від акумуляторів
 Вийняти акумулятори.
 Використані акумулятори слід утиліз-

увати відповідно до діючих припи-
сань.

У положенні зупинки прилад захищений 
від пересування за допомогою електрич-
ного стояночного гальма. Для пере-
міщення приладу необхідно розблокува-
ти стояночне гальмо.
 Для розблокування стояночного 

гальма необхідно перевести важіль 
розблокування вниз.

� НЕБЕЗПЕКА
Небезпека нещасного випадку через 
пристрой, що скачується. Після завер-
шення процесу переміщення необхідно 
обов'язково знову встановити важіль 
розблокування у нижнє положення і, та-
ким чином, знову активувати стоянко-
ве гальмо.
УВАГА
Небезпека ушкодження. Забороняється 
переміщати пристрій зі швидкістю 
вище 7 км/год.

Вказівка:
Для негайної зупинки усіх функцій зняти 
ногу з педалі, натиснути на клавішу 
аварійного вимикання і повернути пуско-
вий перемикач у положення "0".
 Підняти наверх і зняти картонну упа-

ковку з пристрою.
 Відкласти упаковку убік.
 Розрізати та видалити натяжну стріч-

ку.

1 Дерев'яний брус, стан постачання
2 Дошка, що відкочується, стан поста-

чання
3 Фіксація переднього колеса
4 Дошка, що відкочується, після пере-

монтажу
5 Дерев'яний брус, після перемонтажу

 Відгвинтити від піддону дошку, що 
відкочується, і дерев'яний брус.

 Пригвинтити дошку, що відкочується, 
і дерев'яний брус як вказано вище.

 Зняти фіксацію переднього колеса.
 Для розблокування стояночного 

гальма необхідно перевести важіль 
вниз.

 Зрушити пристрій з піддону вперед.
 Для розблокування стояночного 

гальма необхідно перевести важіль 
вверх.

� ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Тривале використання пристроїв може 
призвести до порушення кровопоста-
чання в руках.
Визначити точно час використання при-
строю неможливо, через те що це зале-
жить від багатьох іфакторів:
– Особиста схильність до порушення 

кровооббігу (часто холодні пальці, 
зуд пальців).

– Низька температура навколишнього 
середовища. Необхідно носити теплі 
рукавички для захисту.

– Сильне стискання заважає кровооб-
бігу.

– Безперервна робота пристрою - це 
гурше, ніж робота з паузами.

При регулярному довгому використанні 
пристроя та при повторному прояві від-
повідних симптомів (наприклад, зуд в 
пальцях, холодні пальці) ми радимо 
пройти обстеження у лікаря.

Вказівка:
Для негайної зупинки усіх функцій зняти 
ногу з педалі, натиснути на клавішу 
аварійного вимикання і повернути пуско-
вий перемикач у положення "0".
 Виконати роботи з технічного обслу-

говування „Перед початком експлуа-
тації“ (див. розділ „Догляд та технічне 
обслуговування“).

� НЕБЕЗПЕКА
Небезпека нещасних випадків. Перед 
початком роботи завжди варто пере-
віряти на рівній поверхні справність 
стоянкового гальма.
 Встановити замок-вимикач на „0“.
 Натиснути кнопку аварийного ви-

мкнення.
Якщо прилад можна буде перемістити 
вручну, то стояночне гальмо несправне.
 Важіль розблокування стояночного 

гальма натиснути вгору.
Якщо можна буде усе ще перемістити 
прилад вручну, стояночне гальмо де-
фектне. Виключити прилад і викликати 
сервісну службу.

� НЕБЕЗПЕКА
Небезпека нещасного випадку. Якщо 
пристрій під час переміщення по по-
хилій ділянці не має достатнього галь-
мового ефекту, натиснути на клавішу 
аварійного вимикання:

 Закрити кришку баку чистої води.
� ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дотримуватись інструкцій  підприєм-
ства водопостачання.
Відповідно до діючих директив 
забороняється експлуатація 
пристрою без системного ро-
зділювача у системі водопо-
стачання питної води. Слід використо-
вувати відповідний системний розділю-
вач фірми KÄRCHER або альтернатив-
ний системний розділювач, згідно EN 
12729 типу BA. 
Вода, що пройшла через системний ро-
зділювач, вважається непридатною 
для пиття.
� ОБЕРЕЖНО
Системний розділювач завжди повинен 
знаходитися в системі водопостачан-
ня, не дозволяється підключати його 
безпосередньо до пристрою.
 Підключити шланг до пристрою авто-

матичного заповнення та відкрити 
подачу води (максимальна темпера-
тура 60 °C, макс. тиск 5 бар).

 Слідкувати за пристроєм, автомати-
ка наповнення зупиняє подачу води, 
якщо бак повний.

 Закрити подачу води і від'єднати 
шланг від приладу.

або

Після процесу зарядки

Вийняти акумулятори

Пересунути прилад

Вивантаження приладу

Експлуатація

Перевірити стояночне гальмо.

Гальмування

Заливання застосовуваних 
речовин

Чиста вода
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 Відкрити кришку резервуара чистої 
води.

 Залити свіжу воду (максимальна тем-
пература 60 °C). Звільнити простір, 
достатній для засобу, що чистить.

 Закрити кришку резервуара чистої 
води.

Вказівка:
Перед увімкнення пристрою в перший 
раз резервуар для чистої води варто за-
лити повністю, щоб видалити повітря із 
системи подачі води.
Якщо система трубопроводів порожня, 
може пройти не менше 2 хвилин, поки 
розчин для чищення не вийде з очищу-
вальної голівки.

� ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ушкодження. Застосовува-
ти тільки рекомендовані засоби для чи-
щення. У випадку використання інших 
засобів для чищення експлуатуюча осо-
ба бере на себе підвищений ризик з по-
гляду безпеки роботи й небезпеки 
одержання травм.
Використовувати тільки ті засоби для 
чищення, що не містять розчинники, 
соляну та плавікову (фторидну) кисло-
ту.
Дотримуватися вказівок по техніці 
безпеки, наведених на упаковці засобів 
для чищення.
Вказівка:
Не використовувати сильно пінливі засо-
би для чищення.
Рекомендовані миючі засоби:

 Додати мийний засіб у резервуар для 
чистої води.

1 Кран чистої води
A Максимальна кількість чистої води
B Половина кількості чистої води
C Кран чистої води закритий

 Повернути кран чистої води в необ-
хідне положення.

Щоб ознайомитися з приладом, слід про-
вести перші спроби переміщення на 
вільній площі.
� НЕБЕЗПЕКА
Небезпека перекидання приладу на за-
надто крутих схилах.
 ‎У напрямку руху дозволяється пере-

сування по схилах до 10%.
Небезпека перекидання при швидкій їзді 
на поворотах.
Небезпека заносу на мокрій підлозі.
 На поворотах слід сповільнювати 

швидкість руху.
Небезпека перекидання на нестабіль-
ному ґрунті.
 Дозволяється переміщати прилад 

тільки на міцній підставці.
Небезпека перекидання приладу при ве-
ликому бічному крені.
 У напрямках, поперечних напрямку 

руху, допускається пересування 
тільки по схилах до 10%.

 Встати на опорну поверхню.
 Не натискати на акселератор.
 Розблокувати кнопку аварийного ви-

мкнення, повернувши її.
 Встановити замок-вимикач на „1“.
 За допомогою перемикача вибору 

програм встановити діапазон швид-
кості.

 За допомогою перемикача напрямку 
руху на пульті керування встановити 
напрямок руху.

Вказівка:
Перемикач напрямку руху служить також 
як запобіжний вимикач. Тому на нього 
також слід натискати при виборі раніше 
встановленого бажаного напрямку руху.
 Для переміщення обережно натисну-

ти на акселератор.
Вказівка:
Напрямок руху можна змінювати також 
під час переміщення. Так, наприклад, 
шляхом переміщення назад і вперед 
можна чистити також сильно забруднені 
місця.

При перевантаженні тяговий двигун че-
рез певний час вимикається.
 Протягом мінімум 5 хвилин охолод-

жувати прилад.

Вказівка:
Якщо пристрій стоїть на місці більш 2 се-
кунд, то подача рідини для чищення і 
привід щіток перериваються до наступ-
ного переміщення.
 Встати на опорну поверхню.
 Не натискати на акселератор.
 Розблокувати кнопку аварийного ви-

мкнення, повернувши її.
 Встановити замок-вимикач на „1“.
 Повернути перемикач вибору програ-

ми на необхідну програму. 
 За допомогою перемикача напрямку 

руху на пульті керування встановити 
напрямок руху "вперед".

 Натиснути на акселератор і об'їхати 
поверхню, що очищається.

 Обидва троси підвісити до всмокту-
вальної планки, щоб всмоктувальна 
планка не опускалась.

 Встановити перемикач вибору про-
грам у положення "Нанесення розчи-
ну для очищення".

 Нанести розчин для очищення на 
сильно забруднену поверхню і дати 
йому подіяти.

 Обидва троси знову від'єднати від 
всмоктувальної планки.

 Повторити очищення вибравши 
низьку або середню ступінь інтенсив-
ності.

 Встановити перемикач вибору про-
грам у положення всмоктування.

 Проїхати ще на незначну відстань 
щоб провести всмоктування  води, 
що залишилася.

Засіб для чищення

Застосування Миючі засо-
би

Прибирання всіх водостій-
ких підлог

RM 780
RM 746

Прибирання блискучих по-
верхонь (напр., граніту)

RM 755 es

Прибирання та загальне 
очищення промислових 
підлог

RM 69 ASF

Прибирання та загальне 
очищення керамічної 
плитки

RM 753

Прибирання кахелю у 
санітарній сфері

RM 751

Прибирання та дезінфек-
ція у санітарній сфері

RM 732

Видалення бруду з будь-
яких стійких до лугів підлог 
(напр., підлог з полівінілх-
лориду)

RM 752

Видалення бруду з ліноле-
умних покриттів

RM 754

Експлуатація

B

C

1

A
Перевантаження

Миття

Сильне забруднення (двоетапний 
спосіб)

Закінчити чищення
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 Встановити пристрій на рівній повер-
хні.

 Ключ запалювання повернути в пози-
цію "0" і витягнути його з замка.

Вказівка:
Переповнення резервуару для брудної 
води. Якщо резервуар для брудної води 
повний, то потік усмоктування перери-
вається поплавком. Спорожнити резер-
вуар для забрудненої води.
� ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Слідуйте місцевим нормам щодо стіч-
них вод.
 Зняти зливний шланг забрудненої 

води з кріплення і відкрити кришку 
зливного шлангу. 

 Зжати кінець шлангу і нахилити над 
пристроєм для утилізації. 

 Регулювати силу струміню брудної 
води за рахунок стискання кінця 
шлангу.

 Відкинути вперед верхню частину 
пристрою.

 Почистити поплавок і перевірити рух-
ливість кульки поплавка.

 Резервуар брудної води промити чи-
стою водою.

 Очистити внутрішню сторону верхнь-
ої частини приладу.

 Вставити шланг брудної води в 
кріплення на приладі.

 Вийняти із тримача зливальний 
шланг для свіжої води та помістити 
його в призначений для цього збірник 
води.

 Спустити рідину для очищення.
 Зняти кришку з бака для свіжої води.
 Промити бак для свіжої води чистою во-

дою (максимальна температура 60 °C).
УВАГА
Небезпека ушкодження резервуара для 
свіжої води, клапанів та ущільнень. По 
закінченню роботи ніколи не залишати 
розчин для очищення в баку для свіжої 
води.

 Для висихання баку встановити при-
лад як показано вище.

� НЕБЕЗПЕКА
Небезпека травмування! Для наванта-
ження/вивантаження пристрій може 
пересуватися тільки на схилах до 10%. 
Пересуватися повільно.
� ОБЕРЕЖНО
Небезпека травм та пошкоджень! При 
транспортуванні слід звернути увагу 
на вагу пристрою.
 Зняти з приладу всмоктувальну 

планку і щітку.
 При перевезенні апарату в транспор-

тних засобах слід враховувати міс-
цеві діючі державні норми, направ-
лені на захист від ковзання та пере-
кидання.

Точки кріплення

� ОБЕРЕЖНО
Небезпека травм та пошкоджень! При 
зберіганні звернути увагу на вагу при-
строю.
Цей прилад має зберігатися лише у вну-
трішніх приміщеннях.

� НЕБЕЗПЕКА
Небезпека травмування! Перед прове-
денням будь-яких робіт з ремонту або 
технічного обслуговування пристрою 
пусковий перемикач поставити в поло-
ження "0", а ключ витягти. Витягнути 
акумуляторний штекер.
� ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Усмоктувальна турбіна після відклю-
чення продовжує обертатися. Роботи 
з технічного обслуговування починати 
виконувати тільки після зупинки турбі-
ни
 Спустити та утилізувати рештки 

брудної та чистої води.

 Перевірити щільність посадки вер-
хньої частини приладу на резервуарі 
брудної води.

 Перевірити стан шин.
 Перевірити правильну посадку щіток.
 Перевірити на щільність штекерні 

сполучні елементи всмоктувального 
шланга.

 Перевірити кріплення всмоктуваль-
ної планки (див. "Роботи з технічного 
обслуговування").

 Перевірити замок зливного шлангу 
брудної води на щільність посадки.

 Перевірити правильну посадку обох 
зливних шлангів на кріпленнях.

 Перевірити педаль акселератора, 
гальма та кермо на справність.

 Перевірити рівень електроліту у аку-
муляторі з рідким електролітом, в 
разі необхідності долити дистильова-
ну воду.

 Звільнити резервуар брудної води.
 Резервуар брудної води промити чи-

стою водою.
 Почистити сіточний фільтр і попла-

вок у баці брудної води (див. "Роботи 
з технічного обслуговування").

 Очистити резервуар чистої води.
 Для висихання системи увімкнути ви-

тяжку на одну хвилину.
 Видалити вміст з резервуару для 

збору грубого сміття і очистити його 
(тільки для варіанту BR).

 Перевірити щітки на зношеність і по-
чистити.

 Почистити усмоктувальні пелюстки в 
усмоктувальному коромислі і пере-
вірити на зношеність.

 Очистити прилад ззовні, використо-
вуючи для цього вологу ганчірку, про-
сочену слабким лужним розчином.

 Перевірити прилад візуально на на-
явність ушкоджень.

 Для висихання баку встановити при-
лад так, як описано в розділі "Спо-
рожнення баку".

 Заряджання акумулятора
Якщо акумулятор заряджений менше 
ніж на 50%, зарядити його повністю й 
без перерв.
Якщо акумулятор заряджений біль-
ше ніж на 50%, зарядити його лише 
тоді, якщо наступного разу передба-
чається використання повної трива-
лості роботи пристрою.

 За регулярної експлуатації заряджа-
ти акумулятор повністю й без перерв 
щонайменше один раз на тиждень.

 Почистити верхню поверхню акуму-
ляторів.

 У випадку наявності мокрих акумуля-
торів перевірити густину кислоти.

 Перевірити кабель акумулятора на 
міцність посадки.

 Очистити сітчастий фільтр елементу 
резервуара чистої води.

Тільки для BR 55/40 RS:
 Перевірити бічний бризковик на 

голівці для чищення.

 Поміщати пристрій на тривале збері-
гання лише з повністю зарядженими 
акумуляторами. Повторно повністю 
заряджати акумулятор щонайменше 
один раз на місяць.

Виведення з експлуатації

Випустити воду з баку

Злити забруднену воду

Спускання чистої води

Транспортування

Зберігання

Догляд та технічне 
обслуговування

План техогляду

Перед початком експлуатації:

Після закінчення роботи:

Кожного тижня

Кожні 50 годин експлуатації

Щомісяця
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 Почистити внутрішню частину і кор-
пус акумулятора.

 Перевірка стояночного гальма. *
 Почистити кардані шарніри на підвіс-

ці миючої головки.
 Перевірити на предмет зношування 

вугільні щітки та комутатори всіх дви-
гунів. *

 Перевірити натяг ланцюгів системи 
керування. *

 Перевірити натяг ланцюгів ходового 
приводу. *

* Проведення технічного обслуговуван-
ня.

Для того щоб гарантувати надійну екс-
плуатацію приладу, можна заключити 
договір щодо технічного обслуговування 
пристрою з компетентним бюро продажу 
Karcher.

 Витягнути всмоктувальний шланг з 
щіткової пластини.

 Підняти ручку з'єднального елементу 
на всмоктувальної планці.

 Зніміть всмоктувальну трубку

 Зніміть усмоктувальну планку

1 Грибкова рукоятка
2 Пластмасова деталь
3 Всмоктувальний язичок

 Виверніть грибкові рукоятки
 Зніміть пластмасові деталі.
 Вставити крайки
 Переверніть або вставте нові усмок-

тувальні крайки.
 Вставити пластмасові деталі
 Вставте й затягніть грибкові рукоятки

 Відкинути важіль розблокування на-
верх.

 Обернути бризковик вперед.

 Нажати кнопку заміни щітки й відки-
нути кожух на щітковій голівці.

 Вийняти  вал, що мете.
 Вставити новий щітковий вал і зафік-

сувати його.
 Закрийте кожух, вирівняйте щітки й 

зафіксуйте в кожусі.
 Обернути бризковик назад.
 Відкинути важіль розблокування 

вниз.

 Установити перемикач вибору про-
грам у положення "Рух".

 Ключ запалювання повернути в пози-
цію "0" і витягнути його з замка.

 Витягнути всмоктувальний шланг з 
щіткової пластини.

1 Всмоктуючий шланг
2 Зчеплення всмоктуючої планки

 Витягнути всмоктувальний шланг з 
щіткової пластини.

 Від'єднати зчеплення всмоктуючої 
планки.

 Зніміть всмоктувальну трубку

 Зняти щіткову пластину

1 Гайка з насічкою

 Відкрутити гайки з насічкою.
 Вийняти вставку всмоктуючої планки 

з всмоктуючої планки рухом вниз.

1 Всмоктувальний язичок
2 Вставка всмоктуючої планки

 Зняти із вставки всмоктуючої планки 
кромки, що всмоктують.

Вказівка:
Всмоктувальну крайку можна перевер-
тати 3 рази, поки не будуть зношені усі її 
краї. Після цього знадобиться встанови-
ти нову всмоктувальну крайку. 
 Розвернути крайки, що всмоктують 

або замінити їх і підвісити їх назад на 
гачки вставки всмоктуючої планки. 

 Вставку всмоктуючої планки встави-
ти в всмоктуючу планку.

 Накрутити гайки з насічкою і затягну-
ти їх.

 Підняти носову частину.
 Ключ запалювання повернути в пози-

цію "0" і витягнути його з замка.
 Важіль розблокування щіткових пла-

стин повернути проти годинникової 
стрілки - щітки опускаються и можуть 
сховатися під приладом.

 Нові щітки зберігати під носовою ча-
стиною.

 Важіль розблокування щіткових пла-
стин повернути за годинниковою 
стрілкою та підняти наверх щітки.

 Відпустити важіль розблокування та 
перевірити надійність фіксації щіток.

Кожні 100 годин експлуатації

Кожні 200 годин експлуатації

Договір на техобслуговування

Роботи по технічному 
обслуговуванню BR 55/40 RS

Зняття щіткової пластини

Заміните або переверніть 
усмоктувальні крайки. 

Замінити валики щіток

Роботи по технічному 
обслуговуванню BD 50/40 RS

Зняття щіткової пластини

Замінити або перевернути 
всмоктувальні язички

Заміна дискових щіток
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1 Сито з головкою поплавка
2 Труба

 Почистити ззовні та промити сито.
 Перевірити рухомість поплавка.
При сильному забрудненні:
 Зафіксувати трубу та достати з неї 

сито.
 Очистити сито та голівку.
 Зафіксувати трубу та встановити в 

неї сито.

В разі небезпеки замерзання:
 Звільнити резервуари чистої та бруд-

ної води.
 Зберігайте прилад в захищеному від 

морозу приміщенні.

� НЕБЕЗПЕКА
Небезпека травмування! Перед прове-
денням будь-яких робіт з ремонту або 
технічного обслуговування пристрою 
пусковий перемикач поставити в поло-
ження "0", а ключ витягти. Витягнути 
акумуляторний штекер.
� ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Усмоктувальна турбіна після відключен-
ня продовжує обертатися. Роботи з тех-
нічного обслуговування починати вико-
нувати тільки після зупинки турбіни
В разі виникнення пошкоджень, які не 
можна усунути за допомогою цієї табли-
ці, телефонуйте до сервісного центру. 

Мигання індикатора акумуляторної бата-
реї виникає при наявності наступних не-

поладок. Часова послідовність мигаю-
чих сегментів вказує вид неполадки.

 Перед повторним введенням в екс-
плуатацію зарядного пристрою необ-

хідно витягти мережевий штекер  із 
розетки, зачекати поки погасне інди-

катор стану зарядки та знову встави-
ти мережевий штекер в розетку.

Роботи по технічному 
обслуговуванню всіх варіантів

Очищення поплавка

Захист від морозів

Неполадки

Несправності, яки відображаються на індикаторі акумулятора.

Кількість мигаю-
чих сегментів

Несправність Усунення

1 Акумулятор розряджений або ушкоджений ка-
бель акумулятора.

Перевірити кабель акумулятора, зарядити акумулятор.

2 Кабель тягового двигуна всмоктувальної турбіни 
розірваний.

Звернутися до служби підтримки користувачів.

3 Коротке замикання в кабелі тягового двигуна.
4 Не досягнута напруга глубокого розряду. Зарядити акумулятор.
5 -- --
6 Спробувати зрушити з місця при під'єднаному за-

рядному пристрої (тільки версія Bp Pack).
Витягнути штепсельну вилку зарядного пристрою і встави-
ти в кріплення на пристрої (тільки версія Bp Pack).

7 Несправність педалі акселератора. Перед вмиканням приладу відпустити педаль акселератора.
8 Ушкоджена система керування. Звернутися до служби підтримки користувачів.
9 Несправність стоянкового гальма.
10 Поганий контакт на клемах акумулятора. Перевірити клеми акумулятора.
1 раз через кожні 5 
секунд

Система керування в стані спокою. Повернути пусковий перемикач у положення "0", почекати 
короткий час, після чого поставити його знову в положення 
"1".

Несправності, які відображаються на індикаторі стану зарядки (лише для варіанту Bp Pack)

Миготливий сиг-
нал

Несправність Усунення

Блимає червоний Акумуляторні батареї мають неправильну 
полярність або не підключені

Перевірити правильність положення акумуляторного кабелю.

Блимає зелений та 
жовтий.

Погане кабельне з'єднання між акумулято-
ром та зарядним пристроєм.

Перевірити правильність положення акумуляторного кабелю.
Перевірити, чи немає обриву в з'єднанні з акумулятором під 
час процесу зарядки.

Акумуляторна батарея пошкоджена Перевірити акумулятор.

Неполадки
Несправність Усунення Вико-

нується
Прилад не запускається Приєднати штекер акумулятора до приладу. Користувач

Опустити верхню частину приладу і закрити замок. Користувач
Розблокувати кнопку аварийного вимкнення, повернувши її. Користувач
Перевірити правильність положення акумуляторного кабелю. Користувач
Перевіряти акумуляторний кабель на наявність корозії, при необхідності почисти-
ти.

Користувач

В разі розрядки акумулятора, його необхідно зарядити. Користувач
Витягнути штепсельну вилку зарядного пристрою і вставити в кріплення на при-
строї (тільки версія Bp Pack).

Користувач
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Прилад не їде або їде занадто 
повільно

Відпустити педаль акселератора, повернути ключовий перемикач на "0", поверну-
ти ключовий перемикач на "1", натиснути на акселератор.

Користувач

Запобіжник системи управління повернути у вихідне положення. Користувач
Установити важіль розблокування в положення "Рух". Користувач
Зарядити акумулятор. Користувач
Двигун або система керування перегріті, прилад виключити і 5 хвилин охолоджува-
ти.

Користувач

Видалити перешкоди перед колісами або відкотити прилад від перешкоди. Користувач
Прилад не гальмує Стояночне гальмо деактивоване, для активації перевести важіль розблокування вниз. Користувач
Відсутнє чи недостатнє усмок-
тування

Звільнити резервуар брудної води. Користувач
Встановити запобіжник всмоктувальної турбіни у вихідне положення Користувач
Піноутворення в резервуарі для брудної води? Використовувати невелику кількість 
засобів, що чистять, або інші засоби, що чистять. Використовувати піногасник.

Користувач

Очистити і перевірити на герметичність ущільнення між верхньою частиною прила-
ду та резервуаром брудної води, при необхідності замінити.

Користувач

Очистити всмоктувальні язички на всмоктувальній пластині, при необхідності по-
вернути або замінити.

Користувач

Перевірити шланг на предмет забруднення, при необхідності почистити. Користувач
Перевірити з'єднання між всмоктувальним шлангом і всмоктувальною планкою та 
між всмоктувальним шлангом і баком брудної води.

Користувач

Перевірити щільність всмоктувального шлангу, при необхідності замінити. Користувач
Перевірити, чи закрита кришка зливу брудної води. Користувач
Почистити поплавок в резервуарі брудної води. Користувач

Індикатор акумулятора мигає Зарядити акумулятор. Користувач
Дивись "Несправності з індикацією". Користувач

Недостатній результат очищен-
ня

Вибрати інтенсивну програму мийки. Користувач
Перевірити зношенність щітки, при необхідності замінити. Користувач
Перевірити забруднення щітки і почистити. Користувач
Перевірити, чи відповідає миючий засіб і щітка завданню з очищення. Користувач
Зарядити акумулятор. Користувач

Щітки не повертаються Встановити запобіжник приводу щіток у вихідне положення. Користувач
Перевірити, чи не блокується щітка стронніми предметами, видалити стронні пред-
мети.

Користувач

Зарядити акумулятор. Користувач
Не відбувається або занадто 
мале поступання миючого роз-
чину

Перевірити стан миючого розчину у резервуарі чистої води, при необхідності за-
повнити резервуар.

Користувач

Відкрити кран чистої води. Користувач
Вибрати інтенсивну програму мийки. Користувач
Перевірити сітчатий фільтр чистої води, при необхідності почистити. Користувач

Головка, що чистить, не опу-
скається.

Запобіжник системи управління повернути у вихідне положення. Користувач

Всмоктуюча планка не опу-
скається.

Відчепити троси від всмоктуючої планки. Користувач

Несправність Усунення Вико-
нується

Аксесуари
Назва № деталі Характеристика Штук Кількість, 

необхідна 
для приладу 

Акумулятор * 6.654-093.0 12 В/70 Aг, не потребує обслуговування (гель), 1 3
Дозуюча станція 2.641-811.0 Для наповнення приладу водою і миючим засобом. 1 1
* Тільки для пристрою, оснащеного  акумуляторною батареєю, що не обслуговується (гель).

Додаткове обладнання для BR 55/40 RS
Назва № деталі Характеристика Штук Кількість, 

необхідна 
для приладу 

Вал щітки, білий (середній, стандарт) 4.762-409.0 Для очищення делікатних або малозабруднених підлог. 1 2
Вал щітки, червоний (середній, 
стандарт)

4.762-393.0 Для підлоги будь-якого типа. 1 2

Щітковий валик, жорсткий (зелений) 4.762-411.0 Жорсткий, для видалення стійких забруднень і 
проведення основного чищення: тільки для нечут-
ливих поверхонь.

1 2
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Слід використовувати лише оригінальні 
комплектуючі та оригінальні запасні деталі, 
тому що саме вони гарантують безпечну та 
безперебійну експлуатацію приладу.
Інформація щодо комплектуючих та за-
пасних деталей міститься на сайті 
www.kaercher.com.

У кожній країні діють умови гарантії, на-
даної відповідною фірмою-продавцем. 
Неполадки в роботі пристрою ми усуває-
мо безкоштовно протягом терміну дії га-
рантії, якщо вони викликані браком ма-
теріалу чи помилками виготовлення. У 
випадку чинної гарантії звертіться до 
продавця чи в найближчий авторизова-
ний сервісний центр з документальним 
підтвердженням покупки.

Цим ми повідомляємо, що нижче зазна-
чена машина на основі своєї конструкції 
та конструктивного виконання, а також у 
випущеної у продаж моделі, відповідає 
спеціальним основним вимогам щодо 
безпеки та захисту здоров'я представле-
них нижче директив ЄС. У випадку неуз-
годженої з нами зміни машини ця заява 
втрачає свою силу.

Особи, що нижче підписалися, діють від 
імені та за довіреністю керівництва.

Уповноважений співробітник по веденню 
документообігу:
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/05/01

Циліндрична щітка, черні (дуже жор-
сткі)

4.777-412.0 Дуже жорсткий, для видалення найбільш стійких 
забруднень і проведення основного чищення: 
тільки для нечутливих поверхонь.

1 2

Щітковий валик, високий-глибокий 
(середній жорсткості)

4.762-410.0 Середній жорсткості, для очищення сильно струк-
турованої підлоги і глибоких щілин.

1 2

Вал для вальцьових накладок 4.762-415.0 Для кріплення вальцьових накладок. 1 2
Накладка, м'яка, жовта 6.369-732.0 Для полірування підлог. 1 2
Накладка, напівтверда, червона 6.369-734.0 Для чищення не сильно забрудненої підлоги. 1 2
Накладка, тверда, зелена 6.369-733.0 Для чищення нормально та сильно забруднених підлог. 1 2
Гумові язички для всмоктувальної 
пластини

6.273-294.0 1 набір 1 набір

Додаткове обладнання для BD 50/40 RS
Назва № деталі Характеристика Штук Кількість, 

необхідна 
для приладу 

Дискова щітка, голуба (середня, 
стандартна)

8.600-042.0 Для очищення делікатних або малозабруднених 
підлог.

1 1

Дискова щітка, сіра (тверда) 8.600-043.0 Для очищення сильно забруднених підлог. 1 1
Диск 8.600-041.0 Для збору щіток. 1 1
Гумові язички для всмоктувальної 
пластини

8.634-020.0 1 набір 1 набір

Технічні дані
BR 

55/40 
RS

BD 
50/40 
RS

Потужність
Номінальна напруга В 36
Ємність акумулято-
ра (варіант пакунок)

А-г(5г) 70

Середнє споживан-
ня потужності

Вт 1480 1080

Потужність тягового 
двигуна (номінальна 
потужність)

Вт 157

Потужність всмокту-
вання двигуна

Вт 470

Потужність всмокту-
вання щіток

Вт 600 209

Всмоктування
Сила всмоктування, 
кількість повітря

л/с 34

Сила всмоктування, 
нижній тиск

кПа 11,7

Щітки для чищення
Робоча ширина мм 559 508
Діаметр щітки мм 96 508
Кількість обертів щітки 1/хв. 1500 180
Розміри та вага
Нанесення миючого 
засобу

л/хв. 1,25

Швидкість руху (макс.) км/г 4,3
Здатність підйому в 
гору (макс.)

% 10

Теоретична потуж-
ність на одиницю по-
верхні

м2/год. 2350 1840

Місткість резервуару 
чистої/брудної води

l 38/38

Довжина мм 1118
ширина мм 744 691
висота мм 1316
Допустима загальна 
вага

кг 330

Транспортна вага кг 275 255

Питоме навантаження кПа 2190
Значення встановлене згідно EN 
60335-2-72
Загальне значення 
коливань плечей

м/с2 3,6

Загальне значення 
коливань ніг

м/с2 <2,5

Небезпека K м/с2 1
Рівень шуму LpA дБ(А) 60
Небезпека KpA дБ(А) 6
Рівень потужності 
шуму LWA + небезпека 
KWA

дБ(А) 79

Зарядний пристрій (лише для варіанту 
Bp Pack) 
Номінальна напруга В 85...264
Частота Hz 50/60
Споживання елек-
троенергії, макс. 

A 15

Ступінь захисту IP66
Вологість повітря, 
макс.

% 90

Температура навко-
лишнього середовища

°C +5...+45

Приладдя й запасні деталі

Гарантія

Заява при відповідність 
Європейського 
співтовариства

Продукт: Очищувач підлоги
Тип: 1.006-xxx
Тип: 1.002-xxx
Відповідна директива ЄС
2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)
2014/30/EU
Прикладні гармонізуючі норми
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–29: 2004+A2: 2010
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
Запропоновані національні норми
-

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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